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Vigtige sikkerhedsoplysninger om din 

Micro sc Infusion Pump (gælder alle modeller) 
 

Undlad at nedsæ nke din pumpe i vand 

Selv om det er usandsynligt, at der vil ske skade, hvis der sprøjtes vand på din pumpe, eller den kortvarigt dyppes, bør du undgå at nedsænke din Micro sc 

Infusion Pump i vand. Ved svømning eller deltagelse i andre vandaktiviteter skal du altid koble dig af din Micro sc Infusion Pump og koble dig til igen efter 

ophold i vandet.  

Hvis du ved et uheld kommer til at sæ nke din pumpe ned i vand, skal du straks tørre den af med et blødt, rent håndklæ de og kontrollere, at den fungerer korrekt ved at 

væ lge "selvtest" i pumpemenuen Funktioner og indstillinger. Hvis du mener, at der er kommet vand ind i din pumpe, eller du bemæ rker andre mulige fejl ved pumpen, 

bedes du kontakte vores supportlinje på +352 2637 8876 for yderligere hjæ lp. Du bør altid kontakte det sundhedsfaglige personale, hvis du har spørgsmål til din 

behandling.  

Elektrostatisk udladning 

Selv om din Micro sc Infusion Pump er designet, så den ikke påvirkes af almindelige niveauer af elektrostatisk udladning (ESD), kan højde niveauer af ESD resultere 

i en nulstilling af pumpens software. 

Kontakt vores supportlinje på +352 2637 8876 for at rapportere eventuelle fejlalarmer eller andre problemer med pumpen.  

 

 

LÆ S HELE BRUGERVEJLEDNINGEN, INDEN DU FORSØGER AT BETJENE DIN PUMPE. 
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Ordliste 

A 

Accept - Tryk på knappen ACT for at godkende valget eller indstillingen.  

Alarm - Hørlig eller vibrerende (lydløs) meddelelse, der angiver, at pumpen er 

i tilstanden Handling påkræ vet, og at øjeblikkelig opmæ rksomhed er påkræ vet.  

Alarmhistorik - Skæ rm, der viser de seneste 32 alarmer/fejl på din pumpe.  

B 

Baglys - Pumpeskæ rmlys. Tæ ndes, når der trykkes på ned- knappen på 

START-skæ rmen, eller under en alarm (bortset fra LAVT BATTERI).  

D 

Daglige totaler - Viser den samlede mæ ngde læ gemiddel de seneste 

24 timer. Maksimalt antal registreringer: 40 dage 

G 

Genoptag - Genstarter levering, efter pumpen har væ ret suspenderet.  

I 

Infusionsrate - Den pumpeindstilling, der sikrer en kontinuerlig 

læ gemiddelinfusion. 

K 

Klargøring - Fylder slangesystemet til infusionssæ ttet med læ gemiddel, 

inden du indfører sæ ttet i kroppen. (Denne funktion er tilgæ ngelig efter 

tilbageføring.)  

M 

Maks. infusionsrate - Den maksimale mæ ngde læ gemiddel, som pumpen 

administrerer på en time. (Indstillet af brugeren.)  

Min. infusionsrate - Den minimale mæ ngde læ gemiddel, som pumpen 

leverer på en time. (Indstillet af brugeren.) 

P 

PSI - Pund pr. kvadrattomme 

R 

Rul - Tryk piletasterne op eller ned for at bevæ ge dig igennem skæ rmteksten.  

S 

Statusskærm - Viser pumpens nuvæ rende aktiviteter. 

Suspender - Funktion, der stopper al læ gemiddellevering. Leveringen sæ ttes 

på pause, indtil den genstartes. 

T 

Tilbagefør - Pumpedrevet bevæ ger sig tilbage til startpositionen for at gøre 

pumpen klar til en ny sprøjte.  

Tilstanden Handling påkræ vet - Driftstilstand, der standser al nuvæ rende 

læ gemiddellevering. Denne tilstand angiver en alarm eller et forhold, 

der kræ ver øjeblikkelig opmærksomhed.  

U 

μL - mikroliter 

V 

Varsling - Hørlig eller vibrerende (lydløs) indikator, der meddeler dig, 

at pumpen kræ ver opmæ rksomhed snarest, eller at der er noget, du skal 

huske. Lægemiddellevering fortsæ tter som programmeret.  

Væ lg - Tryk piletasterne op eller ned for at markere et ønsket skæ rmelement.   
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Introduktion 
Tak fordi du valgte Micro sc Infusion Pump som hjæ lp til din behandling.  

 

Denne brugervejledning har til formål at hjæ lpe dig med at forstå pumpebehandling og betjeningen af din pumpe. Vi anbefaler kraftigt, at du arbejder tæ t sammen 

med dit sundhedsfaglige personale for at sikre sikker og vellykket brug af pumpen.  

 

 

Formål 

 

Micro sc Infusion Pump er en ambulant infusionspumpe til subkutan administration af Treprostinil. Med udgangspunkt i dine indstillinger leverer pumpen automatisk 

og kontinuerligt den tilpassede infusionsrate hele døgnet. 

Pumpen kan kun anvendes til subkutan administration og er ikke beregnet til intravenøs administration. 

 

Micro sc Infusion Pump kan anvendes såvel i et hospitalsmiljø som til behandling hjemmet. 
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Sådan bruger du denne vejledning 

BEMÆ RK - Denne brugervejledning indeholder kun prøveskærme. Skærmene i denne brugervejledning kan variere en smule i forhold til de konkrete 

pumpeskærme.  

Vedr. anvisninger trin for trin henvises til de pågæ ldende afsnit i vejledningen. Der henvises til ordlisten for definitioner af termer og funktioner. 

De termer og symboler, der er anvendt i de trinvise anvisninger, ses i nedenstående tabel.  

 

Term / symbol Betydning 

"Tryk" at trykke på og slippe knappen 

"Væ lg" 
at trykke på /  for at markere et skæ rmelement, du ønsker at væ lge 

"Forlad menuen" Tryk ESC, indtil START-skæ rmen vises 

Pumpeknapper altid med fed skrift og store bogstaver, fx ESC, ACT 

Skæ rm- og menunavne altid versaler, fx skæ rmene HOVEDMENU, KLARGØRINGSMENU 

Menuvalg altid med fed skrift; fx  Til, Fra 

blinkende  

skæ rmelement du kan æ ndre væ rdien for det pågæ ldende element med knapperne /  

BEMÆ RK: yderligere nyttig information om den foregående tekst 

FORSIGTIG:  
advarer om en potentiel fare, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre til moderat skade 

på udstyret 

ADVARSEL:  
advarer dig om en potentiel fare, der, hvis den ikke undgås, vil kunne resultere i død eller alvorlig 

skade. Den kan også beskrive potentielle alvorlige uønskede reaktioner og sikkerhedsfarer 

"Gå til...skæ rmen." 

 

 

 

 

 

 

Når du på et trin bliver bedt om at "Gå til" en skæ rm, vises stien til denne skæ rm.  

Eksempelvis:  

Gå til menuen Alarm.  

Hovedmenu > Funktioner og indstillinger > Alarm 

1. I HOVEDMENUEN væ lges Funktioner og indstillinger. Tryk derefter på ACT.  

2. I MENUEN FUNKTIONER OG INDSTILLINGER væ lges Alarm. Tryk derefter på ACT.  

3. MENUEN Alarm vises.  
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Kapitel 1 Inden du begynder. . . 

Tilgængelighed 

I Europa fås pumpen og medfølgende produkter hos SciPharm Sàrl og autoriserede forhandlere.  

Assistance 

SciPharm Sàrl tilbyder en produktsupportlinje til assistance. Supportlinjen er bemandet af teknikere, 

der er uddannet i opsæ tning og betjening af pumpen, og kan besvare spørgsmål vedr. pumpen. 

Ved opkald til supportlinjen bedes du have dit pumpe- og serienummer parat. Telefonnummeret 

til produktsupportlinjen står også bag på din pumpe.  

Nødsæt 

Hav altid et nødsæ t hos dig, så du er sikker på altid at have de nødvendige forsyninger. Oplys et familiemedlem, en kollega, og/eller en ven om, hvor du opbevarer 

nødsæ ttet. Se kapitel 11 "Brugersikkerhed" for flere oplysninger om pumpesikkerhed. Dit nødsæ t bør indeholde følgende dele:

◆  Ekstra infusionssæ t og sprøjte                                 

◆  Bandage og klæ bemiddel     

◆  Ekstra AAA alkaliske batterier (helst AAA lithiumbatterier) 

◆  Lægemiddel (med doseringsanvisninger fra det sundhedsfaglige 

personale)

Afdeling  Telefonnummer 

Produktsupportlinje +352 2637 8876 

Websted www.scipharm.eu 
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Engangsmaterialer 

Pumperne bruger engangssprøjter og infusionssæ t til læ gemiddellevering. Du kan finde installationsanvisninger til sprøjter og infusionssæ t i kapitel 4.  

◆  Sprøjter: Micro sc Infusion Pump er beregnet til brug med en 3 ml sprøjte fremstillet af Apex Medical.  

◆  Infusionssæ t: Micro sc Infusion Pump er beregnet til brug med en standard Luer-tilslutning. 

 

ADVARSEL: Af hensyn til din sikkerhed har pumpen gennemgået omfattende test for sikker anvendelse med 

sprøjter og infusionssæ t fremstillet eller distribueret af Apex Medical. Vi anbefaler at bruge infusionssæ t og 

sprøjter fra Apex Medical, da vi ikke kan garantere korrekt funktion, hvis pumpen bruges med sprøjter fra 

tredjeparter, følgelig kan vi ikke påtage os noget ansvar for skader eller fejl på pumpen i forbindelse med en 

sådan anvendelse.  
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Øve, øve, øve. . .  

Inden du starter behandling med pumpen, er det vigtigt, at du læ rer den at kende. 

 

 

Du skal  

◆  Læse denne brugervejledning 

◆  Gennemgå de praktiske øvelser i denne bog 

(Indholdsfortegnelsen indeholder en liste over øvelser.)  

◆  Gennemgå og navigere igennem pumpemenuerne 

◆  Øve programmering af infusionsrate 

 

Du må IKKE 

◆  Du må IKKE installere en sprøjte i pumpen, mens 

du øver dig 

◆  Du MÅ IKKE under nogen omstæ ndigheder påbegynde behandling med læ gemidler 

uden at konsultere din læ ge 

 

 

 

Hvis du ved en fejl trykker på tilbageføring 

Tilbageføring er en del af processen i forbindelse med hvert enkelt beholderskift. Det læ rer du mere om i kapitel 

4 "Start på lægemiddel" og under din træ ning med pumpen.  

Hvis du trykker på "Tilbageføring" ved en fejl, må du IKKE sætte sprøjten ind i pumpen.  

Husk!  

Brug IKKE en sprøjte med lægemiddel, før du er blevet instrueret i det af det sundhedsfaglige personale.  
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Kapitel 2 Det grundlæ ggende. . . 

Din pumpe 

FORSIGTIG: Brug aldrig skarpe genstande til at trykke på knapperne på din Micro sc-pumpe, da det kan 

beskadige knapperne eller ødelægge forseglingen på pumpen. Nogle eksempler på skarpe genstande, der kan 

beskadige dit tastatur, er neglefiler, kuglepenne clips, knive, sakse og nøgler.  

 

Kig på din pumpe. Sprøjtevinduet giver dig mulighed for at se læ gemidlet i sprøjten. Sprøjten indsæ ttes i sprøjtekammeret på pumpen med slangekoblingen monteret.  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro sc-pumpe vist; 

 

 

Beholdervindue 

Batterihus 
Skæ rm 

Knap 

Beholder Slangekobling 
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Installer batteri 

FORSIGTIG: Det anbefales kraftigt at anvende AAA alkaliske batterier. AAA lithiumbatterier er det bedste valg.  

Anvend ikke zinkcarbonat- eller genopladelige batterier. Undlad at tage batteriet ud, medmindre du 

skifter det (installerer et NYT batteri). Udskift inden for 5 minutter, skærmen viser muligvis 

alarmmeddelelser. Installer et nyt batteri, hvis batteriet blev isat omvendt i pumpen. Det anbefales 

at genanvende de brugte batterier for at beskytte miljøet.  

 

Apex Medical har designet pumpen til kun at acceptere et NYT batteri. Som en sikkerhedsforanstaltning vil alarmen "batteritest mislykkedes" lyde, hvis du installerer 

et batteri, der ikke er fuldt opladet. Pumpen bruger et AAA alkalisk eller lithiumbatteri.  

 

Det er vigtigt at udskifte dit batteri med jæ vne mellemrum samt at have reservebatterier klar. Alle batteriers levetid påvirkes af, hvordan du bruger din infusionspumpe, 

dine personlige indstillinger, leveringsrater, temperatur og andre faktorer. Batteriets driftstemperatur skal være mellem +5 °C og +40 °C. Alle batteriers levetid påvirkes af, 

hvordan du bruger din infusionspumpe, dine personlige indstillinger, leveringsrater, temperatur og andre faktorer. Med en typisk brug af pumpen på 50 U/ dag med 

U100-læ gemiddel, ved en driftstemperatur på 22 °C ± 3 °C er batteriets levetid ca. to uger ved brug af et alkalisk batteri.  

 

1. Sørg for, at følgende er på plads:  

◆  Ryd (ESC, ACT) eventuelle alarmer og/eller varslinger inden udskiftning af batteriet. 

◆  Sørg for, at pumpen står på START- (uvirksom) skæ rm, når du tager batteriet ud.  

◆  Tag IKKE batteriet ud under en klargøringslevering.  

 

2. Brug kanten af en mønt til at fjerne batteridæ kslet. Drej dækslet modsat urets retning.  

 

3. Tag det gamle batteri ud. Sæ t det nye batteri i pumpen med den negative ende [ (-) symbol] ind først. Tjek mærkaten på bagsiden af pumpen for at kontrollere, at 

batteriet er sat rigtigt i.  

 

BEMÆ RK - Brug ikke batterier, der har væ ret opbevaret koldt (dvs. i køleskabet eller i din bil om vinteren).  

 

4. Placer 

batteridækslet på 

pumpen, så rillen er 

justeret i den retning, 

der er vist her:  

 

 
 

Juster dæ kselrillen horisontalt 
i forhold til pumpen 
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5. Drej batteridækslet tre gange i urets 

retning, så rillen er justeret horisontalt med 

pumpen som vist her:  

Brug IKKE kraft, når du drejer på dæ kslet.  

 
 

 

FORSIGTIG: Stram IKKE batteridæ kslet for meget. Du bør ikke dreje dæ kslet mere end tre (3) omgange. Hvis du 

strammer dæ kslet for meget, kan du muligvis ikke tage det af, og du risikerer at beskadige pumpen.  

 

6. Mens pumpen går i gang, vises forskellige skæ rme, 

indtil START-skæ rmen vises.  

 

Apex Medical

(HOME screen)
 

 

Hvis START-skæ rmen ikke vises, gennemgås følgende trin:  

a. Kontroller, at batteriet er korrekt isat. Hvis batteriet er blevet installeret omvendt, skal du fjerne det og installere et NYT batteri.  

b. Hvis din pumpe stadig ikke går i gang, eller du får alarmen BATTERITEST MISLYKKEDES, skal du udskifte batteriet med et nyt.  

c. Hvis pumpen stadig ikke kører, kan produktsupportlinjen kontaktes. 

7. Kontroller, at tid og dato er korrekt. Hvis det er første gang, et batteri installeres, eller hvis der er gået mere end fem minutter, siden batteriet blev taget ud, 

skal du programmere tid og dato. Der henvises til afsnittet "Indstilling af tid og dato" i kapitel 3 for programmeringsinstruktioner.  

8. Tryk på ESC for at se STATUS-skæ rmen, og sørg for, at der ikke er nogen aktive alarmer. Hvis en alarm er aktiv, skal du følge instruktionerne på skæ rmen.  

 

Micro sc 

en halv omgan 

en halv omgang 

(START-skæ rm) 
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Pumpeknapper 

Knapperne på pumpen bruges 

til at navigere gennem menuer 

og skæ rme og til at 

programmere 

pumpefunktionerne.  

 

 
Micro sc-pumpe vist 

Fra START-skæ rmen. . .  

       Tæ nder og slukker baglyset.  

      Åbner HOVEDMENUEN.  

      Åbner STATUS-skærmen.  

Fra menu- og programmeringsskæ rmene. . .  

 

/   Øger / reducerer væ rdien af et blinkende element.  

/   Ruller op og ned gennem elementerne på en liste.  

       Accepterer et valgt menuelement eller aktiverer en valgt indstilling.  

        

   Går tilbage til den foregående skæ rm.  

   Går ud af et utilsigtet menuvalg, hvis der endnu ikke er blevet trykket på ACT-knappen.  

 

ACT-knap 

OP-knap Ned-knap ESC-knap 
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Nøglelås 

Knapperne bliver låst, hvis der ikke er nogen aktivitet i 30 sekunder, tryk samtidig på  og  for at låse knapperne op. 

Pumpeskærmen 

Skæ rmen viser fem linjer tekst på samme tid. Den første er driftstilstand. Den anden er den nuvæ rende åbne menu eller funktion. De sidste tre linjer viser enten 

information eller tekst, som du kan væ lge for den nuvæ rende funktion.  

 

BEMÆ RK - Skærmteksten i eksemplet i denne vejledning svarer muligvis ikke nøjagtigt til teksten på din pumpeskæ rm. Følg anvisningerne på din 

pumpeskærm. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte produktsupportlinjen.  

 

Er min pumpe tæ ndt? 
Når pumpen er tæ ndt, vises ordet "Micro sc" 

hen over den øverste del af skæ rmen. Hvis 

"Micro sc" ikke vises, er pumpen ikke i gang.  

Apex Medical
indicates 
the pump is 
operating

 

Rullebjæ lke 

Hvis der er mere tekst, end skæ rmen kan 

vise, kommer en rullebjæ lke frem i højre side 

af skæ rmen. Tryk på  for at se eventuel 

yderligere tekst.  

Apex Medical scroll 
bar

 

Skærmbaglys 

Når du trykker på  fra START-skæ rmen, tændes eller slukkes lyset på skæ rmen. Under programmering forbliver lyset tæ ndt, mens du trykker på en af 

pumpeknapperne, og slukker, når tasten er låst. 

 

Bip/vibration 

Din pumpe bipper eller vibrerer for at angive aktivitet. Der henvises til afsnittet "Indstilling af varslingstype" i kapitel 5 for opsæ tningsinstruktioner.  

 

Micro sc 

Micro sc 

angiver, at 

umpen 

kører 

rullebjælke 
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START-skærm 

START-skæ rmen fungerer som indgangspunkt til programmeringsskæ rmene. Når der ikke bliver trykket på nogen knapper i ca. 30 sekunder, låser tasterne, 

og pumpen vender tilbage til denne skæ rm.  

 

Når du trykker på ACT fra START-skæ rmen, vises HOVEDMENUEN.  

  

Driftstilstande 

Skæ rmen informerer dig, når en specialfunktion er aktiv, eller hvis der er forhold, der kræ ver din opmæ rksomhed. De aktive funktioner og pumpestatus bestemmer 

driftstilstanden. Skæ rmene for de tre tilstande vises nedenfor.  

 

Normal - tilstand for standard pumpefunktioner til 

læ gemiddellevering. Ingen specialfunktioner er aktive.  

Der er ingen alarmer eller varslinger.  

Apex Medical

 
 

Handling påkræ vet - angiver, at læ gemiddellevering er 

stoppet. Enten er en alarm aktiv, eller der er et alarmforhold, 

der kræ ver øjeblikkelig handling, inden læ gemiddelleveringen 

kan genoptages. "Micro sc" vises hen over den øverste del af 

skæ rmen (blinker 1 gang(e)), og pumpen bipper/vibrerer 

periodisk, indtil forholdet er bragt i orden.  

Apex Medical

flashing

(1 time/s)

 
 

Når pumpen er i Handling påkræ vet-tilstand, bipper/vibrerer den periodisk for at minde dig om tilstanden. Bip-/vibrationsfrekvensen varierer afhængigt af det forhold, 

der aktiverede alarmen. Der henvises til afsnittet "Alarmforhold" i kapitel 6 vedr. de forhold, der aktiverer tilstanden Handling påkræ vet.  

 

Når pumpen er i tilstanden "Handling påkræ vet", standser alle lægemiddelleveringer.  

  Micro sc 

ACT 

  
 "    

      Micro sc 

Infusionsrate 

Start/stop 

Skift sprøjte 

 

Micro sc 

Micro sc 

på START-skæ rmen, området  
nedenfor "Micro sc" er tom 

Blinker (1 gang(e)) 
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Menuer 

HOVEDMENUEN er menuen på det øverste niveau. Der er undermenuer, funktioner, status- og programmeringsskæ rme på de nederste menuniveauer. Menuerne 

beskrives i det følgende. Der er et diagram over menustrukturen bag på denne brugervejledning.  

TIP - Hvis et skærmelement blinker under programmering, skal du trykke på /  for at æ ndre væ rdien.  

 

HOVEDMENU - Højeste menuniveau i menusystemet. Når du trykker på ACT fra START-skæ rmen, vises HOVEDMENUEN.  

 

INFUSIONSRATEMENU - Indeholder funktionerne til at indstille og levere din infusionsrate. Der henvises til afsnittet "Infusionsrate" i kapitel 3 for mere information.  

 

MENUEN START/STOP - Indeholder funktioner til at starte og stoppe læ gemiddelleveringen. 

 

MENUEN SKIFT SPRØJTE - Indeholder de nødvendige funktioner til at skifte sprøjten og fylde læ gemiddel på infusionssæ ttet. 

                           Der henvises til afsnittet "Skift dit infusionssæ t" i kapitel 4 for mere information.  

 

MENUEN FUNKTIONER OG INDSTILLINGER - Indeholder funktioner vedr. din sikkerhed og komfort. Der henvises til kapitel 8, "Funktioner og indstillinger" for mere 

information.  
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STATUS-skærm 

STATUS-skærmen viser information om, hvad din pumpe laver. Den information, der vises på STATUS-skærmen, afhænger af de nuvæ rende aktiviteter og forhold på 

din pumpe. Skæ rmen indeholder oplysninger om:  

 

 nuvæ rende infusionsrate 

 Tid inden næ ste påfyldning 

 

 tid og dato 

 

 

Der henvises til kapitel 9 "Specifikationer" for en komplet liste 

over den tilgængelige information, der er tilgængelig på 

STATUS-skærmen. 

  

 For at åbne STATUS-skæ rmen... Tryk på ACT, når tasten 

er låst 

 For at forlade STATUS-skærmen ...Tryk på ESC, indtil 

STATUS-skærmen forsvinder.  

 

 

BEMÆ RK - Kontroller kun din pumpestatus (tryk på ESC), 

når du ikke programmerer din pumpe.  

 

 

 

 

 

 

 

PrøveSTATUS-skæ rm 

 

Varslingsforhold 

Din pumpe har et sofistikeret program med sikkerhedskontroller og systemer. Hvis den detekterer et usæ dvanligt forhold, der kræ ver øjeblikkelig handling fra din side, 

bipper eller vibrerer den periodisk for at advare dig. Derudover vises varslingsmeddelelsen på skæ rmen.  

Sådan skal du gøre...  

Når din pumpe bipper eller vibrerer for at meddeler dig, at der er en varslingstilstand:  

1. Læs og følg anvisningerne på skæ rmen. Tryk på ESC, ACT for at afstille en varsling.  

2. Kontroller STATUS-skæ rmen for at fastslå, hvad der forårsagede alarmen.  

3. Hvis forholdet skyldes lavt batteri, skal batteriet udskiftes.  

4. Hvis forholdet skyldes lav sprøjte, skal sprøjtemæ ngden monitoreres hyppigt, og sprøjten skal skiftes, når det er passende. 

   Sørg for at have en ny sprøjte, et nyt infusionssæ t og hæ tteglas med læ gemiddel med dig.  

 

 

Micro sc 

Tid:2017-9-30 21:45 

Infusionsrate:35 μL/h 

Næste påfyldning om:3h45m 
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Varsling lavt batteri 

Hvis du får denne varsling, må du IKKE læ gge dig til at sove 

uden at skifte batteriet. Baglyset er deaktiveret i tilstanden 

LAVT BATTERI. Hvis varslingstypen er indstillet til "vibrer", 

æ ndres pumpen til "bipper". Ryd (ESC, ACT) denne varsling, 

inden du skifter batteriet.  

Apex Medical

 15:38

Press ESC,ACT to Clear

LOW BATTERY

 

Biplyd 

Når pumpestatus er i udsæ ttelsestilstand, bipper den tre gange hvert kvarter for at minde dig om situationen.  

 

Hvis du fjerner din pumpe. . . 

Pumpeindstillinger 

Du kan komme ud for, at du har brug for at fjerne din pumpe. Hvis du skal fjerne og opbevare din pumpe, anbefales det, at du opbevarer den med batteriet installeret. 

Hold styr på dine nuvæ rende infusionsrater. For at forlænge batteriets levetid nulstilles infusionsraterne til 0 (nul).  

 

BEMÆ RK - Din pumpe registrerer de infusionsrater, den leverer. Indstilling af din infusionsrate til 0 μL/H, mens du er frakoblet, sikrer nøjagtige 

registreringer af læ gemiddeladministrationen i din pumpe.  

 

 

 

 

 

Micro sc 

15:38 
LAVT BATTERI 
Tryk på ESC,  
ACT for at rydde 
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Kapitel 3 Basisprogrammering 

Indstilling af tid og dato 

Indstilling af korrekt tid og dato på din pumpe er påkræ vet for at få nøjagtig læ gemiddellevering, hvilket muliggør en nøjagtig registrering af læ gemiddelleveringen og 

andre pumpefunktioner.  

1. Gå til skæ rmen INDSTILLING TID/DATO.  

Hovedmenu > Funktioner og indstillinger > Tid/dato 

2. Væ lg Tid/dato, og tryk på ACT for at vise pumpens dato/klokkeslæ t.  

3. Tryk på ACT igen for at æ ndre indstillingerne.  

4. Skift hver indstilling på følgende måde:  

År Måned Dag 

 
Skift år. Tryk på ACT. 

 
Skift måned. Tryk på ACT. 

 
Skift dag. Tryk på ACT. 

Timer Minutter  

 
Skift time. Tryk på ACT. 

 
Skift minuttal. Tryk på ACT. 

Tryk på ACT for at afslutte  

INDSTILLING TID/DATO 

 

 

 

 Micro sc 

 INDSTIL MINUT 

15 : 56 
  

blinker 

 Micro sc 

 INDSTIL TIME 

15 : 56 
  

blinker 

 Micro sc 

 INDSTIL DATO 

30 

 Micro sc 

 INDSTIL MÅNED 

09 

 Micro sc 

 INDSTIL ÅR 

2017 
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Infusionsrate 

Din pumpe administrerer kontinuerligt læ gemiddel over en 24-timers periode. Efter indstilling af infusionsraten gentages denne dagligt.  

 

Indstilling af dine infusionsrater 

Du skal programmere dine infusionsratesindstillinger, inden du kan administrere læ gemiddel. Nedskriv dine infusionsratesindstillinger.  

 

Infusionsraterne kan kun indstilles af det sundhedsfaglige personale.  

 

Hvis du planlæ gger at frakoble din pumpe i en læ ngere periode, dvs. læ ngere end en dag, indstilles infusionsraten til 0,0. Dette sikrer, at registrering 

af læ gemiddelleveringen er nøjagtig. Der henvises til afsnittet "Hvis du fjerner din pumpe" i kapitel 2 for mere information.  

 

Programmering af infusionsrate og levering 

Udfør følgende trin for at indstille infusionsraterne:  

 

 

 

 

 

 

Gældende rate  

Nuværende infusionsrate 
STATUS-skærmen viser oplysninger om nuvæ rende infusionsrate.  

                           

 

 

1. Gå til INFUSIONSRATE                                     

Hovedmenu > Infusionsrate 

2. Væ lg Indstil rate, og tryk på ACT.   

                         

Micro sc 
INFUSIONSRATE 

Indstil rate 

Min. rate 

Maks. rate 

Gældende rate 

Ratehistorik 

Micro sc 
INDSTIL RATE 

MIN:0 

MAKS:350  23μL/H 

Micro sc 
Gældende rate 

Rate:      23μL/H 

Tid:   30SEP 16:30 
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Maks. infusionsrate 

Den maksimale infusionsrate er en sikkerhedsgræ nse for den mæ ngde læ gemiddel, der kan administreres pr. time. Den maksimale rate indstilles af det 

sundhedsfaglige personale.  

 

Udfør følgende trin for at se din maksimale infusionsrate:  

1. Gå til skæ rmen MAKS. RATE.  2. Tryk på ACT.   

Hovedmenu > Infusionsrate > Maks. rate  

 

 

 

 

Min. infusionsrate 

Den minimale infusionsrate er en sikkerhedsgræ nse for den mæ ngde læ gemiddel, der kan administreres pr. time. Den minimale rate indstilles af det sundhedsfaglige 

personale.  

 

Udfør følgende trin for at se din minimale infusionsrate:  

1. Gå til skæ rmen MIN. RATE.  2. Tryk på ACT.   

Hovedmenu > Infusionsrate> Min. rate  

 

 

Micro sc 
MAKS. INFUSIONSRATE 

        350μL/H 

Micro sc 
MIN. INFUSIONSRATE 

         0μL/H 

Micro sc 
INFUSIONSRATE 

Indstil rate 

Min. rate 

Maks. rate 

Gældende rate 

Ratehistorik 

Micro sc 
INFUSIONSRATE 

Indstil rate 

Min. rate 

Maks. rate 

Gældende rate 

Ratehistorik 
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Stop af pumpen 

Du kan stoppe din pumpe med stop-funktionen. Den stopper al læ gemiddellevering, der er i gang. Mens din pumpe er stoppet, leverer den ikke læ gemiddel, 

før du genstarter den.  

 

Pumpen bipper og vibrerer ca. hvert kvarter for at minde dig om, at den ikke leverer læ gemiddel. Eksempel: Du suspenderer din pumpe kl. 11:15. Pumpen 

bipper/vibrerer kl. 11:30, 11:45, 12:00 osv., indtil du genoptager din pumpe (infusion genoptages).  

 

BEMÆ RK - Når din pumpe er suspenderet, er den i tilstanden "Handling påkræ vet". I tilstanden "Suspender" kan du kun genoptage din infusionsrate 

eller se STATUS-skæ rmen. Der er ikke andre funktioner tilgæ ngelige.  

 

Udfør disse trin for at suspendere din pumpe:  

 

 

 

 

 

 

 

1. Væ lg Start/stop i HOVEDMENUEN, og tryk på ACT.  

2. STOP blinker. Tryk på ACT for at stoppe din pumpe.  

3. Skæ rmen viser, at pumpen er stoppet, samt det tidspunkt pumpen stoppede. 

Genoptag pumpelevering 

Udfør disse trin for at suspendere din pumpe:  

 

 

 

 

 

 

 

1. Væ lg Start/stop i HOVEDMENUEN, og tryk på ACT. Skæ rmen viser, at pumpen er stoppet, samt det tidspunkt pumpen stoppede. 

2. Ved tryk på ACT begynder START at blinke. Tryk på ACT for at starte din pumpe.  

3. Skæ rmen viser, at pumpen er startet, og går tilbage til hovedmenuen. 

Micro sc 

Infusionsrate 

Start/stop 

Skift sprøjte 

Micro sc 

STOP 

Tryk på ACT for at 

stoppe pumpen 

Micro sc 

Stoppede kl. 15:22  
STOP 

Micro sc 

Infusionsrate 

Start/stop 

Skift sprøjte 

Micro sc 

Stoppede kl. 15:22  
START 

Tryk på ACT for at 

starte 

Micro sc 

Stoppede kl. 15:22  
STOP 

ACT 

ACT 

ACT 

ACT 

Micro sc 

     

STARTET 
 

ACT 
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Kapitel 4 Start på lægemiddel 

Klargør din pumpe til brug 

Inden du går videre med trinnene i dette kapitel, anbefaler vi, at du gennemfører pumpestarttræ ningen.  

 

Når du er fæ rdig med at øve dig og klar til at bruge din pumpe med læ gemiddel, skal du:  

 

1. indstille tid og dato 

2. programmere dine indstillinger som anvist af det sundhedsfaglige personale.  

Der henvises til de pågæ ldende 

kapitler.  

3. installere sprøjten 

4. klargøre infusionssæ ttet.  

 

Du får brug for følgende elementer:  

◆   Pumpe 

◆   Lægemiddel 

◆   Sprøjte og brugervejledning 

◆   Infusionssæ t og brugervejledning 

Der henvises til afsnittene i dette 

kapitel.  

 

Advarsel: Sprøjten og infusionssæ ttet er sterile produkter, der kun er beregnet til engangsbrug. Steriliteten garanteres for uåbnet emballage frem 

til den angivne udløbsdato. Brug ikke sterile produkter, hvis emballagen er beskadiget.  

 

Genanvend ikke materialer til engangsbrug, eftersom det kan resultere i fejl på din infusionspumpe, ukorrekt læ gemiddellevering og/eller en infektion. Håndter altid 

elementerne med rene hæ nder. Undgå kontakt med infusionssæ ttet og tilhørende dele på din infusionspumpe med antiseptiske midler, antibiotiske cremer, sæ ber, 

parfumer, deodoranter, kropslotioner eller anden kosmetik. Disse kan forårsage kontamination.  

 

Inden du skifter sprøjte og infusionssæ t, skal du kontrollere, at din pumpe er i god funktionsstand.  

 

Lægemiddel kan flyde frit gennem sprøjte eller infusionssæ t, hvis sprøjte og stempelstang ikke er ordentligt koblet sammen, og pumpen er placeret højere end 

infusionsstedet. Monter sprøjten korrekt, så læ gemidlet ikke flyder frit: Flyt stempelstangen til den rigtige placering, og drej adapteren, indtil sprøjten er justeret 

i forhold til pladen på stempelstangen. 
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Fyldning af sprøjten  

ADVARSEL: Din pumpe fremfører ikke læ gemiddel korrekt, hvis der er luftbobler i sprøjten eller infusionssæ ttet. Sørg for at fjerne alle luftbobler under 

påfyldning af sprøjten for at forhindre dette.  

 

Det er vigtigt at skifte sprøjten hver 2.-3. dag 

 

1. Vask hænder. 

 

2. Stil hæ tteglasset med læ gemidlet på en hård, plan overflade, fx et bord. 

Rengør gummimembranen på hæ tteglasset med en antiseptisk serviet. 

              
3. Tag sprøjten ud af pakken. 

4. Skub stempelstangen frem og tilbage et par gange i sprøjten for at fordele væ sken. 

Træk stemplet tilbage for at fylde sprøjten med luft. 

Fjern beskyttelseshæ tten fra nålen. Rør ikke noget med nålen. 

    
 

 

 

S
te

m
p
e
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n
g
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5. Skub spidsen af påfyldningsnålen ind midt på gummimembranen på hæ tteglasset med læ gemiddel. 

Skub stempelstangen ned, så al luften fra røret skubbes ind i hæ tteglasset med læ gemiddel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hold et jævnt tryk mod stempelstangen med tommelfingeren, og vend samtidig hætteglasset med lægemiddel 

rundt, så påfyldningsnålen og sprøjten peger opad ind i hætteglasset med lægemiddel. 

Sørg for, at spidsen af nålen forbliver i lægemidlet.  

Løsn langsomt trykket mod stempelstangen, og lad lægemidlet flyde ind i røret.  

Undlad at trække eller skubbe stempelstangen, mens den bevæger sig af sig selv (dette kan medføre luftbobler 

i lægemidlet).  

Træk langsomt stempelstangen lige ned for at fylde sprøjten.  

Fjern eventuelle luftbobler ved at banke let på røret.  

Skub luftboblerne tilbage i hætteglasset med lægemiddel med stempelstangen. 

Sprøjten er fuld, når der ikke er nogen luftbobler i den, og stemplet er i bunden af sprøjten. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tag påfyldningsnålen ud af hætteglasset med lægemiddel. 

8. Sæt beskyttelseshætten på påfyldningsnålen. 

Tag stempelstangen ud ved at dreje den mod uret ud af stemplet. 

Tag påfyldningsnålen med beskyttelseshætten ud af sprøjten ved at dreje den mod uret. 

Bortskaf den korrekt. 

Sprøjten er nu klar til brug. 
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Udskiftning af infusionssæ t  

Fjernelse af sprøjten 

Hver gang du udskifter en sprøjte i pumpen, skal du tilbageføre pumpen og gøre den klar igen. Klargøring kræ ver læ gemiddel.  

 

1. Fjern hele infusionssæ ttet fra din krop.  

2. Hvis aktivitetssikringen er monteret, skal den tages af.  

3. Drej slangekoblingen mod uret, 

træ k derefter sprøjten og koblingen ud af pumpen.  

 

 

4. Sørg for sikker bortskaffelse af brugte sprøjter og infusionssæ telementer.  

5. Du skal nu tilbageføre din pumpe som beskrevet i næ ste afsnit.  

 

slangekobling 1/2 omgang 
mod uret 
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Tilbageføring af din pumpe 

Inden du fortsæ tter, skal du sikre dig, at pumpen IKKE er koblet til din krop. 

 

ADVARSEL:  

Sørg for, at infusionssættet er frakoblet din krop, inden du fører pumpen tilbage eller klargør den. Indsæt aldrig sprøjten 

i pumpen, mens slangesystemet er koblet til din krop. Dette kan resultere i utilsigtet infusion af læ gemiddel.  

 

1. Hvis du har taget din sprøjte ud for at udskifte den, skal du gå til skæ rmen TILBAGEFØR.  

Hovedmenu > Sprøjte > Skift sprøjte 

2. På skæ rmen SPRØJTE væ lges Skift sprøjte, tryk på ACT for at starte tilbageføringsprocessen. Skæ rmen TILBAGEFØR vises, mens pumpen føres tilbage.  

3. Efter tilbageføring af pumpen vises skæ rmen Klargøring.  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

Hvis du øver dig, skal du udføre disse trin:  

a. Sæ t IKKE sprøjten ind i din pumpe.  

b. Fortsæ t med anvisningerne for klargøring beskrevet i afsnittet "Klargøring".  

Hvis du ikke øver dig, skal du fortsæ tte til næste afsnit, "Indsæ t sprøjten i din pumpe".  

 

 

Micro sc 
SPRØJTE 

Skift sprøjte 

Klargøring  

Micro sc 
SPRØJTE 

Skift sprøjte 

Klargøring  

Micro sc 
SKIFT SPRØJTE 

Afkobl fra kroppen 

Tryk på ACT for at føre 

tilbage 

Micro sc 
SKIFT SPRØJTE 

Vent på meddelelse 

Micro sc 
SPRØJTE 

Tilbageføring gennemført 
Skift sprøjte 

Tryk på ACT for klargøring 

ACT ACT 
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Indsæt sprøjten i din pumpe 

Hvis din sprøjte allerede er sat ind i din pumpe, skal du fortsæ tte til næste afsnit "Klargøring". 

 

Du skal udføre trinnene i den beskrevne ræ kkefølge. Du kan se instruktionerne på din pumpeskæ rm som en hjæ lp til disse trin. 

Hvis du øver dig, må du IKKE sæ tte sprøjten ind i din pumpe.  

 

FORSIGTIG: Du skal føre din pumpe tilbage inden installation af en ny sprøjte. Som en del af pumpens funktion måler den sprøjtevolumen. For at sikre 

korrekte volumenmålinger er din pumpe designet til at kræ ve tilbageføring inden udskiftning af din sprøjte.  

 

ADVARSEL: Sæ t ikke sprøjten ind i din pumpe, hvis du ikke har tilbageført. Dette kan resultere i unøjagtig læ gemiddeladministration. Indsæ t aldrig 

sprøjten i pumpen, mens slangesystemet er koblet til din krop. Dette kan resultere i utilsigtet infusion af læ gemiddel.  

 

 
3. Du skal nu foretage en klargøring som beskrevet i næ ste afsnit.  

 

Sæt beholderen ind i toppen af pumpehuset. 2. Drej slangekoblingen ca. ½ omgang  
i urets retning, indtil koblingen er på plads. 
Slangekoblingen skal justeres horisontalt 
med pumpehuset som vist her. 

slangekobling 
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Klargøring 

Klargøring fylder infusionssæ ttets slangeføring med læ gemiddel, inden du kobler den til infusionsstedet. Klargøring er kun tilgængelig efter tilbageføring af pumpen.  

 

ADVARSEL: Sørg for, at infusionssættet er frakoblet din krop, inden du trykker på ACT for at klargøre pumpen. Indsæ t aldrig sprøjten i pumpen, mens 

slangesystemet er koblet til din krop. Dette kan resultere i utilsigtet infusion af læ gemiddel. 

 

 

ADVARSEL: Din pumpe administrerer ikke læ gemidlet nøjagtigt, hvis der er luftbobler i infusionssæ ttet. Sørg for at fjerne eventuelle luftbobler under 

klargøringen.  

 

1. Efter tilbageføring af din pumpe vises klargøringsskæ rmen, tryk på ACT 

 

2. Hold ACT nede, klargøringen påbegyndes, 

når bipperen har lydt 5 gange. 

 

 

3. Slip ACT for at stoppe klargøringen, når 

der bliver dannet dråber af læ gemiddel 

på spidsen af  infusionssættet. Sørg for, 

at der ikke er bobler i slangeføringen. 

 

Micro sc 
SPRØJTE 

Tilbageføring gennemført 

Skift sprøjte 

Tryk på ACT for klargøring 

Micro sc 
Hold ACT nede for at klargøre 

Tryk på ESC for at fuldføre 

Afbryd 

Micro sc 
KLARGØRING 

Vent... 

Efter gennemførelse  

Slip ACT 

Micro sc 
Hold ACT nede for at klargøre 

Tryk på ESC for at fuldføre 

Afbryd 
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Kapitel 5 Funktioner og indstillinger 

Alarmgennemgang 

Du kan gennemgå alarmer på skæ rmen ALARMHISTORIK. Denne skæ rm viser op til 32 foregående alarmer og/eller fejl. 

 

1. Gå til skæ rmen ALARMHISTORIK. 

Hovedmenu > Funktioner og indstillinger > Alarm > Alarmhistorik 

2. Rul gennem dine tidligere alarmer.  

Indstilling af din varslingstype 

Du kan væ lge den varslingstype, din pumpe bruger (til alarmer, specialtilstande og programmering). Du kan væ lge en vibrerende (lydløs) varsling eller en hørlig 

bipvarsling.  

 

Den vibrerende varslingstype er deaktiveret, hvis du benytter blokeringsfunktionen. Hvis din varslingstype er indstillet til at vibrere, og du får en varsling om LAVT 

BATTERI, vil din pumpe i stedet bruge bipvarslingstypen for at spare batteristrøm.  

 

BEMÆ RK - Vibration bruger mere batteristrøm end bipvarslingstypen og kan reducere batteriets levetid.  

 

1. Gå til skæ rmen VARSLINGSTYPE.  

Hovedmenu > Funktioner og indstillinger > Alarm > Varslingstype 

2. Væ lg din varslingstype, og tryk på ACT. Denne varslingstype er nu aktiv. Forlad menuerne.  

 

 

 

 

Micro sc 
ALARM 
Bip 
Vibration 
Bip/vibration 
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Lav beholder-advarsel 

Muliggør programmering af pumpen til at komme med en varsling, inden sprøjten bliver tom. 

Fabriksindstillingen for denne funktion er 200 μL.  

 

1. Gå til skæ rmen LAV BEH.-ADVARSEL.  

Hovedmenu > Funktioner og indstillinger > Alarm > Lav beh.-advarsel 

 

ADVARSEL: Når pumpen registrerer en lav sprøjtetilstand under klargøringslevering, vil den komme med en varsling, når leveringen er gennemført. Sørg 

for at kontrollere din sprøjtevolumen for at sikre, at der er tilstræ kkeligt lægemiddel.  

 

2. Indtast det antal enheder, du ønsker at have tilbage, når den første advarsel kommer op. Tryk på ACT. 

 

 

 

 

Historik for daglige mængder 

Skæ rmen DAGLIGE TOTALER leverer en dag-til-dag oversigt over den totale mæ ngde læ gemiddel administreret i de sidste 40 dage. Denne skæ rm omfatter 

administration fra midnat-til-midnat i de sidste 40 dage. Den første linje på skæ rmen DAGLIGE TOTALER viser den leverede mæ ngde læ gemiddel indtil det 

pågæ ldende tidspunkt den dag.  

 

BEMÆ RK - Den mæ ngde læ gemiddel, der er anvendt til at klargøre din pumpe, indgår ikke på skæ rmen over DAGLIGE TOTALER.  

 Hvad indgår i historikken for daglige mæ ngder? 

Historikken for daglige mængder omfatter alle læ gemiddelleveringer, men de omfatter ikke læ gemiddel til klargøring af din pumpe.  

 Hvor er skærmen for daglige totaler? 

Hovedmenu > Funktioner og indstillinger > Historik over daglige mæ ngder 

 

 

 

 

   

 

Apex Medical

SET LOW RES ALARM

MIN: 100

MAX: 500 300 μL

Micro sc 

Historik over DAGLIGE 

mængder i dag 17 μL 

1)01OKT. 20 μL 

2)02OKT 500 μL 

Apex Medical 
INDSTIL ALARM FOR 
LAV BEH. 
MIN: 100 

MAKS.: 500 300 µl 
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Lægeadgang  

Lægen kan indstille et sikkert interval for infusionsraten inden for en minimum- og maksimumrate. I dette interval kan infusionsraten ændres. 

En adgangskode er påkrævet for at kunne bruge denne funktion. 

 

1. Gå til menuen FUNKTIONER OG INDSTILLINGER. Væ lg Læ geadgang og tryk på ACT.  

2. Tryk på   for at ændre væ rdien, tryk på  for at gå til næste ciffer. (Den første adgangskode er:0000.) Tryk på ACT for at bekræ fte adgangskoden. 

3. Væ lg Indstil minimumrate for at æ ndre væ rdien, og tryk på ACT for at acceptere æ ndringen. 

4. Væ lg Indstil maksimumrate for at ændre væ rdien, og tryk på ACT for at acceptere æ ndringen. 

5. Væ lg Skift adgangskode for at ændre adgangskoden, og tryk på ACT for at bekræ fte ændringen. 

 

 

 

 

 

ACT ACT 
Micro sc 

FUNKTIONER OG 

INDSTILLINGER 

Daglige totaler 

Lægeadgang 

Selvtest 

Micro sc 
LÆGEADGANG 

 

0000 

Micro sc 
LÆGEADGANG 

Opsætning adgangskode 

Indstil min. rate 

Indstil maks. rate 
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Indstil maks. infusionsrate 

Den maksimale infusionsrate er en sikkerhedsgræ nse for den mæ ngde læ gemiddel, der kan administreres pr. time. Denne maksimumrate vil væ re gæ ldende for hver 

indstillet infusionsrate. Det er vigtigt at diskutere, hvor meget din maks. (maksimale) infusionsrate bør væ re, med dit sundhedsfaglige personale. Den maksimale rate 

indstilles af det sundhedsfaglige personale.   

 

Din pumpe bliver sendt fra fabrikken med den maksimale rate indstillet til 350 μL pr. time. Når først dine infusionsrater er blevet indstillet, kan du IKKE indstille en 

infusionsrate over den programmerede maksimale infusionsrate.  

 

Udfør følgende trin for at indstille din maksimale infusionsrate:  

1. Gå til skæ rmen INDSTIL MAKS. RATE.  2. Skift rate, og tryk på ACT.  3. Din maksimale infusionsrate er nu indstillet. Forlad menuerne.  

Hovedmenu > Funktioner og indstillinger > Læ geadgang > Indstil maks. rate  

 

 

Indstil min. infusionsrate 

Den minimale infusionsrate er en sikkerhedsgræ nse for den mæ ngde læ gemiddel, der kan administreres pr. time. Den minimale rate vil væ re gæ ldende for hver 

indstillet infusionsrate. Det er vigtigt at diskutere, hvor meget din min. (minimale) infusionsrate bør væ re, med dit sundhedsfaglige personale. Den minimale rate 

indstilles af det sundhedsfaglige personale. 

 

Din pumpe bliver sendt fra fabrikken med den minimale rate indstillet til 0μL pr. time. Når først dine infusionsrater er blevet indstillet, kan du IKKE indstille en 

infusionsrate under den programmerede minimale infusionsrate.  

 

Udfør følgende trin for at indstille din minimale infusionsrate:  

1. Gå til skæ rmen INDSTIL MIN RATE.  2. Skift rate, og tryk på ACT.  3. Din minimale infusionsrate er nu indstillet. 

Forlad menuerne.  

Hovedmenu > Funktioner og indstillinger >  

Læ geadgang > Indstil min. rate 

 

 

Micro sc 
INDSTIL MAKS. RATE 

MIN:0 

MAKS:350 --- μL/H 

Micro sc 
INDSTIL MAKS. RATE 

MIN:0 

MAKS:350   40 μL/H 

Micro sc 
INDSTIL MIN. RATE 

MIN:0     --- μL/H 

MAKS:350 

Micro sc 
INDSTIL MIN. RATE 

MIN:0      35 μL/H 

MAKS:350 
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Selvtest 

Selvtesten er en sikkerhedsfunktion, der giver dig mulighed for at kontrollere, at din pumpe kører ordentligt. Denne selvdiagnostiske funktion kan anvendes til 

vedligeholdelse eller til at kontrollere din pumpe, hvis den kører på en usæ dvanlig måde. Under selvtest kører din pumpe automatisk interne tests, inkl. en kontrol 

af ordentlig drift af tilstandene bip og vibration. Selvtesten er ekstra i forhold til de rutinemæ ssige tests, der kører uafhængigt, mens pumpen kører. Kontakt 

produktsupportlinjen, hvis nogle af de pågæ ldende tests ikke kører som beskrevet her.  

 

1. Gå til menuen FUNKTIONER OG INDSTILLINGER. Væ lg selvtest, og tryk på ACT.  

Hovedmenu > Funktioner og indstillinger > Selvtest 

2. Væ lg Ja, og tryk på ACT 

3. Som en del af selvtestene udfører pumpen disse tests:  

BEMÆ RK - Du vil høre periodiske bip, efterhånden som forskellige mekanismer i pumpen bliver testet.  

a. Skæ rmtest:  

Skæ rmen er helt sort.  

b. Selvtest.  

c. Tonetest: Du bør kunne høre bip.  

d. Vibrationstest: Du vil mærke vibrationer.  

3. Efter afslutning af selvtesten vises SELVTEST GENNEMFØRT på skæ rmen. Skæ rmen vender tilbage til menuen FUNKTIONER OG INDSTILLINGER, derefter 

til START-skæ rmen.  

4. Nulstil tid og dato som beskrevet i afsnittet "Indstilling af tid og dato" i kapitel 3.  

 

Sprogindstilling 

Sproget på pumpeskæ rmen kan æ ndres. Nogle sprog vil ikke væ re tilgængelige på alle pumper.  

Følg disse trin for at æ ndre sproget på din pumpe:  

1. Gå til SPROGMENUEN. Væ lg dit sprog, og tryk på ACT.  

Hovedmenu > Funktioner og indstillinger > Sprog 

2. Sprogindstillingerne er nu blevet æ ndret. Forlad menuerne.  
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Kapitel 6 Fejlfinding og alarmer 
BEMÆ RK - Det anbefales, at du læser den garantimeddelelse, der følger med din pumpe, for at få oplysninger om, hvad der dæ kkes i din garantiperiode.  

Fejlfinding 

Min pumpe har ikke nogen leveringsalarm. . .  

Når alarmen "Levering stoppede" forekommer, betyder det, at pumpen fungerer korrekt. Din pumpe er ikke gået i stykker, men den har registreret, at noget forhindrer 

læ gemidlet i at blive leveret. Gør følgende:  

1. Sørg for, at der er læ gemiddel i sprøjten, og at der ikke er knæk på slangen. Hvis dette er ok, gå til trin 3.  

2. Frakobl om nødvendigt slangen. Ryd alarmen ved at trykke på ESC og ACT.  

3. Hvis sprøjten er tom, ryddes alarmen ved at trykke på ESC og ACT. Væ lg "Tilbagefør", og skift din sprøjte og infusionssæ ttet i overensstemmelse med 

anvisningerne i kapitel 4 "Start på læ gemiddel". 

5. Fortsæ t fejlfinding ved at koble infusionssæ ttet fra din krop og indstille en klargøring.  

6. Kommer der læ gemiddel ud af nålen på infusionssæ ttet? 

a. Hvis ja, skift hele infusionssæ ttet i overensstemmelse med anvisningerne i kapitel 4 "Start på læ gemiddel". 

  Hvis der ikke kommer noget læ gemiddel ud af nålen på hurtigkobling, eller du får en ny alarm "Levering stoppede", skal du kontakte produktsupportlinjen.  

7. Hvis du har fulgt disse trin, og du fortsat får alarmen "Levering stoppede", skal du kontakte produktsupportlinjen.  

Hvad sker der, hvis jeg lader batteriet være ude for længe? 

 
Hvis du lader batteriet væ re ude for læ nge (over fem minutter), kan du få alarmmeddelelsen "BATT UDE-GRÆ NSE", når du installerer det nye batteri. Gør følgende: 

1. Indstil uret på pumpen til korrekt tid, dato og år. 

2. Kontroller, at alle dine indstillinger, såsom infusionsrate, er indstillet som ønsket. 

3. Kontroller skæ rmen ALARMHISTORIK og STATUS-skæ rmen for alarmer og/eller varslinger, der muligvis stadig kræ ver opmæ rksomhed. 
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Batteriets levetid i din pumpe er variabelt og baseret på nedenstående forhold. Følgelig vil dit batteris levetid variere. 

En kort batterilevetid betyder ikke nødvendigvis, at noget er galt med din pumpe.  

◆   Det batterimæ rke, du bruger.  

◆   Den måde batteriet blev opbevaret og/eller håndteret på før brug (undgå høje eller lave temperaturer). 

◆   Hvordan du bruger din pumpe. Fx hvor ofte der bliver trykket på knapperne, antal varslinger/alarmer og indstillede æ ndringer.  

◆   Hvor meget læ gemiddel du leverer.  

◆   Brug af visse funktioner. Valgmulighederne for baglys og/eller vibration reducerer batteriets levetid.  

Min skærm ser forvrænget ud... 

Skæ rmen kan se forvræ nget ud eller ligne en "regnbue", hvis du bæ rer polaroid-solbriller, opholder dig i klart solskin eller i ekstremt høje eller lave temperaturer. 

Hvis din skæ rm ser forvræ nget ud:  

◆   tag din solbriller af 

◆   flyt ind i skyggen 

◆   sørg for, at din pumpe ikke udsæ ttes for en varmekilde eller kulde (fx: når den bæres uden på tøjet på en meget kold dag).  

Returner ikke pumpen: Det er en normal egenskab ved denne type skæ rm på alle apparater.  

Jeg tabte min pumpe 

Pas på, du ikke taber din pumpe.  

1. Kontroller, at alle tilslutninger stadig sidder godt fast.  

2. Kontroller LCD, tastatur og pumpehus for revner eller skader.  

3. Kontroller infusionssæ ttet, inkl. slangekoblingen og slangen, for revner eller skader.  

4. Gennemgå statusskæ rmen, infusionsrater og andre pumpeindstillinger.  

5. Udfør selvtestproceduren i menuen FUNKTIONER OG INDSTILLINGER.  

6. Kontakt om nødvendigt produktsupportlinjen for at få hjæ lp.  
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Jeg sænkede min pumpe ned i vand 

Din pumpe er vandtæ t, men bør ikke tilsigtet nedsæ nkes i vand under badning, svømning eller andre aktiviteter, der omfatter vand. 

1. Dup huset udvendigt, indtil det er tørt. 

2. Åbn sprøjtebeholderen, og kontroller både den og sprøjten for vand. Hvis den er våd, skal den tørres helt inden for ti (10) minutter efter eksponering for vand. 

  Eksponering for væ sker, inkl. vand eller læ gemiddel, kan korrodere mekanismen. 

3. Tør sprøjten helt - sæ t IKKE en våd sprøjte i pumpen. 

4. Brug ikke varm luft til at tørre din pumpe. Dette kan beskadige den indvendige elektronik i din pumpe. 

5. Kontroller batterihuset og batteriet - hvis de er våde, skal de tørres helt inden brug af pumpen. 

6. Udfør en selvtest. 

 

Alarmer 

Din pumpe har et sofistikeret netvæ rk af sikkerhedskontroller og systemer. Hvis sikkerhedsnetvæ rket detekterer noget usæ dvanligt, gør din pumpe dig opmæ rksom 

på, at det kræ ver øjeblikkelig handling fra din side. Baglyset oplyser pumpeskæ rmen, og alarm-/varslingsmeddelelsen vises på skæ rmen.  

Hvorfor er alarmer vigtige? 

Din pumpe monitorerer aktiviteter og underretter dig ved en usæ dvanlig pumpestatus, eller når din opmæ rksomhed er påkræ vet. Når en opmæ rksomhedsalarm 

er aktiv, AFBRYDES LÆ GEMIDDELLEVERING, og øjeblikkelig brugerhandling er påkræ vet.  

Din infusionspumpe bipper eller vibrerer ikke. Kontroller, at der er tæ ndt for bipvolumen og alarmsignaler. Kontroller og udskift batteriet. Hvis din infusionspumpe 

fortsat ikke bipper eller vibrerer, skal du kontakte produktsupportlinjen.  

Sådan skal du gøre 

Når en alarm udløses, går pumpen i tilstanden Handling påkræ vet, og en alarmmeddelelse vises på skæ rmen. Pumpen går derefter som standard til START-skæ rmen. 

Udfør disse trin, når du får en alarm:  

1. Vis alarmen:  

  Tryk på ACT på START-skæ rmen for at se alarmmeddelelsen.  

2. Læs hele alarmteksten. Der er instruktioner i afhjæ lpning af alarmtilstanden.  

3. Ryd alarmen:  

Tryk på ESC og ACT, når du har læ st alarminstruktionerne.  

4. Skæ rmen HOVEDMENU vises.  
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5. Følg de instruktioner, der bliver vist sammen med alarmen, for at afhjæ lpe alarmtilstanden.  

6. Kontroller dine indstillinger (dvs. tid/dato, infusionsrate osv.) for at sikre dig, at de er korrekte.  

 

Alarmtilstande 

Nej Skærmvisning Betydning Sådan skal du gøre 

1 

 

Optræ der, hvis en knap er blevet trykket 

på kontinuerligt i over et minut.  

Tryk på ESC, ACT for at ophæve 

situationen.  

2 

 

Der er intet læ gemiddel i sprøjten.  
Tryk på ESC, ACT for at rydde. Og skift 

sprøjten og infusionssæ ttet øjeblikkelig.  

3 

 

Der er kun en smule læ gemiddel i 

sprøjten.  

Tryk på ESC, ACT for at rydde. Og klargør 

sprøjte, infusionssæ t og læ gemiddel.  

4 

 Pumpen tester spændingen på hvert 

installeret batteri. Denne test sikrer, at 

der ikke bruges et batteri med lav 

spænding. Hvis batteriet ikke har 

tilstræ kkelig spæ nding, udløses denne 

alarm.  

Udskift batteri nu.  (Kontroller altid, at du 

installerer et NYT batteri i pumpen.)  

5 

 
Pumpen tester spændingen på hvert 

installeret batteri. Hvis batterispændingen 

er mindre end fuld opladning, kan denne 

alarm optræ de.  

Tryk på ESC, ACT for at rydde og klargøre 

et NYT batteri.  

Micro sc 

Knapfejl! 

For langt tryk 

Micro sc 

Tom sprøjte! 

Skift sprøjte 

Micro sc 

Lav sprøjte!  

Klargør sprøjte 

Micro sc 

Defekt batteri!  

Udskift batteri nu 

Micro sc 

Lavt batteri!  

Klargør batteri 
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6 

 

Batteriet er fladt.  

Udskift straks batteriet. Kontroller, at tiden 

vises korrekt på skæ rmen. Nulstil om 

nødvendigt tiden.  

7 

 

Tilbageføring/klargøring er stoppet. 
Tryk på ESC, ACT for at rydde. Kontroller 

infusionssæ t, og prøv igen. 

8 

 

Lægemiddellevering er stoppet. Alarmen 

aktiveres, hvis din pumpe detekterer en 

blokering.  

Tryk på ESC, ACT for at rydde. Afbryd og 

klargør dit infusionssæ t igen. Hvis der 

fortsat er okklusion, klargøres pumpen 

uden sprøjten isat.  

Micro sc 

Ingen strøm!  

Udskift batteri nu 

Micro sc 

Mislykket klargøring 

Kontroller infusionssæt 

Micro sc 

Levering stoppede! 

Kontroller infusionssæt 
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Kapitel 7 Vedligeholdelse af pumpe 

Batteri 

Micro sc-pumpen bruger et AAA alkalisk batteri. Som en sikkerhedsforanstaltning har Apex Medical designet pumpen til kun at acceptere et NYT batteri. Hvis du 

indsæ tter et brugt batteri, udløses en alarm. Der henvises til afsnittet "Installer batteri" i kapitel 2 for instruktioner.  

Brugen af kolde batterier forårsager uregelmæ ssig pumpeadfæ rd. For at undgå dette må der ikke bruges batterier, der har væ ret opbevaret koldt (dvs. i køleskabet 

eller din bil om vinteren). Batterierne er adskillige timer om at varme op til rumtemperatur.  

Visse funktioner på pumpen bruger meget batteristrøm. Dit batteri skal udskiftes oftere, hvis du bruger disse funktioner:  

◆   Baglys            ◆   Indstilling af varslingstypen Vibration 

Micro sc Infusion Pump har en intern hukommelse, som - med undtagelse af dato og klokkeslæ t - aldrig mister indstillingerne. Infusionsrateindstillinger bevares altid, 

sådan at pumpen altid vil anvende dine seneste indstillinger. Kontroller imidlertid altid indstillingerne efter udskiftning af batteriet. 

ADVARSEL: Efter indsæ ttelse af et nyt batteri mistes kun indstillingerne af dato og klokkeslæ t, hvis udskiftningen af batteriet tager mere end 5 minutter. Derfor skal du 

altid kontrollere, at tid og dato på din infusionspumpe er indstillet korrekt. Ukorrekt programmering af tid og dato kan resultere i ukorrekt læ gemiddellevering. Hvis du, 

din læ ge eller det sundhedsfaglige personale opbevarer og analyserer dine behandlingsdata elektronisk, og tid og dato på apparaterne ikke er indstillet identisk, 

giver de indsamlede data måske ikke mening. 

Opbevaring 

Hvis du skal fjerne og opbevare din pumpe, anbefales det, at du opbevarer den med batteriet installeret. Hold styr på dine nuvæ rende infusionsrater. For at forlænge 

batteriets levetid nulstilles infusionsraterne til 0 (nul).  

Forsigtig: Når din infusionspumpe ikke er i brug i en læ ngere periode, skal den opbevares korrekt for at forhindre fejl.  

Når du skal opbevare din pumpe, skal den sæ ttes i hovedmenu, og derefter:  

◆   Tag batteriet ud         ◆   Fjern sprøjten 

◆   Sæ t batteridækslet i     ◆   Opbevar pumpen i forsendelsesemballagen 

Opbevaringsforhold 

◆   Temperatur: -20 °C til +60 °C  

◆   Luftfugtighed: 5 til 85 % relativ luftfugtighed 

◆   Barometertryk: 700 til 1060 mbar 

 

Rengøring af din pumpe 

1. Brug kun en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel blandet med vand til rengøring af den udvendige del af din pumpe.  

2. Efter aftørring af pumpen skal den tørres med en klud.  

3. Brug aldrig organiske opløsningsmidler såsom lightergas, neglelakfjerner eller fortynder til maling til rengøring af din pumpe.  

4. Hold sprøjtebeholderen og batterihuset tørre og væ k fra fugt.  

5. Brug ikke smøremidler til din pumpe.  

6. Brug en 70 procent alkoholserviet til at desinficere din pumpe.  
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Reparation 

Hvis du har problemer med din pumpe, skal du kontakte produktsupportlinjen på +352 2637 8876. Supportlinjen kan besvare mange spørgsmål via telefonen.  

Produktsupportlinjen kan hjæ lpe dig i forbindelse med returnering af din pumpe til SciPharm Sàrl med henblik på reparation. 

Hvis din pumpe skal sendes, skal pumpe, brugt sprøjte, batteri, batteridæksel og infusionssæ t emballeres sikkert for at undgå, at de bliver beskadiget under transport. 

Læg din pumpe tilbage i forsendelseskassen, og sørg for at emballere kassen, så den ikke bliver revet op eller går i stykker. Det er bedst at sende din pumpe med en 

forsendelsesmetode og fragtmand, der sporer forsendelsen.  

Ved returnering af pumpen skal følgende medfølge:  

◆   en beskrivelse af årsagen til returnering af pumpen 

◆   dit navn og adresse 

◆   dit telefonnummer i dagtimerne 

◆   serienummeret på din pumpe, og 

◆   evt. MRA-nummer fra produktsupportlinjen.  

Ved returnering af pumpen til SciPharm Sàrl giver du SciPharm Sàrl og Apex Medical ret til at udføre de test af din pumpe, der er nødvendige for at kunne foretage en 

grundig inspektion, og accepterer, at din pumpe muligvis ikke sendes tilbage til dig.  
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Kapitel 8 Brugersikkerhed 

Indikationer 

Pumpen er en ambulant infusionspumpe med sprøjte beregnet til subkutan infusion af Treprostinil.  

 

Kontraindikationer 

Pumpeterapi er ikke egnet til personer: 

 som ikke er villige eller i stand til at udføre pumpebehandling og holde regelmæ ssig kontakt med deres sundhedsfaglige personale 

 som ikke har tilstræ kkeligt syn eller tilstræ kkelig god hørelse til at kunne genkende pumpesignaler og alarmer 

 som på grund af deres mentale tilstand ikke er i stand til at bæ re og betjene infusionspumpen 

 som lider af alvorlig hudirritation, hvor læ gemidlet infunderes 

 som er overfølsomme over for læ gemidlet 

 

Risiko ved brug 

I tilfæ lde af forkert indstilling af infusionsraten, kan pumpeterapi føre til bivirkninger eller øgede bivirkninger af læ gemidlet. I tilfæ lde af underdosering kan den 
tilsigtede virkning af læ gemidlet formindskes eller reduceres kraftigt. Overdosering kan forårsage alvorligt forøgede bivirkninger af læ gemidlet. Derfor skal pumpen 
altid anvendes i overensstemmelse med læ gens instruktioner.  
Efter hver gang der er foretaget en handling på pumpen - udskiftning af beholder og/eller infusionssæ t, et batteriskift eller en æ ndring af infusionsraten, skal pumpens 
indstillinger kontrolleres. Tryk på ACT i den låste skæ rm for at se indstillingerne. 
 
Risici forbundet med brug af infusionssæ t: 

 lokale infektioner 

 hudirritation 

 øm hud 

 hududslæ t 

 tilstopninger, som forhindrer levering af læ gemidlet.  
  

Advarsler 

Sprøjter fremstillet af Apex Medical er specifikt beregnet til brug med pumpen. Undlad at æ ndre din sprøjte eller infusionssæ t.  

Fyld ikke andre læ gemidler/stoffer i din sprøjte til brug med denne pumpe. Der må kun benyttes læ gemidler, der er udskrevet af din læ ge, i denne pumpe. 
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Forbrugsmaterialer 

Pumpen kræ ver beholdere og infusionssæ t til administration af læ gemidlet. 

 

Beholder: Brug kun Sterile Ambulant Drug Reservoirs model: Easy Set-I fra Apex Medical. 

Infusionssæ t: - Brug kun infusionssæ t, som er ordineret af din læ ge til subkutan administration af læ gemidler med Luer-Lock-forbindelse.  

 

Sådan bæres din pumpe 

Forsigtig: Når du går med din infusionspumpe, skal du sørge for at den ikke kommer i kontakt med genstande, der kan beskadige eller ved et uheld trykke på tasterne 

på din infusionspumpe (fx nøgleringe, nøgler, lommeknive og mønter).  

 

Installer pumpen på kroppen eller på dit tøj for at forhindre skader. Sæ rlige bæ resystemer gør det muligt for dig at bæ re pumpen under dit tøj. Alt specificeret tilbehør 

er blevet testet og godkendt til brug med din Micro sc Infusion Pump. Din pumpes funktion kan kun garanteres, hvis du bruger den sammen med tilbehør til Micro sc 

Infusion Pump.  

 

 

Bæ r din pumpe direkte under tøjet i koldt vejr, eller hvis det regner. Hvis du er bekymret for, at vejret påvirker din pumpe, skal du kontrollere driftsforholdene for din 

pumpe eller kontakte produktsupportlinjen på +352 2637 8876.  

 

Forsigtig: Placer ikke din infusionspumpe i direkte sollys. Undgå overopvarmning af læ gemidlet og din infusionspumpe. Beskyt din infusionspumpe mod direkte 

eksponering for kolde vinde og temperaturer over 40 °C og under 5 °C. Disse forhold kan beskadige læ gemidlet og elektronikken i din infusionspumpe og forårsage 

fejl på batteriet.  
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Hvornår du ikke skal bære din pumpe 

Elektromagnetiske felter og farlige områder. 

Anvend ikke pumpen i næ rheden af elektromagnetiske felter såsom radar- eller antenneinstallationer, højspændingskilder, røntgenkilder, MRI-, CAT-scanninger 

og alle andre elektriske strømkilder, da de kan væ re årsag til, at din pumpe ikke virker. Læ gemiddelleveringen kan stoppe, og der kan opstå en fejl.  

Sluk og fjern altid din pumpe, inden du går ind i disse områder.  

Din pumpe er blevet testet og overholder bestemmelserne vedr. utilsigtet elektromagnetisk interferens. Sikkerhedssystemer i lufthavne samt overvågningsudstyr 

til tyverisikring, fx dem i stormagasiner, bør ikke påvirke din pumpes funktion.  

Eftersom der er så mange apparater, såsom mobiltelefoner, der udsender elektromagnetisk stråling, kan påvirkningen fra den type apparater på din pumpe ikke 

udelukkes. Det er en god ide at holde din pumpe mindst 10 cm (fire tommer) fra denne type apparater, mens andre apparater er tæ ndt.  

Brug ikke din pumpe i overtrykskamre og i farlige områder af nogen art, såsom områder hvor der kan væ re eksplosive og brandfarlige gasser.  

Dette kan påvirke læ gemiddelleveringen og/eller føre til skade.  

Din pumpe er beregnet til at fungere under normale barometriske forhold (fra 700 til 1.060 mbar).  

Tag ikke pumpen med højere op end 3.000 m o.h. Din pumpe er ikke blevet testet til brug i denne højde.  

Sluk og fjern altid din pumpe, inden du går ind i disse områder. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte produktsupportlinjen på +352 2637 8876.  

Sport og træ ning 

Træ ning kan væ re en vigtig del af sygdomsbehandlingen. Apex Medical har designet Micro sc Infusion Pump, så du kan udføre mange af dine sportsaktiviteter sikkert, 

mens du bærer din pumpe. Det er vigtigt, at du beskytter din pumpe, inden du påbegynder træ nings- eller sportsaktiviteter. Bæ r ikke pumpen under sportsaktiviteter 

med kropskontakt, såsom boksning, fodbold eller hockey, eftersom voldsom kontakt kan beskadige din pumpe.  

Kig i vores brochurer for sterile produkter og tilbehørskataloget for flere oplysninger om bæresystemer, eller kontakt produktsupportlinjen på +352 2637 8876 for mere 

information.  

Rejseaktivitet 

Spørg din læ ge eller det sundhedsfaglige personale, om du behøver at foretage dig noget sæ rligt i forbindelse med planlagt rejseaktivitet. Medbring ekstra 

pumpeforsyninger, når du rejser, og undersøg, hvor du kan få forsyninger, mens du er af sted.  

Når du krydser tidszoner, skal du sikre dig, at din pumpe er indstillet korrekt til lokaltid.  

Micro sc Infusion Pump er ikke blevet testet i højder over 3.000 m o.h. Hvis dine rejser fører dig op i et område, der overstiger 3.000 m o.h., skal du stoppe og tage 

din pumpe af. Dette gæ lder ikke brug i fly med kabinetryk.  

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte produktsupportlinjen på +352 2637 8876. 

Din pumpe og vand 

Forsigtig: Undgå tilsigtet kontakt med vand. Kontroller dagligt, at din infusionspumpe ikke er knækket, revnet eller beskadiget på nogen måde, og at batteridækslet 

og adapteren er lukket korrekt. Hvis der er brud eller revner, kan vand, støv læ gemiddel eller andre fremmedlegemer træ nge ind i din infusionspumpe og forårsage fejl. 

Inden kontakt med vand skal du afkoble og tage din infusionspumpe af.  

Afkobl og fjern din pumpe, inden du træ der ned i et badekar, en jacuzzi eller et boblebad, brusebad eller svømmebassin. Undgå at udsæ tte din pumpe for høj 

fugtighed som fx en sauna, da det kan beskadige pumpen. Brugen af Micro sc-infusionssæ t, der er nemme at afkoble, gør det nemt at afmontere pumpen.  

Spørg din læ ge eller det sundhedsfaglige personale, hvis du vil vide, hvor læ nge det er sikkert at afbryde behandlingen med din infusionspumpe.  
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Utilsigtet kontakt med vand 

Din infusionspumpe er beskyttet mod utilsigtet kortvarig kontakt med vand. Eksempler på utilsigtet kortvarig kontakt med vand kan omfatte:  

• regn, sne 

• vand, der sprøjter under cykling, løb eller vandring 

• utilsigtet kortvarig nedsæ nkning i håndvask eller badekar.  

Hvad du skal gøre efter kontakt med vand 

Din pumpe er vandtæ t, men bør ikke tilsigtet nedsæ nkes i vand under badning, svømning eller andre aktiviteter i vand.  

1. Dup huset udvendigt, indtil det er tørt.  

2. Åbn sprøjtebeholderen, og kontroller både den og sprøjten for vand. Hvis den er våd, skal den tørres helt inden for ti (10) minutter efter eksponering for vand. 

  Eksponering for væ sker, inkl. vand eller læ gemiddel, kan korrodere mekanismen.  

3. Tør sprøjten helt - sæ t IKKE en våd sprøjte i pumpen.  

4. Brug ikke varm luft til at tørre din pumpe. Dette kan beskadige den indvendige elektronik i din pumpe.  

5. Kontroller batterihuset og batteriet - hvis de er våde, skal de tørres helt inden brug af pumpen.  

6. Udfør en selvtest.  

Forholdsregler 

Selv om pumpen har mange sikkerhedsalarmer, kan den ikke informere dig, hvis sæ ttet læ kker, eller læ gemidlet er blevet uvirksomt.  

Forholdsregler - infusionssæ t og -steder 

Undgå at benytte et infusionssted, der bliver irriteret af tøj og vedhæ ng eller ved voldsom udstræ kning og træ ning.  
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Kapitel 9 Pumpespecifikationer 
Dette afsnit indeholder detaljerede oplysninger og specifikationer vedrørende din pumpe. Hver enkelt sikkerhedsfunktion på din pumpe gennemgås og beskrives. 

Luftfugtighed 

Under drift: 20 til 90 % relativ fugtighed 

Opbevaret i forsendelseskassen: 5 til 85% relativ fugtighed 

Barometertryk 

Under drift eller opbevaret i forsendelseskassen: 700 til 1.060 mbar [gå ikke op over 3.000 m]. 

Temperaturområder 

Under drift: 5 °C til 40 ° C 

Opbevaret i forsendelseskassen: -20 °C til 60 °C 

Alarmer og fejlmeddelelser 

Indikatorer: hørlig tone(bip) eller vibration(lydløs) 

Alle alarmer og fejl viser meddelelser på pumpens skæ rm og giver anvisninger i, hvad man skal gøre. 

Baglys 

LCD (Liquid Crystal Display) type 

Timeout: 30 sekunder (på START-skæ rmen) 
30 sekunder (efter sidste knaptryk). 

Nøglelås 

Timeout: 30 sekunder (på START-skæ rmen) 
30 sekunder (efter sidste knaptryk). 

 

Standardskærm 

START-skæ rmen. Hvis der ikke bliver trykket på nogen knapper i ca. 30 sekunder, vender pumpen tilbage til denne skæ rm. 
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Infusionsrate 

Levering:1 – 350 μL/h (maksimum antal enheder:350 μL/h) 

Maksimumindstilling fra fabrikken:20 μL/h 

Trin:1 μL 

Leveringsnøjagtighed 

Trompetkurve med udgangspunkt i data efter afslutning af stabiliseringsperiode 

Trompetkurven viser leveringsratens nøjagtighed i forhold til observationsperioden. 

Målingerne blev foretaget ved en middel infusionsrate på 10 μL/h i henhold til IEC 60601-2-24:2012 med et infusionssæ t 6 mm/110 cm ved rumtemperatur. 
 
Procentvis fejl på flow (%) 

 
Den gennemsnitlige afvigelse på leveret mængde (samlet gennemsnitlig procentvis flowfejl) er ≤ ± 5 %. 

 

Ep(maks) 

Ep(maks) 

A=1,04 % 

Observationsinterval (min) 
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Opstartsgraf over stabiliseringsperioden 

Opstartsgrafen viser æ ndringer i flowraten i løbet af stabiliseringstiden. 
Målingerne blev foretaget ved en middel infusionsrate på 10 μL/h i henhold til IEC 60601-2-24:2012 med et infusionssæ t 6 mm/110 cm ved rumtemperatur. 
 

 

Højdens betydning for leveringsnøjagtighed 

Den gennemsnitlige afvigelse på leveret mængde (samlet gennemsnitlig procentvis flowfejl) er ≤ ± 10 %, når din Micro sc Infusion Pump er placeret 1 m over/under 
niveauet på infusionsstedet. 

Trompetkurve med udgangspunkt i data efter afslutning af stabiliseringsperiode 

Trompetkurven viser leveringsratens nøjagtighed i forhold til observationsperioden. 
Målingerne blev foretaget ved en middel infusionsrate på 10 μL/h i henhold til IEC 60601-2-24:2012 med et infusionssæ t 6 mm/110 cm ved rumtemperatur. 
 

 
Den gennemsnitlige afvigelse på leveret mængde (samlet gennemsnitlig procentvis flowfejl) er ≤ ± 20%. 
 

Tid (min) 

Procentvis fejl på flow (%) 

Ep(maks) 

Observationsinterval (min) 
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Opstartsgraf over stabiliseringsperioden 

Opstartsgrafen viser æ ndringer i flowraten i løbet af stabiliseringstiden. 
Målingerne blev foretaget ved en middel infusionsrate på 10 μL/h i henhold til IEC 60601-2-24:2012 med et infusionssæ t 6 mm/110 cm ved rumtemperatur. 
 

 

 

 

Bolus  

 

Målingerne blev foretaget i henhold til IEC 60601-2-24: 2012 med et infusionssæ t 6 mm/110 cm ved rumtemperatur. 

Leveringstilstand Leveringsrate/volumen Nøjagtighed Område 

Infusionsrate 1 μL/h ± 20 % 0,8 - 1,4 μL/h 

 

Klargøring  

Klargøringsgræ nse: advarsel ved 250 μL, dernæst ved hver 250 μL. 

Klargøringslæ gemiddel er ikke medregnet i daglige totaler, men registreres separat i klargøringshistorikken. 

Alarmhistorik 

Maksimum antal viste registreringer:32 

Daglige totaler 

Maksimum antal viste registreringer:40 dages data 

Nøjagtighed: +0/–0,1 enheder 

Drivmotor 

Pumpemotoren har et unikt, patenteret design med et integreret sikkerhedskontrolsystem. Systemet leverer i nøjagtige trin. 
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Lav beh (sprøjte) advarsel 

Væ rdier er baseret på vist antal, ikke reelt antal. 

Infusionstryk 

Maksimalt infusionstryk og okklusionstryk: 13,7 PSI. 

Okklusionsdetektering 

Når okklusion detekteres, vises "Levering stoppede". 
 

Rate 
Maksimumtid 
inden alarm 

20 μL/h 108 minutter 

1μL/h 36 timer 

 
Alarmtid og tryk kan ikke væ lges eller æ ndres. 

Maksimum volumen inden alarm 

Maksimum volumen inden alarm: ≤ 36 μL 

Maksimum mængde leveret ved et enkelt fejlforhold 

Maksimum mængde leveret ved et enkelt fejlforhold: ≤ 10 μL 

Strømforsyning 

Pumpen får strøm fra et standard 1,5 V AAA alkalisk batteri. 

Batteriets levetid 

Hvis brug af batteriet følger et standardmønster (500 μL/dag), er batteriets levetid ca. to uger. 

Dataopbevaringstid 

Tid og dato gemmes sikkert i hukommelsen i ca. 5 minutter efter fjernelse af batteriet. 
Din infusionspumpes indstillinger (infusionsrater pr. time, resterende sprøjteindhold og aktiv brugermenu) og hændelseshukommelse (infusionsratehistorik, historik 
over den daglige samlede mæ ngde læ gemiddel, historik for midlertidig infusionsrate, alarmhistorik, klargøringshistorik, og suspenderingshistorik) gemmes, uanset 
batterispænding og hvor lang tid infusionspumpen har væ ret uden et batteri. 
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Pumpestørrelse 

88 mm×58 mm×20 mm  

Pumpevægt 

Ca. 105 g (med batteriet installeret) 

Sprøjte 

Sprøjten, som brugeren fylder op, er fremstillet af stødabsorberende, læ gemiddelkompatibel polypropylen. 

Pumpevolumen: 3 mL 

Vandtæt 

Overholder IEC60601-1 underafsnit 44.6 og IEC60529 IP57-standard. 
Beskyttelse mod virkningen af midlertidig nedsæ nkning i vand. Indtræ ngen af vand i skadelige mæ ngder er ikke mulig, når apparatet nedsæ nkes midlertidigt i vand 
under standardiserede forhold (maks. 30 minutter og 1,0 m dybt). 

Brugslevetid 

Fire år 

Pumpehus 

Stød-, ridse, læ gemiddelresistent plastic. Alle kanter er afrundede. 
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Tekniske standarder for elektromagnetiske emissioner 

Standarden vedr. elektromagnetisk kompatibilitet for medicinsk udstyr (IEC 60601-1-2:2014) kræ ver konkret specifikation af de tilhørende niveauer, der refererer til 
specificerede elektromagnetiske interferenser. Det følgende er vejledning og producentens erklæ ring om elektromagnetiske emissioner. 

Emissionstest Overensstemmelse Elektromagnetisk miljø - vejledning 

RF-emissioner 
CISPR 11 

Gruppe 1 
Micro sc Infusion Pump anvender kun RF-energi til interne funktioner. Dets 
RF-emissioner er derfor meget lave og burde ikke forårsage interferens med 
andet elektronisk udstyr i næ rheden. 

RF-emissioner 
CISPR 11 

Klasse B 

Micro sc Infusion Pump er velegnet til brug i alle bygninger, både private hjem 
og andre bygninger, der er tilsluttet. 
det offentlige lavspændingsnetvæ rk, som forsyner bygninger, der anvendes til 
bopæ lsformål. 

Harmoniske emissioner 
IEC 61000-3-2 

Ikke relevant  

Spændingsfluktuationer/ 
flimmer emissioner IEC 
61000-3-3 

Ikke relevant  

Bemæ rk 1: Ved 80 og 800 MHz, den højeste frekvens gæ lder. 

Bemæ rk 2: Disse retningslinjer gæ lder ikke nødvendigvis i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande 
og personer. 

Bemæ rk 3: Feltstyrker fra faste sendere som fx basestationer til radiotelefoner (mobile og trådløse), landmobilradioer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser 
og tv-udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. Hvis det elektromagnetiske miljø forårsaget af faste RF-sendere skal vurderes, bør man overveje 
at få foretaget en elektromagnetisk måling på stedet. Hvis den målte feltstyrke, på det sted hvor Micro sc Infusion Pump anvendes, overstiger det gæ ldende 
RF-overensstemmelsesniveau, som angivet ovenfor, bør Micro sc Infusion Pump overvåges for at kontrollere, at den fungerer normalt. Hvis der observeres 
en unormal aktivitet, bør der tages yderligere forholdsregler som fx at vende eller flytte din Micro sc Infusion Pump. 

Bemæ rk 4: Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz, bør feltstyrker væ re under 10 V/m. 
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V, i V:10,00   E, i V/m:10,00 

Senderens maksimale 
nominelle 
udgangseffekt W 

Sikkerhedsafstand ifølge senderfrekvensen m 

150 kHz til 80 MHz 
udenfor ISM-bånd 

80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2,5 GHz 

0,01 0,04 0,04 0,07 

0,1 0,11 0,11 0,22 

1 0,35 0,35 0,70 

10 1,11 1,11 2,21 

100 3,50 3,50 7,00 

Tekniske standarder for elektromagnetisk immunitet 

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet 

Micro sc Infusion Pump er velegnet til brug i det elektromagnetiske miljø angivet nedenfor. 
Kunden eller brugeren af Micro sc Infusion Pump bør sikre, at den anvendes i et sådant miljø. 

IMMUNITETStest IEC 60601-TESTNIVEAU 
Overensstemmelses- 
niveau 

Elektromagnetisk miljø - vejledning 

Elektrostatisk 
udladning(ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV kontakt 
± 8 kV luft 

± 8kV kontakt 
± 15 kV luft 
(IEC 60601-2-24) 

Gulve bør væ re af træ , beton eller keramiske fliser. Hvis 
gulvene er dækket af syntetisk materiale, bør den 
relative fugtighed væ re mindst 30 %. 

Netfrekvens 
(50/60 Hz) 
magnetfelt 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 
400 A/m 
(IEC 60601-2-24) 

Netfrekvensmagnetfeltet bør væ re på samme niveau 
som ved anvendelse i et typisk erhvervs- eller 
hospitalsmiljø. 

Ledningsbåren RF  
IEC 61000-4-8  

3 Vrms 
150 kHz til 
80 MHz 

Ikke relevant  

 
 
 
 
 



 

 56 

IMMUNITETStest IEC 60601-TESTNIVEAU 
Overensstemmelses- 
niveau 

Elektromagnetisk miljø - vejledning 

Feltbåren RF 
IEC 61000-4-3 

3 V/m  
80 MHz til  
2,5 GHz 

10V/m 
80 MHz  
2,5 GHz 
(IEC 60601-2-24) 

Bæ rbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør kun 
anvendes i den anbefalede sikkerhedsafstand fra Micro 
sc Infusion Pump, inklusive kabler, som beregnes efter 
den ligning, der gæ lder for senderens frekvens. 
Anbefalet sikkerhedsafstand: 

d 0.4 P 80 MHz 
 til 800 MHz 

d 0.7 P 800 MHz  
til 2,5 GHz 

hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt 
i watt (W) i henhold til senderfabrikanten, og d er den 
anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m). 
Feltstyrker fra faste RF-sendere, bestemt ved en 
elektromagnetisk måling på stedet (a) bør ligge under 
overensstemmelsesniveauet i hvert frekvensområde (b). 
Interferens kan forekomme i næ rheden af udstyr, der er 

mærket med følgende symbol:  

Sterile produkter og tilbehør 

Sterile produkter 

Navn Model Kommentarer 

Sprøjte 
3 ml 

NEM INDSTILLING 
Plasticbeholdere er til engangsbrug. Genbrug ikke disse beholdere. Se anvisningerne for 
det læ gemiddel, du anvender, for oplysninger om korrekt brug og acceptabelt 
temperaturområde til opbevaring og håndtering. 
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Tilbehør 

Navn  Kommentarer  

Batteri 
Et 1,5 AAA alkalisk batteri 

Ved brug i et standardmønster (50 U/dag ved brug af U100 læ gemiddel; driftstemp., 22 °C ± 3 °C) er 
batteriets levetid ca. to uger. Du kan købe det i supermarkedet. Vi anbefaler kraftigt AAA lithiumbatterier. 

Bæ resystemer Apex Medical tilbyder et bredt sortiment af bæresystemløsninger, der passer til din livsstil. 

 

Standardindstillinger  

Menu Emne Standardindstilling Græ nser Trin Advarselsgræ nser 

Infusions 
ratemenu 

Maksimum 
infusionsrate: 

20μL/t 0-350μL/t 1μL  

Infusionsrate: 0μL/t 0-350μL/t 1μL  

Funktions
menu: 

(Alarm) historik: (ingen standarder)    

Lav sprøjte-advarsel: 200μL    

(Tid/dato) Dato: 2011-11-28    

(Tid/dato) Tidsformat:  24-timer    

Sprog: Engelsk    
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Menuoversigt 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Indstil min. rate 

Infusionsrate 

Indstil infusionsrate 

Gæ ldende rate 

Min. infusionsrate 
   0~350 μL/h 

Maks. infusionsrate 
   0~350 μL/h 

Start/stop 

Tryk på ACT for at stoppe 

Sprøjte 

Skift sprøjte 

Klargøring 

Funktioner og 
indstillinger 

Ratehistorik 

Alarm 

Alarmtype 
   Bip/vibrer 

Alarmhistorik 

Advarsel lav beh. 
   100~500 μL 

Historik for daglige mængder 

Lægeadgang 

Indstil maks. rate 

Skift adgangskode 

Selvtest 

Sprog 

Tid/dato 
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Ikontabel 

 
 
 

Symbol   Symbol  

 
   

Angiver, at brugeren skal konsultere brugervejledningen 
vedrørende vigtige oplysninger om advarsler og 
sikkerhedsforanstaltninger på selve det medicinske udstyr 

 
 Angiver producenten af det medicinske udstyr som 

defineret i Rådets direktiv 93/42/EØF 

 
CE-mæ rket angiver, at produktet opfylder væ sentlige krav i 
Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, artikel 3 

 
Angiver den autoriserede repræ sentant i Den Europæ iske 
Union. 

 

Forsigtig, magnetisk resonans kan beskadige pumpen 

 
Angiver den dato, hvor det medicinske udstyr blev 
produceret 

 

Angiver, at pumpen er en type BF-enhed 

 
Angiver producentens batchkode, så batch eller lot kan 
identificeres 

 

Forsigtig, indeholder batteri. Må ikke bortskaffes 

 
Angiver producentens katalognummer, så den medicinske 
anordning kan identificeres 

 
Forsigtig: Læs brugervejledningen, inden apparatet tages i 
brug 

 
Angiver producentens serienummer, så en bestemt 
medicinsk anordning kan identificeres 

 

Angiver niveauet for pumpens støv- og vandtæ thed 

 
Angiver det temperaturområde, som det medicinske 
udstyr med sikkerhed kan udsæ ttes for 

 
Medicinsk udstyr, der kun må sæ lges af eller efter 
ordination af en læ ge 

 
Angiver det fugtighedsområde, som det medicinske udstyr 
med sikkerhed kan udsæ ttes for 

 

Pumpen får strøm fra et standard AAA alkalisk batteri 
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