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Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με την 
αντλία έγχυσης Micro sc (περιλαμβάνει όλα τα μοντέλα) 

 
Αποφύγετε τη βύθιση της αντλίας σας στο νερό 

Παρόλο που είναι απίθανο να προκληθεί ζημιά από το νερό εάν η αντλία σας πιτσιλιστεί ή βυθιστεί για λίγο, θα πρέπει να αποφεύγετε να βυθίζετε την αντλία έγχυσης 
Micro sc σε νερό.  
Για να κολυμπήσετε ή να συμμετάσχετε σε άλλες δραστηριότητες στο νερό, αποσυνδέετε πάντα την αντλία έγχυσης Micro sc και επανασυνδέετε μετά τις 
δραστηριότητες στο νερό. 

Εάν κατά λάθος βυθίσετε την αντλία σας σε νερό, στεγνώστε αμέσως την αντλία χρησιμοποιώντας μια μαλακή, καθαρή πετσέτα και επαληθεύστε εάν λειτουργεί σωστά 
επιλέγοντας «αυτοέλεγχος» στο μενού Βοηθητικά προγράμματα της αντλίας. Εάν πιστεύετε ότι έχει εισέλθει νερό στην αντλία σας ή παρατηρήσετε οποιαδήποτε άλλη 
πιθανή δυσλειτουργία της αντλίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμμή Βοήθειας στο +352 2637 8876 για περαιτέρω βοήθεια. Θα πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με 
τον επαγγελματία υγείας σας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη φροντίδα σας. 

Ηλεκτροστατική εκκένωση 

Παρόλο που η αντλία έγχυσης Micro sc έχει σχεδιαστεί ώστε να μην επηρεάζεται από τα συνήθη επίπεδα ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD), τα υψηλά επίπεδα ESD 
μπορεί να οδηγήσουν σε επαναφορά του λογισμικού της αντλίας. 

Επικοινωνήστε με τη Γραμμή Βοήθειας στο +352 2637 8876 για να αναφέρετε τυχόν συναγερμούς σφάλματος ή άλλα προβλήματα που εμφανίζονται στην αντλία σας. 
 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΙΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ 
ΑΝΤΛΙΑ ΣΑΣ. 
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Γλωσσάριο 
Α  Μ 

Αναστολή λειτουργίας - Λειτουργία που διακόπτει κάθε χορήγηση 

φαρμάκου. Η χορήγηση τίθεται σε παύση έως ότου επανεκκινηθεί. 

 μL – μικρολίτρο 

Αποδοχή - Πατώντας το κουμπί ACT για να εγκρίνετε την επιλογή ή τη 

ρύθμιση. 

 Μέγιστος ρυθμός έγχυσης - Η μέγιστη ποσότητα φαρμάκου που θα 

χορηγήσει η αντλία σε μία ώρα. (Ρυθμίζεται από τον χρήστη.) 

Αρχική πλήρωση -Γεμίζει τη σωλήνωση του σετ έγχυσης με φάρμακο πριν 

τοποθετήσετε το σετ στο σώμα σας. (Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μετά 
από μια επαναφορά.) 

  
Ο 

Ε  Οθόνη κατάστασης - Εμφανίζει τις τρέχουσες λειτουργίες της αντλίας. 

Ειδοποίηση - Ένδειξη με ηχητικό σήμα ή δόνηση (αθόρυβη) που ειδοποιεί ότι 

η αντλία χρειάζεται σύντομα προσοχή ή ότι πρέπει να γίνει υπενθύμιση για κάτι. 
Η χορήγηση φαρμάκου συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί. 

 Οπίσθιος φωτισμός - Φωτισμός οθόνης αντλίας. Ανάβει κάθε φορά που 

πατάτε το κουμπί Κάτω από την ΑΡΧΙΚΗ οθόνη ή κατά τη διάρκεια ενός 
συναγερμού (εκτός από την περίπτωση ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ). 

  Ρ 

Ελάχιστος ρυθμός έγχυσης - Η ελάχιστη ποσότητα φαρμάκου που θα 

χορηγήσει η αντλία σε μία ώρα. (Ρυθμίζεται από τον χρήστη.) 
 Ρυθμός έγχυσης - Η ρύθμιση της αντλίας που παρέχει συνεχή έγχυση 

φαρμάκου. 

Επαναφορά - Ο κινητήρας της αντλίας επιστρέφει στην αρχική του θέση για 

να προετοιμάσει την αντλία για μια νέα σύριγγα. 

 Σ 

Επιλογή - Πατώντας τα κουμπιά βέλους Επάνω ή Κάτω για να επισημανθεί το 

επιθυμητό στοιχείο οθόνης. 
 Συναγερμός - Ειδοποίηση με ηχητικό σήμα ή δόνηση (αθόρυβη) που 

υποδεικνύει ότι η αντλία βρίσκεται σε κατάσταση προσοχής και απαιτείται 
άμεση προσοχή. 

H  Συνέχιση - Επανεκκινεί τη χορήγηση μετά από αναστολή λειτουργίας της 

αντλίας. 

Ημερήσιοι όγκοι - Εμφανίζει το συνολικό φάρμακο που χορηγήθηκε τις 

τελευταίες 24 ώρες. Μέγιστες εγγραφές: 40 ημέρες 

 P 

Ι  PSI - δύναμη λίβρας ανά τετραγωνική ίντσα 

Ιστορικό συναγερμών - Οθόνη που εμφανίζει τους τελευταίους 

32 συναγερμούς/σφάλματα που έχουν εμφανιστεί στην αντλία σας. 

  

Κ   

Κατάσταση προσοχής - Κατάσταση λειτουργίας που σταματά όλη την 

τρέχουσα χορήγηση φαρμάκου. Αυτή η λειτουργία υποδεικνύει ότι υπάρχει 
συναγερμός ή κατάσταση που απαιτεί άμεση προσοχή. 

  

Κύλιση - Πατήστε τα κουμπιά με τα βέλη Επάνω ή Κάτω για να μετακινηθείτε 

στο κείμενο της οθόνης. 
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Εισαγωγή 
 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την αντλία έγχυσης Micro sc ως συνεργάτη σας στην υποβοήθηση της θεραπείας σας. 

 
Αυτός ο οδηγός χρήστη έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη θεραπεία με αντλία και τη λειτουργία της αντλίας σας. Σας συνιστούμε να συνεργάζεστε 
στενά με τον επαγγελματία υγείας σας για μια ασφαλή και επιτυχή χρήση της αντλίας. 

 

 
Σκοπός 

 
Η αντλία έγχυσης Micro sc είναι μια περιπατητική αντλία έγχυσης για την υποδόρια χορήγηση τρεπροστινίλης. Με βάση τις ρυθμίσεις σας, η αντλία παρέχει τον 
προσαρμοσμένο ρυθμό έγχυσης αυτόματα και συνεχώς 24 ώρες το 24ωρο. 
Η αντλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για υποδόρια χορήγηση και δεν προορίζεται για ενδοφλέβια χορήγηση. 
 
 
Η αντλία έγχυσης Micro sc μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε κλινικό περιβάλλον όσο και για οικιακή φροντίδα. 
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Τρόπος χρήσης του οδηγού 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Αυτός ο οδηγός χρήστη παρουσιάζει μόνο δείγματα οθονών. Οι οθόνες σε αυτόν τον οδηγό χρήστη ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις 
πραγματικές οθόνες της αντλίας. 

Για οδηγίες βήμα προς βήμα, ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες του παρόντος οδηγού. Ανατρέξτε στο Γλωσσάριο για τους ορισμούς των όρων και των λειτουργιών.  
Οι όροι και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες βήμα προς βήμα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Όρος / σύμβολο Σημασία 

«Πατήστε» για να πιέσετε και να αφήσετε το κουμπί 

«Επιλογή» 
για να πατήσετε / για να επισημάνετε ένα στοιχείο οθόνης που θέλετε να επιλέξετε 

«Έξοδος από το μενού» Πατήστε ESC μέχρι να εμφανιστεί η ΑΡΧΙΚΗ οθόνη 

Κουμπιά αντλίας πάντα με έντονα και κεφαλαία· για παράδειγμα, ESC, ACT 

Ονόματα οθόνης και μενού πάντα κεφαλαία· για παράδειγμα, οθόνη ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ, ΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Επιλογές μενού πάντα με έντονους χαρακτήρες· για παράδειγμα, Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση 

αναβόσβημα στοιχείου οθόνης 
μπορείτε να αλλάξετε την τιμή για αυτό το στοιχείο με τα κουμπιά /   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες για το προηγούμενο κείμενο 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
προειδοποιεί για δυνητικό κίνδυνο ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει μικρή ή 
μέτρια ζημιά στον εξοπλισμό 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
σας ειδοποιεί για έναν δυνητικό κίνδυνο, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Μπορεί επίσης να περιγράφει δυνητικές σοβαρές 
ανεπιθύμητες αντιδράσεις και κινδύνους για την ασφάλεια 

«Μετάβαση στην οθόνη...» 

Όταν ένα βήμα σας δίνει εντολή για «Μετάβαση» σε μια οθόνη, εμφανίζεται η 
διαδρομή προς τη συγκεκριμένη οθόνη. Για παράδειγμα: 

Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ Συναγερμού. 

Κύριο > Βοηθητικά προγράμματα > Συναγερμός 

1. Από το ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Βοηθητικά προγράμματα και πατήστε ACT. 

2. Στο ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, επιλέξτε Συναγερμός και πατήστε ACT. 

3. Εμφανίζεται το ΜΕΝΟΥ Συναγερμού. 
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Κεφάλαιο 1 Πριν ξεκινήσετε... 
 

Διαθεσιμότητα 
 

Η αντλία και τα συνοδευτικά προϊόντα διατίθενται στην Ευρώπη από την SciPharm Sàrl και τους εξουσιοδοτημένους διανομείς. 

Βοήθεια 

Η SciPharm Sàrl παρέχει Γραμμή Βοήθειας Προϊόντος για βοήθεια. Η Γραμμή Βοήθειας είναι στελεχωμένη με 
τεχνικούς που έχουν εκπαιδευτεί στη ρύθμιση και τη λειτουργία της αντλίας και είναι σε θέση να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις που σχετίζονται με την αντλία. Όταν καλείτε τη Γραμμή Βοήθειας, παρακαλείστε να έχετε στη διάθεσή 
σας την αντλία σας και τον σειριακό αριθμό. Ο αριθμός τηλεφώνου για τη Γραμμή Βοήθειας Προϊόντος βρίσκεται 
επίσης στο πίσω μέρος της αντλίας σας. 

Τμήμα Αριθμός τηλεφώνου 

Γραμμή Βοήθειας 
Προϊόντος 

+352 2637 8876 

Ιστότοπος www.scipharm.eu 

Κιτ έκτακτης ανάγκης 

Έχετε πάντα μαζί σας ένα κιτ έκτακτης ανάγκης για να βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα τις απαραίτητες προμήθειες. Ενημερώστε ένα μέλος της οικογένειας, έναν συνάδελφο 
ή/και έναν φίλο πού φυλάσσεται αυτό το κιτ έκτακτης ανάγκης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 11, «Ασφάλεια χρήστη» για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια 
της αντλίας. Το κιτ έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη: 

◆ Επιπλέον σετ έγχυσης και σύριγγα 

◆ Επίθεμα και κολλητικό υλικό 

◆ Επιπλέον αλκαλικές μπαταρίες AAA (κατά προτίμηση μπαταρίες λιθίου AAA) 

◆ Φάρμακο (με οδηγίες δοσολογίας από τον επαγγελματία υγείας σας) 

http://www.scipharm.eu/
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Αναλώσιμα 

Οι αντλίες χρησιμοποιούν αναλώσιμες σύριγγες και σετ έγχυσης για τη χορήγηση φαρμάκων. Οι οδηγίες εγκατάστασης για τις σύριγγες και τα σετ έγχυσης παρέχονται στο 
κεφάλαιο 4. 

◆ Σύριγγες: Η αντλία έγχυσης Micro sc προορίζεται για χρήση με σύριγγα 3 mL που κατασκευάζεται από την Apex Medical. 

◆ Σετ έγχυσης: Η αντλία έγχυσης Micro sc προορίζεται για χρήση με σετ έγχυσης με τυπική σύνδεση Luer. 
 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την προστασία σας, η αντλία έχει υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές για την 

επιβεβαίωση της κατάλληλης λειτουργίας όταν χρησιμοποιείται με σύριγγες και σετ έγχυσης που 

κατασκευάζονται ή διανέμονται από την Apex Medical. Συνιστούμε τη χρήση σετ έγχυσης και συρίγγων  

από την Apex Medical, καθώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την κατάλληλη λειτουργία εάν η αντλία 

χρησιμοποιηθεί με σύριγγες ή σετ έγχυσης που προσφέρονται από τρίτα μέρη και, ως εκ τούτου, δεν 

μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή δυσλειτουργία της αντλίας που μπορεί να 

προκύψει σε σχέση με μια τέτοια χρήση. 
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Εξάσκηση, εξάσκηση, εξάσκηση... 

Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία με αντλία, είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε με την αντλία σας. 

 
 

 
Τι να κάνετε 

◆ Διαβάστε αυτόν τον οδηγό χρήστη 

◆ Ολοκληρώστε τις ασκήσεις εξάσκησης σε αυτό το βιβλίο 

(Ανατρέξτε στον πίνακα περιεχομένων για τη λίστα των ασκήσεων.) 

◆ Εξερευνήστε και περιηγηθείτε στα μενού της αντλίας 

◆ Εξασκηθείτε στον προγραμματισμό ενός ρυθμού έγχυσης 

 

Τι να ΜΗΝ κάνετε 

◆ ΜΗΝ εγκαταστήσετε σύριγγα στην αντλία ενώ 
εξασκείστε 

◆ ΜΗΝ ξεκινήσετε, σε καμία περίπτωση, φαρμακευτική 
θεραπεία χωρίς την καθοδήγηση του επαγγελματία 
υγείας σας 

 
 

Εάν πατήσετε την επαναφορά κατά λάθος 

Η επαναφορά είναι μέρος της διαδικασίας που λαμβάνει χώρα με κάθε αλλαγή δεξαμενής. Θα μάθετε σχετικά με 

αυτό στο Κεφάλαιο 4, «Έναρξη με φάρμακο» και κατά την εκπαίδευσή σας στην αντλία. 

Εάν πατήσετε «Επαναφορά» κατά λάθος, ΜΗΝ εισάγετε τη σύριγγα στην αντλία σας.  

Να θυμάστε, 

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σύριγγα με φάρμακο μέχρι να σας δοθεί σχετική οδηγία από τον επαγγελματία υγείας σας. 
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Κεφάλαιο 2 Τα βασικά... 
 

Η αντλία σας 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα για να πατήσετε τα κουμπιά της αντλίας Micro sc, 

καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα κουμπιά ή να θέσει σε κίνδυνο τη στεγανοποίηση της αντλίας. 

Μερικά παραδείγματα αιχμηρών αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο πληκτρολόγιό σας είναι 

λίμες νυχιών, στυλό ή μολύβια, συνδετήρες, μαχαίρια, ψαλίδια και κλειδιά. 

Ρίξτε μια ματιά στην αντλία σας. Το παράθυρο Σύριγγα σας επιτρέπει να δείτε το φάρμακο στη σύριγγα. Η σύριγγα, με συνδεδεμένο τον σύνδεσμο σωλήνωσης, εισάγεται 
στο διαμέρισμα σύριγγας της αντλίας. 
 
 
 

  
 
 
 
 

Απεικονίζεται η αντλία Micro sc· 

  

Διαμέρισμα μπαταρίας Οθόνη 

Κουμπί 

Διαμέρισμα δεξαμενής Σύνδεσμος  
σωλήνωσης 

Παράθυρο δεξαμενής 
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Εγκατάσταση μπαταρίας 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση αλκαλικών μπαταριών AAA. Οι μπαταρίες λιθίου AAA είναι η καλύτερη 
επιλογή. 

Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες άνθρακα-ψευδαργύρου ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην 

αφαιρείτε την μπαταρία, εκτός εάν αλλάζετε την μπαταρία σας (εγκατάσταση ΝΕΑΣ μπαταρίας).  

Εάν την αντικαταστήσετε εντός 5 λεπτών, η οθόνη ενδέχεται να εμφανίσει μηνύματα συναγερμού. 

Εγκαταστήστε μια νέα μπαταρία εάν η μπαταρία τοποθετήθηκε ανάποδα στην αντλία. Συνιστάται η 

ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μπαταριών για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 

 

Η Apex Medical σχεδίασε την αντλία για να δέχεται μόνο ΝΕΑ μπαταρία. Ως μέτρο ασφαλείας, εάν εγκαταστήσετε μια μπαταρία που δεν έχει πλήρη ισχύ, θα ηχήσει ο 
συναγερμός «αστοχία ελέγχου μπαταρίας». Η αντλία χρησιμοποιεί μία αλκαλική μπαταρία AAA ή μπαταρία λιθίου. 

 
Είναι σημαντικό να αλλάζετε τακτικά την μπαταρία σας και να έχετε έτοιμες εφεδρικές μπαταρίες. Η διάρκεια ζωής κάθε μπαταρίας επηρεάζεται από τον τρόπο χρήσης 
της αντλίας έγχυσης, τις προσωπικές σας ρυθμίσεις, τους ρυθμούς χορήγησης, τη θερμοκρασία και άλλους παράγοντες. Η θερμοκρασία λειτουργίας της μπαταρίας 
πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +40°C. Η διάρκεια ζωής κάθε μπαταρίας επηρεάζεται από τον τρόπο χρήσης της αντλίας έγχυσης, τις προσωπικές σας ρυθμίσεις, 
τους ρυθμούς χορήγησης, τη θερμοκρασία και άλλους παράγοντες. Με τυπική χρήση αντλίας 50 U/ημέρα με τη χρήση 100 U φαρμάκου, σε θερμοκρασία λειτουργίας 
22°C ± 3°C, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περίπου δύο εβδομάδες όταν χρησιμοποιείται αλκαλική μπαταρία. 

 
1. Βεβαιωθείτε ότι ισχύουν όλα τα ακόλουθα: 

◆ Απαλείψτε (ESC, ACT) τυχόν συναγερμούς ή/και ειδοποιήσεις πριν αφαιρέσετε και αντικαταστήσετε την μπαταρία. 

◆ Βεβαιωθείτε ότι η αντλία βρίσκεται στην ΑΡΧΙΚΗ (αδρανή) οθόνη όταν αφαιρείτε την μπαταρία. 

◆ ΜΗΝ αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη διάρκεια μιας χορήγησης αρχικής πλήρωσης. 

 
2. Χρησιμοποιήστε την άκρη ενός νομίσματος για να αφαιρέσετε το καπάκι της μπαταρίας. Γυρίστε το καπάκι αριστερόστροφα. 

 
3. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία στην αντλία με το αρνητικό άκρο [σύμβολο (-)] να μπαίνει πρώτο. Ελέγξτε την ετικέτα στο πίσω μέρος 
της αντλίας για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει εισαχθεί σωστά. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν παραμείνει αποθηκευμένες σε ψυχρές συνθήκες (π.χ.: στο ψυγείο ή στο αυτοκίνητό σας το χειμώνα). 

 
4. Τοποθετήστε το 
καπάκι της μπαταρίας 
στην αντλία έτσι ώστε 
η σχισμή να είναι 
ευθυγραμμισμένη με 
τον προσανατολισμό 
που φαίνεται εδώ: 

 

Ευθυγραμμίστε 
τη σχισμή του 
καπακιού οριζόντια 
με την αντλία 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ σφίγγετε υπερβολικά το καπάκι της μπαταρίας. Δεν πρέπει να γυρίσετε το καπάκι 

περισσότερο από τρεις (3) στροφές. Εάν σφίξετε υπερβολικά το καπάκι, ενδέχεται να μην μπορείτε να το 

αφαιρέσετε και να προκαλέσετε ζημιά στην αντλία σας. 

5. Γυρίστε το καπάκι της μπαταρίας 
δεξιόστροφα κατά 3 στροφές έτσι ώστε η 
σχισμή να ευθυγραμμιστεί οριζόντια με την 
αντλία, όπως φαίνεται εδώ: 
ΜΗΝ ασκείτε δύναμη όταν γυρίζετε το καπάκι. 

 
 

 

 

 
6. Ενώ η αντλία ενεργοποιείται, θα εμφανιστούν διάφορες 
οθόνες μέχρι να εμφανιστεί η ΑΡΧΙΚΗ οθόνη. 

Micro sc  

(ΑΡΧΙΚΗ οθόνη) 
 
 

Εάν δεν εμφανιστεί η ΑΡΧΙΚΗ οθόνη, κάντε τα εξής βήματα: 

α. Ελέγξτε ότι η μπαταρία έχει εισαχθεί σωστά. Εάν η μπαταρία έχει εγκατασταθεί ανάποδα, αφαιρέστε την μπαταρία και εγκαταστήστε μια ΝΕΑ μπαταρία. 

β. Εάν η αντλία σας εξακολουθεί να μην ενεργοποιείται ή εμφανίζεται ο συναγερμός ΑΣΤΟΧΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, αφαιρέστε και αντικαταστήστε την μπαταρία με 
μια νέα. 

γ. Εάν η αντλία εξακολουθεί να μην ενεργοποιείται, καλέστε τη Γραμμή Βοήθειας Προϊόντος. 

7. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η ώρα και η ημερομηνία είναι σωστές. Εάν αυτή είναι η πρώτη μπαταρία που εγκαθίσταται ή εάν έχουν περάσει περισσότερα από 

5 λεπτά από την αφαίρεση της μπαταρίας, πρέπει να προγραμματίσετε την ώρα και την ημερομηνία. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας» 

στο κεφάλαιο 3 για οδηγίες προγραμματισμού. 

8. Πατήστε ESC για να προβάλετε την οθόνη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοί οι συναγερμοί. Εάν ένας συναγερμός είναι ενεργός, ακολουθήστε τις 

οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 

  

μία μισή στροφή 

μία μισή 
στροφή 
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Κουμπιά αντλίας 
 

Τα κουμπιά της αντλίας χρησιμοποιούνται για την 
πλοήγηση στα μενού και τις οθόνες και για τον 
προγραμματισμό των λειτουργιών της αντλίας. 

 
Απεικονίζεται η αντλία Micro sc 

Από την ΑΡΧΙΚΗ οθόνη... 
 

 Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό. 

 Ανοίγει το ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ. 

 Ανοίγει την οθόνη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 

 

Από τα μενού και τις οθόνες προγραμματισμού... 

 

/  Αυξάνει / μειώνει την τιμή ενός στοιχείου που αναβοσβήνει. 

/  Μετακινεί προς τα επάνω και προς τα κάτω τα στοιχεία μιας λίστας. 

 Αποδέχεται ένα επιλεγμένο στοιχείο μενού ή ενεργοποιεί μια επιλεγμένη ρύθμιση. 

  

 

Επιστρέφει την οθόνη στην προηγούμενη οθόνη. 

Επιστρέφει από μια ακούσια επιλογή μενού, εάν δεν έχει πατηθεί ακόμη το κουμπί ACT. 

  

Κουμπί  

ΕΠΑΝΩ    
Κουμπί Κάτω 

Κουμπί ESC 

Κουμπί ACT 
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Κλείδωμα πλήκτρου 

Τα κουμπιά θα κλειδώσουν εάν δεν υπάρξει καμία λειτουργία για 30 δευτερόλεπτα, πατήστε και  ταυτόχρονα για να ξεκλειδώσετε το κουμπί. 

Η οθόνη της αντλίας 

Στην οθόνη εμφανίζονται κάθε φορά πέντε γραμμές κειμένου. Η πρώτη είναι ο τρόπος λειτουργίας. Η δεύτερη είναι το τρέχον ανοικτό μενού ή λειτουργία. Στις τρεις 
τελευταίες γραμμές εμφανίζονται είτε πληροφορίες είτε κείμενο που μπορείτε να επιλέξετε για την τρέχουσα λειτουργία. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Το κείμενο της οθόνης στα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να μην ταιριάζει ακριβώς με το κείμενο 
στην οθόνη της αντλίας σας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης της αντλίας σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, καλέστε τη 
Γραμμή Βοήθειας Προϊόντος. 
 

Είναι ενεργοποιημένη η αντλία μου; 

Όταν η αντλία είναι ενεργοποιημένη, η λέξη 
«Micro sc» 
εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης. 
Εάν δεν εμφανίζεται το «Micro sc», η αντλία 
δεν λειτουργεί. 

Micro sc 

υποδεικνύει 
ότι η αντλία 
λειτουργεί 

 

 

Ράβδος κύλισης 
 
Εάν υπάρχει περισσότερο κείμενο από αυτό που 
μπορεί να δείξει η οθόνη, εμφανίζεται μια ράβδος 
κύλισης στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Πατήστε 

το  για να δείτε τυχόν πρόσθετο κείμενο. 

Micro sc 

 

ράβδος 
κύλισης 

 

Οπίσθιος φωτισμός οθόνης 

Όταν πατάτε το  από την ΑΡΧΙΚΗ οθόνη, ο φωτισμός στην οθόνη ανάβει ή σβήνει. Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, ο φωτισμός θα παραμείνει αναμμένος όσο 
πατάτε οποιοδήποτε από τα κουμπιά της αντλίας και θα σβήσει όταν κλειδωθεί το πλήκτρο. 

 

Ηχητικό σήμα/δόνηση 

Η αντλία σας θα παράγει ηχητικό σήμα ή δόνηση για να υποδείξει τη δραστηριότητα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση του τύπου ειδοποίησης» στο κεφάλαιο 5 για 
οδηγίες ρύθμισης.  
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Apex Medical 

ΑΡΧΙΚΗ οθόνη 

Η ΑΡΧΙΚΗ οθόνη χρησιμεύει ως σημείο εκκίνησης για την πρόσβαση στις οθόνες προγραμματισμού. Όταν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περίπου 30 δευτερόλεπτα, 
τα πλήκτρα θα κλειδωθούν και η αντλία θα επιστρέψει σε αυτή την οθόνη. 

 

Όταν πατήσετε ACT από την ΑΡΧΙΚΗ οθόνη, θα εμφανιστεί το ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ.  
 στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη, η περιοχή κάτω από το «Micro sc» είναι κενή 
  

Micro sc ACT Micro sc 

Ρυθμός έγχυσης 

Έναρξη/Διακοπή  

Αλλαγή σύριγγας 

 

  

  

 

Τρόποι λειτουργίας 

Η οθόνη ενημερώνει όταν μια ειδική λειτουργία είναι ενεργή ή εάν υπάρχει μια κατάσταση που χρειάζεται την προσοχή σας. Οι ενεργές δυνατότητες και η κατάσταση 
της αντλίας θα καθορίσουν τον τρόπο λειτουργίας. Οι οθόνες για τους τρεις τρόπους λειτουργίας παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Κανονικός - τρόπος λειτουργίας για τυπικές λειτουργίες 
αντλίας για τη χορήγηση φαρμάκων. Καμία ειδική λειτουργία 
δεν είναι ενεργή. Δεν υπάρχουν συναγερμοί ή ειδοποιήσεις. 

Micro sc 

 
Προσοχή - υποδεικνύει ότι η χορήγηση φαρμάκου έχει 
σταματήσει. Είτε ένας συναγερμός είναι ενεργός είτε υπάρχει 
μια κατάσταση συναγερμού που χρειάζεται άμεση προσοχή 
για να συνεχιστεί η χορήγηση φαρμάκου. Το «Micro sc» 
εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης (αναβοσβήνει 
1 φορά/δευτερόλεπτο) και η αντλία θα παράγει ηχητικό 
σήμα/δόνηση περιοδικά έως ότου επιλυθεί η κατάσταση. 

αναβοσβήνει 
(1 φορά/δευτερόλεπτο) 

Micro sc 

 
Όταν η αντλία βρίσκεται σε κατάσταση προσοχής, θα παράγει ηχητικό σήμα/δόνηση περιοδικά για να σας υπενθυμίσει την κατάσταση. Η συχνότητα των ηχητικών 
σημάτων/δονήσεων ποικίλλει ανάλογα με την κατάσταση που προκάλεσε τον συναγερμό. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καταστάσεις συναγερμού» στο κεφάλαιο 6 για τις 
καταστάσεις που θα ενεργοποιήσουν την κατάσταση προσοχής. 

 
Όταν η αντλία βρίσκεται σε «κατάσταση προσοχής», όλες οι χορηγήσεις φαρμάκων σταματούν.  
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Μενού 

Το ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ είναι το μενού ανώτατου επιπέδου. Στα κατώτερα επίπεδα μενού υπάρχουν υπομενού, λειτουργίες, οθόνες κατάστασης και προγραμματισμού. Τα 
μενού περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους. Ένα διάγραμμα της δομής των μενού βρίσκεται στο πίσω μέρος αυτού του οδηγού χρήστη. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ - Εάν ένα στοιχείο της οθόνης αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, πατήστε /  για να αλλάξετε την τιμή. 

 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ - Ανώτατο επίπεδο μενού στο σύστημα μενού. Όταν πατήσετε ACT από την ΑΡΧΙΚΗ οθόνη, θα εμφανιστεί το ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ. 

 
ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΕΓΧΥΣΗΣ - Περιέχει τις λειτουργίες για τη ρύθμιση και την παροχή του ρυθμού έγχυσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμός έγχυσης» στο κεφάλαιο 3 για 
περισσότερες πληροφορίες. 

 
ΜΕΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ - Περιέχει τις λειτουργίες για την έναρξη και τη διακοπή της χορήγησης του φαρμάκου. 

 
ΜΕΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ - Περιέχει τις λειτουργίες που απαιτούνται για να αλλάξετε τη σύριγγα και να γεμίσετε το σετ έγχυσης με φάρμακο. 

Ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή του σετ έγχυσης» στο κεφάλαιο 4 για περισσότερες πληροφορίες. 

 
ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Περιέχει λειτουργίες για την ασφάλεια και την ευκολία σας. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 8, «Βοηθητικά προγράμματα» για 
περισσότερες πληροφορίες. 
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Οθόνη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η οθόνη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει η αντλία σας. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ εξαρτώνται από τις 
τρέχουσες δραστηριότητες και συνθήκες της αντλίας σας. Η οθόνη περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα: 

 
 τρέχων ρυθμός έγχυσης 

 Χρόνος μέχρι την επόμενη επαναπλήρωση 

 ώρα και ημερομηνία 

 

 
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 9, «Προδιαγραφές», για μια πλήρη λίστα 
των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στην οθόνη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 

 
 Για να ανοίξετε την οθόνη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... Πατήστε ACT όταν 

το πλήκτρο είναι κλειδωμένο 
 Για έξοδο από την οθόνη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... Πατήστε ESC μέχρι 

να εξαφανιστεί η οθόνη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 

Micro sc 

Ώρα:2017-9-30 21:45 

Ρυθμός έγχυσης:35μL/h 

Επόμενη 

επαναπλήρ.σε:3h45m 

Δείγμα οθόνης 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Ελέγχετε την κατάσταση της αντλίας σας (πατήστε ESC) μόνο όταν δεν προγραμματίζετε την αντλία σας. 

Καταστάσεις ειδοποίησης 

Η αντλία σας διαθέτει ένα εξελιγμένο πρόγραμμα ελέγχων και συστημάτων ασφαλείας. Εάν ανιχνεύσει μια ασυνήθιστη κατάσταση που απαιτεί την άμεση προσοχή σας, θα 
παράγει ηχητικό σήμα ή δόνηση περιοδικά για να σας ειδοποιήσει. Επιπλέον, το μήνυμα ειδοποίησης θα εμφανιστεί στην οθόνη. 

 

Τι να κάνετε... 

Όταν η αντλία σας παράγει ηχητικό σήμα ή δόνηση, ειδοποιώντας σας ότι υπάρχει κατάσταση ειδοποίησης: 

1. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Πατήστε ESC, ACT για σίγαση μιας ειδοποίησης. 

2. Ελέγξτε την οθόνη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για να προσδιορίσετε τι προκάλεσε την ειδοποίηση. 

3. Εάν η κατάσταση οφείλεται σε χαμηλή μπαταρία, αντικαταστήστε την μπαταρία. 

4. Εάν η κατάσταση οφείλεται σε χαμηλό όγκο της σύριγγας, παρακολουθείτε συχνά τον όγκο της σύριγγας και αλλάζετε τη σύριγγα όταν χρειάζεται.  
Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας μια νέα σύριγγα, ένα σετ έγχυσης και ένα φιαλίδιο του φαρμάκου. 
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Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας 
 

Εάν λάβετε αυτή την ειδοποίηση, ΜΗΝ κοιμηθείτε χωρίς να 
αντικαταστήσετε την μπαταρία. Ο οπίσθιος φωτισμός 
απενεργοποιείται σε κατάσταση ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. Εάν 
ο τύπος ειδοποίησης έχει οριστεί σε «δόνηση», η αντλία θα 
αλλάξει σε «ηχητικό σήμα». Απαλείψτε (ESC, ACT) αυτή την 
ειδοποίηση πριν αντικαταστήσετε την μπαταρία σας. 

Micro sc 
15:38 

ΧΑΜΗΛH 
ΜΠΑΤΑΡIΑ 
Πατ.ESC,ACTγ.Απαλοιφή 

 
 
 

Ήχος ηχητικού σήματος 
Όταν η αντλία σας βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, θα παράγει ηχητικό σήμα 3 φορές κάθε 15 λεπτά για να σας υπενθυμίσει την κατάσταση. 
 
 
Εάν αφαιρέσετε την αντλία σας... 

Ρυθμίσεις αντλίας 

Ενδέχεται να προκύψει περίπτωση που θα χρειαστεί ή θα θελήσετε να αφαιρέσετε την αντλία σας. Εάν πρέπει να αφαιρέσετε και να αποθηκεύσετε την αντλία σας, 
συνιστάται να την αποθηκεύσετε με την μπαταρία τοποθετημένη. Διατηρείτε αρχείο με τους τρέχοντες ρυθμούς έγχυσης. Για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας, επαναφέρετε τους ρυθμούς έγχυσης στο 0 (μηδέν). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η αντλία σας διατηρεί αρχείο του ρυθμού έγχυσης που παρέχει. Ρυθμίστε τον ρυθμό έγχυσης στα 0μL/H ενώ είστε αποσυνδεδεμένοι για να 

διασφαλίσετε ότι οι εγγραφές χορήγησης φαρμάκου στην αντλία σας είναι ακριβείς. 
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Κεφάλαιο 3 Βασικός προγραμματισμός 
 
Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας 
 

Η ρύθμιση της σωστής ώρας και ημερομηνίας στην αντλία σας είναι απαραίτητη για την ακριβή χορήγηση φαρμάκου και σας επιτρέπει να διατηρείτε ακριβές αρχείο της 
χορήγησης φαρμάκου και άλλων λειτουργιών της αντλίας. 

1. Μεταβείτε στην οθόνη ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ. 

Κύριο > Βοηθητικά προγράμματα > Ώρα/Ημερομηνία 

2. Επιλέξτε Ώρα/Ημερομηνία και πατήστε ACT για να εμφανιστεί η ημερομηνία/ώρα της αντλίας. 

3. Πατήστε ACT ξανά για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. 

4. Αλλάξτε κάθε μία από τις ρυθμίσεις ως εξής: 
 

Έτος Μήνας Ημέρα 

 
 

 
 

 
 

Micro sc 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΤΟΥΣ  
 

2017 

 Micro sc 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΝΑ 09  
 

09 

 Micro sc 

ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30 
 

30 

 

Αλλάξτε το έτος. Πατήστε ACT Αλλάξτε το μήνα. Πατήστε ACT. Αλλάξτε την ημέρα. Πατήστε ACT. 

Ώρες Λεπτά  

 
 

 
 

Πατήστε ACT για να ολοκληρώσετε τη 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 

Micro sc 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ 
 

15:56  

 Micro sc 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΠΤΟΥ 
 

15:56 

 

 
αναβοσβήνει 

 
Αλλάξτε την ώρα. Πατήστε ACT. 

αναβοσβήνει 
 
Αλλάξτε το λεπτό. Πατήστε ACT. 
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Ρυθμός έγχυσης 

Η αντλία σας θα χορηγεί το φάρμακο συνεχώς επί 24 ώρες. Μόλις ρυθμιστεί, ο ρυθμός έγχυσης επαναλαμβάνεται καθημερινά. 

 
 

Οι ρυθμίσεις του ρυθμού έγχυσης 

Πρέπει να προγραμματίσετε τις ρυθμίσεις ρυθμού έγχυσης πριν μπορέσετε να χορηγήσετε φάρμακο. Διατηρείτε γραπτό αρχείο των ρυθμίσεων του ρυθμού έγχυσης.  

Οι ρυθμοί έγχυσης μπορούν να καθοριστούν μόνο από τον επαγγελματία υγείας σας. 
 
Εάν σκοπεύετε να αφαιρέσετε την αντλία σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, δηλ. περισσότερο από μία ημέρα, ρυθμίστε το ρυθμό έγχυσης στο 0,0. Αυτό θα 
διασφαλίσει ότι οι εγγραφές χορήγησης φαρμάκου στην αντλία σας είναι ακριβείς. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εάν αφαιρέσετε την αντλία σας» στο κεφάλαιο 2 για 
περισσότερες πληροφορίες. 
 

Προγραμματισμός και παροχή ρυθμού έγχυσης  

Για να ρυθμίσετε τους ρυθμούς έγχυσης, εκτελέστε τα εξής βήματα:  

1. Μεταβείτε στον ΡΥΘΜΟ ΕΓΧΥΣΗΣ  

Κύριο > Ρυθμός έγχυσης 

2. Επιλέξτε Ρύθμιση ρυθμού και πατήστε ACT. 

Micro sc 
ΡΥΘΜΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ  

Ρύθμιση ρυθμού 

Ελάχ. ρυθμός 

Μέγ. ρυθμός 

Τρέχων ρυθμός 

Ιστορικό ρυθμού 

 

 
 Micro sc 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΥΘΜΟΥ  
ΕΛΑΧ:0 

ΜΕΓ:350 23μL/H 

 

Τρέχων ρυθμός 

Τρέχων ρυθμός έγχυσης 
Στην οθόνη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ εμφανίζονται οι τρέχουσες πληροφορίες για τον ρυθμό έγχυσης. 

 

Micro sc 
Τρέχων ρυθμός 

Ρυθμός: 23μL/H 

Ώρα: 30ΣΕΠ 16:30 
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Μέγ. ρυθμός έγχυσης 

Ο μέγιστος ρυθμός έγχυσης είναι ένα όριο ασφαλείας για την ποσότητα του φαρμάκου που μπορεί να χορηγηθεί ανά ώρα. Αυτός ο μέγιστος ρυθμός καθορίζεται από τον 
επαγγελματία υγείας σας. 

 
Για να δείτε τον μέγιστο ρυθμό έγχυσης, κάντε τα εξής βήματα: 
 

1. Μεταβείτε στην οθόνη ΜΕΓ. ΡΥΘΜΟΣ.  2. Πατήστε ACT. 

Κύριο > Ρυθμός έγχυσης > Μέγ. ρυθμός 

 

Micro sc 
ΡΥΘΜΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 

Ρύθμιση ρυθμού  
Ελάχ. ρυθμός  

Μέγ. ρυθμός  

Τρέχων ρυθμός  

Ιστορικό ρυθμού 

 

Micro sc 
ΜΕΓ. ΡΥΘΜΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 

350 µ L/H 
 

 
 

Ελάχ. ρυθμός έγχυσης 

Ο ελάχιστος ρυθμός έγχυσης είναι ένα όριο ασφαλείας για την ποσότητα του φαρμάκου που μπορεί να χορηγηθεί ανά ώρα. Αυτός ο ελάχιστος ρυθμός καθορίζεται από τον 
επαγγελματία υγείας σας. 

 
Για να δείτε τον ελάχιστο ρυθμό έγχυσης, κάντε τα εξής βήματα: 
 

1. Μεταβείτε στην οθόνη ΕΛΑΧ. ΡΥΘΜΟΣ. 2. Πατήστε ACT. 

Κύριο > Ρυθμός έγχυσης> Ελάχ. ρυθμός 
 

Micro sc 
ΡΥΘΜΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 

Ρύθμιση ρυθμού  
Ελάχ. ρυθμός  

Μέγ. ρυθμός  

Τρέχων ρυθμός  

Ιστορικό ρυθμού 

 

Micro sc 
ΕΛΑΧ. ΡΥΘΜΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 

0 µ L/H 
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Διακοπή της αντλίας 

Μπορείτε να διακόψετε την αντλία σας με τη λειτουργία διακοπής. Διακόπτει όλη τη χορήγηση φαρμάκου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν έχει διακοπεί, η αντλία σας δεν θα 
χορηγεί φάρμακο μέχρι να συνεχίσετε την αντλία σας. 

 
Η αντλία θα παράγει ηχητικό σήμα ή δόνηση περίπου κάθε 15 λεπτά της ώρας για να σας υπενθυμίσει ότι δεν χορηγεί φάρμακο. Παράδειγμα: Αναστέλλετε τη λειτουργία της 
αντλίας σας στις 11:15. Η αντλία θα παράγει ηχητικό σήμα/δόνηση στις 11:30, 11:45, 12:00 κ.ο.κ. μέχρι να αρχίσετε ξανά τη λειτουργία της αντλίας σας (η έγχυση συνεχίζεται). 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Κατά την αναστολή λειτουργίας, η αντλία σας βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας προσοχής. Κατά την Αναστολή λειτουργίας, μπορείτε μόνο να 
συνεχίσετε τον ρυθμό έγχυσης ή να προβάλετε την οθόνη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Δεν είναι διαθέσιμες άλλες λειτουργίες. 

 
Κάντε τα παρακάτω βήματα για να αναστείλετε τη λειτουργία της αντλίας σας: 
 

Micro sc 

Ρυθμός έγχυσης 

Έναρξη/Διακοπή 

Αλλαγή σύριγγας 

ACT 
Micro sc 

ΔΙΑΚΟΠΗ 
Πατ.ACT για διακ.αντλ 

ACT 

Micro sc 

Διακόπηκε στις 
15:22 

ΔΙΑΚΟΠΗ 

 

 

   

 
1. Επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή από το ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ και πατήστε ACT. 

2. Η ΔΙΑΚΟΠΗ θα αναβοσβήνει. Πατήστε ACT για να διακόψετε την αντλία σας. 

3. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ότι η αντλία έχει διακοπεί και η ώρα που διακόπηκε. 

Συνέχιση παροχής αντλίας 

Κάντε τα παρακάτω βήματα για να αναστείλετε τη λειτουργία της αντλίας σας: 
 

Micro sc 

Ρυθμός έγχυσης 

Έναρξη/Διακοπή 

Αλλαγή σύριγγας 

ACT Micro sc 

ΔΙΑΚΟΠΗ 
Πατ.ACT για διακ.αντλ 

ACT 

Micro sc 

Διακόπηκε στις 

15:22 

ΔΙΑΚΟΠΗ 
Πατήστε ACT για 

Έναρξη 

ACT 
Micro sc 

 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ 

   

 

1. Επιλέξτε Έναρξη/Διακοπή από το ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ και πατήστε ACT. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ότι η αντλία έχει διακοπεί και η ώρα που διακόπηκε. 

2. Πατήστε ACT, η ΕΝΑΡΞΗ θα αναβοσβήνει. Πατήστε ACT για να εκκινήσετε την αντλία σας. 

3. Η οθόνη θα δείξει ότι η αντλία έχει εκκινηθεί και επιστροφή στο Κύριο Μενού. 
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Κεφάλαιο 4 Έναρξη με φάρμακο 
 

Προετοιμάστε την αντλία σας για χρήση 
 

Πριν συνεχίσετε με τα βήματα σε αυτό το κεφάλαιο, σας συνιστούμε να ολοκληρώσετε την εκπαίδευση εκκίνησης της αντλίας.  

Όταν τελειώσετε την εξάσκηση και είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την αντλία σας με φάρμακο, πρέπει: 

 

1. να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία 

2. να προγραμματίσετε τις ρυθμίσεις σας σύμφωνα με τις οδηγίες του επαγγελματία υγείας σας. 
Ανατρέξτε στα αντίστοιχα 
κεφάλαια. 

3. να εγκαταστήσετε τη σύριγγα 

4. να πραγματοποιήσετε αρχική 
πλήρωση του σετ έγχυσης. 

Θα χρειαστείτε αυτά τα είδη: 

◆ Αντλία 

◆ Φάρμακο 

◆ Σύριγγα και οδηγός χρήστη 

◆ Σετ έγχυσης και οδηγός χρήστη 

Ανατρέξτε στις ενότητες αυτού 
του κεφαλαίου. 

 
Προειδοποίηση: Η σύριγγα και το σετ έγχυσης είναι αποστειρωμένα προϊόντα που προορίζονται μόνο για μία χρήση. Η στειρότητα είναι εγγυημένη για τις μη 
ανοιγμένες συσκευασίες μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Μην χρησιμοποιείτε αποστειρωμένα προϊόντα εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά. 

 
Μην επαναχρησιμοποιείτε υλικά μίας χρήσης, διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της αντλίας έγχυσης, σε εσφαλμένη χορήγηση φαρμάκου ή/και σε λοίμωξη. 
Να χειρίζεστε πάντα τα αντικείμενα με καθαρά χέρια. Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή του σετ έγχυσης και των εξαρτημάτων σύνδεσης της αντλίας έγχυσης με αντισηπτικά, 
αντιβιοτικές κρέμες, σαπούνια, αρώματα, αποσμητικά, λοσιόν σώματος ή άλλα καλλυντικά. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση. 

 
Πριν αλλάξετε τη σύριγγα και το σετ έγχυσης, ελέγξτε ότι η αντλία σας είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 

 
Το φάρμακο μπορεί να ρέει ελεύθερα από τη σύριγγα ή το σετ έγχυσης εάν η σύριγγα και η ράβδος εμβόλου δεν έχουν συνδεθεί σωστά και η αντλία είναι τοποθετημένη σε 
υψηλότερο επίπεδο από το σημείο έγχυσης. Αποτρέψτε την ελεύθερη ροή του φαρμάκου με τη σωστή εισαγωγή της σύριγγας: μετακινήστε τη ράβδο εμβόλου στη σωστή 
θέση και περιστρέψτε τον προσαρμογέα έως ότου η σύριγγα να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την ακραία πλάκα της ράβδου εμβόλου. 
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Πλήρωση της σύριγγας 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αντλία σας δεν θα χορηγεί με ακρίβεια το φάρμακο εάν υπάρχουν φυσαλίδες αέρα στη σύριγγα ή στο σετ έγχυσης. Για να το αποτρέψετε 
αυτό, φροντίστε να απομακρύνετε τις φυσαλίδες αέρα κατά την πλήρωση της σύριγγας. 

 
Είναι σημαντικό να αλλάζετε τη σύριγγα κάθε 2-3 ημέρες 

 
1. Πλύνετε τα χέρια σας. 

 
2. Τοποθετήστε το φιαλίδιο του φαρμάκου σε μια σκληρή, επίπεδη επιφάνεια, όπως ένα τραπέζι. 

Καθαρίστε την ελαστική μεμβράνη του φιαλιδίου χρησιμοποιώντας ένα αντισηπτικό μαντηλάκι. 
 

3. Αφαιρέστε τη σύριγγα από τη συσκευασία. 

4. Μετακινήστε τη ράβδο εμβόλου εμπρός και πίσω δύο φορές στη σύριγγα για να διανεμηθεί το λιπαντικό.  

Τραβήξτε το έμβολο προς τα πίσω για να γεμίσει η σύριγγα με αέρα. 

Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι από τη βελόνα. Μην αγγίζετε τίποτα με τη βελόνα. 
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5. Σπρώξτε το άκρο της βελόνας πλήρωσης στο κέντρο της ελαστικής μεμβράνης του 
φιαλιδίου του φαρμάκου. Σπρώξτε τη ράβδο εμβόλου προς τα κάτω, ώστε όλος ο 
αέρας από το φυσίγγιο να εισέλθει στο φιαλίδιο του φαρμάκου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Κρατήστε σταθερή πίεση στη ράβδο εμβόλου με τον αντίχειρά σας και ταυτόχρονα 
γυρίστε το φιαλίδιο του φαρμάκου έτσι ώστε η βελόνα πλήρωσης και η σύριγγα να είναι 
στραμμένες προς τα πάνω μέσα στο φιαλίδιο του φαρμάκου. Βεβαιωθείτε ότι το άκρο 
της βελόνας πλήρωσης παραμένει μέσα στο φάρμακο. Απελευθερώστε αργά την 
πίεση από τη ράβδο εμβόλου και αφήστε το φάρμακο να ρεύσει μέσα στο φυσίγγιο. 
Μην τραβάτε ή σπρώχνετε τη ράβδο εμβόλου ενώ κινείται μόνη της (αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε φυσαλίδες αέρα στο φάρμακο). 
Τραβήξτε αργά τη ράβδο εμβόλου ευθεία προς τα κάτω για να γεμίσετε τη σύριγγα. 
Αφαιρέστε τυχόν φυσαλίδες αέρα χτυπώντας το φυσίγγιο. 
Σπρώξτε τις φυσαλίδες αέρα πίσω στο φιαλίδιο του φαρμάκου χρησιμοποιώντας τη 
ράβδο εμβόλου. 
Η σύριγγα είναι γεμάτη όταν δεν υπάρχουν φυσαλίδες αέρα σε αυτήν και το έμβολο 
βρίσκεται στον πυθμένα της σύριγγας. 

 

 

 

7. Αφαιρέστε τη βελόνα πλήρωσης από το φιαλίδιο του φαρμάκου. 

8. Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι στη βελόνα πλήρωσης. 

Αφαιρέστε τη ράβδο εμβόλου στρέφοντάς την αριστερόστροφα έξω από το έμβολο. 
Αφαιρέστε τη βελόνα πλήρωσης με το προστατευτικό της καπάκι από τη σύριγγα 
περιστρέφοντας αριστερόστροφα. 

Απορρίψτε σωστά. 

Η σύριγγα είναι τώρα έτοιμη για χρήση. 
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Αλλαγή του σετ έγχυσης 

Αφαίρεση της σύριγγας 

Κάθε φορά που αφαιρείτε και αντικαθιστάτε μια σύριγγα στην αντλία σας, πρέπει να κάνετε επαναφορά και αρχική πλήρωση της αντλίας σας. Η αρχική πλήρωση απαιτεί 
φάρμακο. 

 

1. Αφαιρέστε ολόκληρο το σετ έγχυσης από το σώμα σας. 

2. Εάν είναι προσαρτημένο, αφαιρέστε το προστατευτικό δραστηριότητας. 

3. Γυρίστε τον σύνδεσμο σωλήνωσης αριστερόστροφα, 

στη συνέχεια τραβήξτε τη σύριγγα και τον σύνδεσμο από 
την αντλία. 

 

4. Απορρίψτε με ασφάλεια τις χρησιμοποιημένες σύριγγες και τα σετ έγχυσης. 

5. Πρέπει τώρα να κάνετε επαναφορά της αντλίας σας, όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα. 

 
  

σύνδεσμος σωλήνωσης 
1/2 στροφή αριστερόστροφα 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

Βεβαιωθείτε ότι το σετ έγχυσης είναι αποσυνδεδεμένο από το σώμα σας προτού κάνετε επαναφορά ή αρχική πλήρωση της 

αντλίας. Ποτέ μην εισάγετε τη σύριγγα στην αντλία ενώ η σωλήνωση είναι συνδεδεμένη στο σώμα σας. Κάτι τέτοιο θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε τυχαία έγχυση φαρμάκου. 

Micro sc 
ΣΥΡΙΓΓΑ 

Αλλαγή σύριγγας 
Αρχική πλήρωση 

Επαναφορά της αντλίας 

Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι η αντλία ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στο σώμα σας. 

 

 

1. Εάν αφαιρέσατε τη σύριγγα και την αντικαθιστάτε, μεταβείτε στην οθόνη ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ. 

Κύριο > Σύριγγα > Αλλαγή σύριγγας 

2. Στην οθόνη ΣΥΡΙΓΓΑ, επιλέξτε Αλλαγή σύριγγας, πατήστε ACT για να εκκινηθεί η διαδικασία επαναφοράς. Η οθόνη ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ θα εμφανίζεται ενώ η αντλία 
πραγματοποιεί επαναφορά. 

3. Μετά την επαναφορά της αντλίας, θα εμφανιστεί η οθόνη Αρχική πλήρωσης. 

 

Micro sc 
ΣΥΡΙΓΓΑ 

Αλλαγή σύριγγας  

Αρχική πλήρωση 

ACT 

Micro sc 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 

Αποσυνδ. από το 

σώμα, Πατ.ACT για 

επαναφ. 

ACT 

Micro sc 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 

Αναμονή για ειδοπ. 
 

Micro sc 
ΣΥΡΙΓΓΑ 
Επαναφορά ολοκληρώθ.  

Αντικαταστ. σύριγγα 

Πατ.ACT για αρχ.πλήρ. 
   

 

Εάν κάνετε εξάσκηση, εκτελέστε αυτά τα βήματα: 

a. ΜΗΝ εισάγετε τη σύριγγα στην αντλία σας. 

b. Συνεχίστε με τις οδηγίες αρχικής πλήρωσης που περιγράφονται στην ενότητα «Αρχική πλήρωση». 

Εάν δεν κάνετε εξάσκηση, συνεχίστε στην επόμενη ενότητα, «Εισαγωγή της σύριγγας στην αντλία». 
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Εισαγωγή της σύριγγας στην αντλία 

Εάν η σύριγγα έχει ήδη εισαχθεί στην αντλία, συνεχίστε στην επόμενη ενότητα «Αρχική πλήρωση». 

 
Πρέπει να εκτελέσετε αυτά τα βήματα με τη σειρά που περιγράφονται. Στην οθόνη της αντλίας σας θα εμφανίζονται οδηγίες που θα σας βοηθήσουν σε αυτά τα βήματα. 

Εάν κάνετε εξάσκηση, ΜΗΝ εισάγετε τη σύριγγα στην αντλία σας. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να κάνετε επαναφορά της αντλίας σας προτού εγκαταστήσετε μια νέα σύριγγα. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η αντλία μετρά τον όγκο της 

σύριγγας. Για να διασφαλιστούν οι σωστές μετρήσεις όγκου, η αντλία σας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να απαιτείται επαναφορά πριν αλλάξετε τη σύριγγα. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εισάγετε τη σύριγγα στην αντλία εάν δεν έχετε κάνει επαναφορά. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανακριβή χορήγηση 

φαρμάκου. Ποτέ μην εισάγετε τη σύριγγα στην αντλία ενώ η σωλήνωση είναι συνδεδεμένη στο σώμα σας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
τυχαία έγχυση φαρμάκου. 

 
3. Πρέπει τώρα να κάνετε αρχική πλήρωση, όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα. 

  

1. Εισάγετε τη δεξαμενή στο επάνω μέρος του  
περιβλήματος της αντλίας 

2. Γυρίστε τον σύνδεσμο σωλήνωσης περίπου 
1/2 στροφή δεξιόστροφα έως ότου ο σύνδεσμος εδραστεί. 
Ο σύνδεσμος σωλήνωσης πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος 
οριζόντια με το περίβλημα της αντλίας, όπως φαίνεται εδώ. 

σύνδεσμος σωλήνωσης 
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Αρχική πλήρωση 

Η αρχική πλήρωση γεμίζει τη σωλήνωση του σετ έγχυσης με φάρμακο προτού το συνδέσετε στο σημείο έγχυσης. Η αρχική πλήρωση είναι διαθέσιμη μόνο μετά την 
επαναφορά της αντλίας σας. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το σετ έγχυσης είναι αποσυνδεδεμένο από το σώμα σας προτού πατήσετε ACT για αρχική πλήρωση της αντλίας. Ποτέ μην 

εισάγετε τη σύριγγα στην αντλία ενώ η σωλήνωση είναι συνδεδεμένη στο σώμα σας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε τυχαία έγχυση 
φαρμάκου. 

1. Αφού κάνετε επαναφορά της 
αντλίας σας, θα εμφανιστεί η 
οθόνη Αρχική πλήρωση, πατήστε 
ACT 

2. Κρατήστε πατημένο το ACT, η αρχική 
πλήρωση θα ξεκινήσει αφού ο βομβητής 
ηχήσει 5 φορές. 

 3. Απελευθερώστε το ACT για να 
διακόψετε την αρχική πλήρωση, όταν 
σχηματιστούν σταγονίδια φαρμάκου στο 
άκρο του σετ έγχυσης. Βεβαιωθείτε ότι 
δεν υπάρχουν φυσαλίδες μέσα στη 
σωλήνωση. 

 Micro sc 

ΣΥΡΙΓΓΑ 
Επαναφορά ολοκληρώθ.  

Αντικαταστ. σύριγγα 

Πατ.ACT για αρχ.πλήρ. 

 

  
Micro sc 

Κρατ.ACT για αρχ.πλήρ 

Πατ. ESC για ολοκλήρ. 

Αποσυνδέστε 

 
Micro sc 

ΑΡΧIKH ΠΛΗΡΩΣΗ 

Περιμένετε... Εάν 

ολοκληρώθηκε, 

Απελευθερώστε το ACT 

  Micro sc 

Κρατ.ACT για αρχ.πλήρ 

Πατ. ESC για ολοκλήρ. 

Αποσυνδέστε 

 
 

       

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αντλία σας δεν θα χορηγεί με ακρίβεια το φάρμακο εάν υπάρχουν φυσαλίδες αέρα στο σετ έγχυσης. Φροντίστε να απομακρύνετε 
τυχόν φυσαλίδες αέρα κατά την αρχική πλήρωση. 
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Micro sc 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

Ηχητικό σήμα 

Δόνηση 

Ηχητικό σήμα/Δόνηση 

Κεφάλαιο 5 Βοηθητικά προγράμματα 

Ανασκόπηση συναγερμών 

Μπορείτε να ανασκοπήσετε τους συναγερμούς στην οθόνη ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ. Αυτή η οθόνη εμφανίζει έως και 32 προηγούμενους συναγερμούς ή/και σφάλματα. 
 

1. Μεταβείτε στην οθόνη ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ. 

Κύριο > Βοηθητικά προγράμματα > Συναγερμός > Ιστορικό συναγερμών 

2. Κάντε κύλιση στους προηγούμενους συναγερμούς σας. 

Ρύθμιση του τύπου ειδοποίησης 

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο ειδοποίησης που χρησιμοποιεί η αντλία σας (για συναγερμούς, ειδικές συνθήκες και προγραμματισμό). Μπορείτε να επιλέξετε ειδοποίηση 
με δόνηση (αθόρυβη) ή ηχητική ειδοποίηση με ηχητικό σήμα. 

 
Ο τύπος ειδοποίησης με δόνηση είναι απενεργοποιημένος εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φραγής. Εάν ο τύπος ειδοποίησης έχει ρυθμιστεί σε δόνηση και λάβετε μια 
ειδοποίηση ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, η αντλία σας θα χρησιμοποιήσει τον τύπο ειδοποίησης με ηχητικό σήμα για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η δόνηση χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια μπαταρίας από τον τύπο ειδοποίησης με ηχητικό σήμα και μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας. 

 
1. Μεταβείτε στην οθόνη ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. 

Κύριο > Βοηθητικά προγράμματα > Συναγερμός > Τύπος συναγερμού 

2. Επιλέξτε τον τύπο ειδοποίησης και πατήστε ACT. Αυτός ο τύπος ειδοποίησης είναι τώρα ενεργός. Πραγματοποιήστε έξοδο από τα μενού. 
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Προειδοποίηση χαμηλής δεξαμενής 

Επιτρέπει τον προγραμματισμό της αντλίας ώστε να ηχεί μια ειδοποίηση πριν 
αδειάσει η σύριγγά σας. Η εργοστασιακή ρύθμιση για αυτή τη λειτουργία είναι 

200μL. 

1. Μεταβείτε στην οθόνη ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ.

Κύριο > Βοηθητικά προγράμματα > Συναγερμός > Προειδοπ. χαμ. δεξαμ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν η αντλία ανιχνεύσει κατάσταση χαμηλής σύριγγας κατά τη διάρκεια της χορήγησης αρχικής πλήρωσης, θα ειδοποιήσει όταν 
ολοκληρωθεί η χορήγηση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τον όγκο της σύριγγάς σας για να διασφαλίσετε ότι είναι διαθέσιμο αρκετό φάρμακο. 

2. Εισάγετε τον αριθμό των μονάδων που θέλετε να απομένουν όταν θα ενεργοποιηθεί η πρώτη προειδοποίηση. Πατήστε ACT.

Micro sc
ΡΥΘΜ.ΣΥΝΑΓ.ΧΑΜ.ΔΕΞΑΜ. 

ΕΛΑΧ: 100 

ΜΕΓ: 500 
300 µ L

Ιστορικό ημερήσ.όγκων 

Η οθόνη ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΟΓΚΟΙ παρέχει ένα ημερήσιο ιστορικό της συνολικής ποσότητας φαρμάκου που χορηγήθηκε τις τελευταίες 40 ημέρες. Αυτή η οθόνη περιλαμβάνει τη 
χορήγηση από μεσάνυχτα σε μεσάνυχτα των τελευταίων 40 ημερών. Η πρώτη γραμμή στην οθόνη ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΟΓΚΟΙ δείχνει την ποσότητα του φαρμάκου που έχετε 
χορηγήσει μέχρι στιγμής εκείνη την ημέρα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Το φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αρχική πλήρωση της αντλίας σας δεν περιλαμβάνεται στην οθόνη ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΟΓΚΟΙ. 

 Τι περιλαμβάνεται στο ιστορικό ημερήσιων όγκων;

Το ιστορικό ημερήσιων όγκων περιλαμβάνει όλες τις χορηγήσεις φαρμάκου, αλλά δεν περιλαμβάνει το φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αρχική πλήρωση της αντλίας σας. 

 Πού βρίσκεται η οθόνη των ημερήσιων όγκων;

Κύριο > Βοηθητικά προγράμματα > Ιστορικό ημερήσ.όγκων

Micro sc 

Ιστορικό ημερήσ.όγκων 

Σήμερα 17μL 

1) 01OKT. 20μL 

2) 02OKT 500μL 
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Πρόσβαση ιατρού 

Ο ιατρός μπορεί να ορίσει ένα ασφαλές εύρος ρυθμού έγχυσης εντός του ελάχιστου και του μέγιστου ρυθμού. Σε αυτό το εύρος, ο ρυθμός έγχυσης μπορεί να αλλάξει.  
Για τη χρήση αυτής της λειτουργίας απαιτείται κωδικός πρόσβασης. 

 
1. Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Επιλέξτε Πρόσβαση ιατρού και πατήστε ACT. 

2. Πατήστε  για να αλλάξετε την τιμή, πατήστε  για να μετακινηθείτε στο επόμενο ψηφίο. (Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι: 0000.) Πατήστε ACT για να 
επιβεβαιώσετε τον κωδικό πρόσβασης. 

3. Επιλέξτε Ρύθμιση ελάχ. ρυθμού για να αλλάξετε την τιμή και πατήστε ACT για να αποδεχτείτε την αλλαγή. 

4. Επιλέξτε Ρύθμιση μέγ. ρυθμού για να αλλάξετε την τιμή και πατήστε ACT για να αποδεχτείτε την αλλαγή. 

5. Επιλέξτε Αλλαγή κωδικού πρόσβασης για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε ACT για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή. 

 
Micro sc 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Ημερήσιοι όγκοι 
Πρόσβαση ιατρού 

Αυτοέλεγχος 

ACT 
Micro sc 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΙΑΤΡΟΥ 
 

0000 

ACT 
Micro sc 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΙΑΤΡΟΥ 
Ρύθμιση κωδ.πρόσβασης 

Ρύθμιση ελάχ. ρυθμού 

Ρύθμιση μέγ. ρυθμού 
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Ρύθμιση μέγιστου ρυθμού έγχυσης 

Ο μέγιστος ρυθμός έγχυσης είναι ένα όριο ασφαλείας για την ποσότητα του φαρμάκου που μπορεί να χορηγηθεί ανά ώρα. Αυτός ο μέγιστος ρυθμός θα εφαρμόζεται σε 
κάθε ρυθμό έγχυσης που έχει οριστεί. Είναι σημαντικό να συζητήσετε ποιος πρέπει να είναι ο μέγ. (μέγιστος) ρυθμός έγχυσης με τον επαγγελματία υγείας σας. Ο μέγιστος 
ρυθμός καθορίζεται από τον επαγγελματία υγείας σας. 
 

Η αντλία σας αποστέλλεται από το εργοστάσιο με τον μέγιστο ρυθμό ρυθμισμένο στα 350μL ανά ώρα. Αφού ρυθμιστούν οι ρυθμοί έγχυσης, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να 

ρυθμίσετε ρυθμό έγχυσης μεγαλύτερο από τον προγραμματισμένο μέγιστο ρυθμό έγχυσης. 
 

Για να ρυθμίσετε τον μέγιστο ρυθμό έγχυσης, εκτελέστε τα εξής βήματα: 

 

1. Μεταβείτε στην οθόνη ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΓ. ΡΥΘΜΟΥ. 2. Αλλάξτε τον ρυθμό και πατήστε ACT. 3. Ο μέγιστος ρυθμός έγχυσης έχει τώρα ρυθμιστεί. 
Πραγματοποιήστε έξοδο από τα μενού. 

Κύριο > Βοηθητικά προγράμματα > Πρόσβαση ιατρού > Ρύθμιση μέγ. ρυθμού 

 
Micro sc 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΓ. 

ΡΥΘΜΟΥ  
ΕΛΑΧ: 0 

 

ΜΕΓ:350 μ L/H 

 

Micro sc 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΓ. ΡΥΘΜΟΥ 

ΕΛΑΧ: 0 

 

ΜΕΓ:350 40 μ L/H 

 

Ρύθμιση ελάχιστου ρυθμού έγχυσης 

Ο ελάχιστος ρυθμός έγχυσης είναι ένα όριο ασφαλείας για την ποσότητα του φαρμάκου που μπορεί να χορηγηθεί ανά ώρα. Αυτός ο ελάχιστος ρυθμός θα εφαρμόζεται σε 
κάθε ρυθμό έγχυσης που έχει οριστεί. Είναι σημαντικό να συζητήσετε ποιος πρέπει να είναι ο ελάχ. (ελάχιστος) ρυθμός έγχυσης με τον επαγγελματία υγείας σας. Ο 
ελάχιστος ρυθμός καθορίζεται από τον επαγγελματία υγείας σας. 
 

Η αντλία σας αποστέλλεται από το εργοστάσιο με τον ελάχιστο ρυθμό ρυθμισμένο στα 0μL ανά ώρα. Αφού ρυθμιστούν οι ρυθμοί έγχυσης, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να ρυθμίσετε 

ρυθμό έγχυσης μικρότερο από τον προγραμματισμένο ελάχιστο ρυθμό έγχυσης. 
 

Για να ρυθμίσετε τον ελάχιστο ρυθμό έγχυσης, εκτελέστε τα εξής βήματα: 

1. Μεταβείτε στην οθόνη ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΛΑΧ. ΡΥΘΜΟΥ. 2. Αλλάξτε τον ρυθμό και πατήστε ACT. 3. Ο ελάχιστος ρυθμός έγχυσης έχει τώρα ρυθμιστεί. 
Πραγματοποιήστε έξοδο από τα μενού. 

Κύριο > Βοηθητικά προγράμματα > Πρόσβαση ιατρού > Ρύθμιση ελάχ. ρυθμού 
 

Micro sc 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΛΑΧ. 

ΡΥΘΜΟΥ  
 

ΕΛΑΧ: 0 --- μ L/H 
 

ΜΕΓ:350 μ L/H 

 

Micro sc 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΛΑΧ. 

ΡΥΘΜΟΥ 
 

ΕΛΑΧ: 0 35 μ L/H 
 

ΜΕΓ:350 
  



 

36  

Αυτοέλεγχος 

Ο αυτοέλεγχος είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα ασφαλείας που σας επιτρέπει να ελέγξετε εάν η αντλία σας λειτουργεί σωστά. Αυτή η αυτοδιαγνωστική λειτουργία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση ή για τον έλεγχο της αντλίας σας εάν λειτουργεί με ασυνήθιστο τρόπο. Κατά τη διάρκεια του αυτοελέγχου, η αντλία σας θα εκτελέσει 
αυτόματα εσωτερικές δοκιμές, συμπεριλαμβανομένου ενός ελέγχου για τη σωστή λειτουργία των λειτουργιών ηχητικού σήματος και δόνησης. Ο αυτοέλεγχος είναι 
συμπληρωματικός των δοκιμών ρουτίνας που εκτελούνται ανεξάρτητα ενώ η αντλία λειτουργεί. Επικοινωνήστε με τη Γραμμή Βοήθειας Προϊόντος εάν κάποια από τις 
δοκιμές δεν πραγματοποιηθεί όπως περιγράφεται εδώ. 

 
1. Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Επιλέξτε Αυτοέλεγχος και πατήστε ACT. 

Κύριο > Βοηθητικά προγράμματα > Αυτοέλεγχος 

2. Επιλέξτε Ναι και πατήστε ACT 

3. Στο πλαίσιο των αυτοελέγχων, η αντλία θα εκτελέσει αυτές τις δοκιμές: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Κατά διαστήματα, θα ακούγονται ηχητικά σήματα καθώς δοκιμάζονται διάφοροι μηχανισμοί της αντλίας. 

a. Δοκιμή οθόνης: 

Η οθόνη θα εμφανιστεί εντελώς μαύρη. 

b. Αυτοέλεγχος. 

c. Δοκιμή τόνου: Θα πρέπει να ακούσετε ηχητικά σήματα. 

d. Δοκιμή δόνησης: Θα αισθανθείτε τις δονήσεις. 

 
4.Αφού ολοκληρωθεί ο αυτοέλεγχος, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη ΑΥΤΟΕΛΕΓΧ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘ. Η οθόνη θα επιστρέψει στο ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και στη συνέχεια στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη. 

5.Κάντε επαναφορά της ώρας και της ημερομηνίας όπως περιγράφεται στην ενότητα «Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας» στο κεφάλαιο 3. 

 
 

Ρύθμιση γλώσσας 

Η γλώσσα που εμφανίζεται στις οθόνες της αντλίας μπορεί να αλλάξει. Ορισμένες γλώσσες δεν θα είναι διαθέσιμες σε όλες τις αντλίες.  
Για να αλλάξετε τη γλώσσα της αντλίας σας, εκτελέστε τα εξής βήματα: 
1. Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ. Επιλέξτε τη γλώσσα σας και πατήστε ACT. 

Κύριο > Βοηθητικά προγράμματα > Γλώσσα 

2. Η ρύθμιση γλώσσας έχει πλέον αλλάξει. Πραγματοποιήστε έξοδο από τα μενού. 
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Κεφάλαιο 6 Αντιμετώπιση 
προβλημάτων και συναγερμοί 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Συνιστάται να διαβάσετε τη δήλωση εγγύησης που περιλαμβάνεται στην αντλία σας για πληροφορίες σχετικά με το τι καλύπτεται κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εγγύησης. 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Η αντλία μου έχει συναγερμό μη χορήγησης... 

Όταν εμφανιστεί συναγερμός «Η χορήγηση διακόπηκε», αυτό σημαίνει ότι η αντλία λειτουργεί σωστά. Η αντλία σας δεν είναι χαλασμένη, αλλά έχει ανιχνεύσει ότι κάτι 
εμποδίζει τη χορήγηση του φαρμάκου. Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα: 

1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει φάρμακο στη σύριγγα και ότι η σωλήνωση δεν έχει τσακίσει. Εάν όλα αυτά είναι εντάξει, μεταβείτε στο βήμα 3. 

2. Εάν είναι απαραίτητο, αποσυνδέστε τη σωλήνωση. Απαλείψτε τον συναγερμό πατώντας ESC και ACT. 

3. Εάν η σύριγγα είναι κενή, απαλείψτε τον συναγερμό πατώντας ESC και ACT. Επιλέξτε Επαναφορά και αλλάξτε τη σύριγγα και το σετ έγχυσης σύμφωνα με τις 
οδηγίες στο κεφάλαιο 4, «Έναρξη με φάρμακο». 

4.Συνεχίστε την αντιμετώπιση των προβλημάτων αποσυνδέοντας το σετ έγχυσης από το σώμα σας και ρυθμίζοντας μια αρχική πλήρωση. 

5. Βγαίνει φάρμακο από τη βελόνα στο σετ έγχυσης; 

α. Εάν ναι, αλλάξτε ολόκληρο το σετ έγχυσης σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο 4, «Έναρξη με φάρμακο». 

Εάν δεν βγαίνει φάρμακο από τη βελόνα στο σημείο ταχείας αποσύνδεσης ή λάβετε άλλο συναγερμό «Η χορήγηση διακόπηκε», καλέστε τη Γραμμή Βοήθειας Προϊόντος. 

6. Εάν ακολουθήσατε αυτά τα βήματα και εξακολουθείτε να λαμβάνετε τον συναγερμό «Η χορήγηση διακόπηκε», καλέστε τη Γραμμή Βοήθειας Προϊόντος. 

 

Τι συμβαίνει εάν αφήσω την μπαταρία εκτός του συστήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα; 

 
Εάν αφήσετε την μπαταρία εκτός του συστήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από πέντε λεπτά), ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα συναγερμού ΟΡΙΟ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΚΤΟΣ όταν εγκαταστήσετε τη νέα μπαταρία. Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα: 

1. Ρυθμίστε το ρολόι της αντλίας σας στη σωστή ώρα, ημερομηνία και έτος. 

2. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις σας, όπως ο ρυθμός έγχυσης, έχουν ρυθμιστεί όπως επιθυμείτε. 

3. Ελέγξτε την οθόνη ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ και την οθόνη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ για τυχόν συναγερμούς ή/και ειδοποιήσεις που μπορεί να χρειάζονται ακόμη αντιμετώπιση. 
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Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας στην αντλία σας είναι κυμαινόμενη και βασίζεται στις παρακάτω συνθήκες. Ως αποτέλεσμα, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας θα 
διαφέρει.  
Μια μικρή διάρκεια ζωής της μπαταρίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάτι δεν πάει καλά με την αντλία σας. 

◆ Τη μάρκα της μπαταρίας που χρησιμοποιείτε. 

◆ Τον τρόπο αποθήκευσης ή/και χειρισμού της μπαταρίας πριν από τη χρήση (αποφυγή υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών). 

◆ Πώς χρησιμοποιείτε την αντλία σας. Για παράδειγμα: πόσο συχνά πατιούνται τα κουμπιά, αριθμός ειδοποιήσεων/συναγερμών και αλλαγές σετ. 

◆ Πόσο φάρμακο χορηγείτε. 

◆ Χρήση ορισμένων λειτουργιών. Οι επιλογές οπίσθιου φωτισμού ή/και δόνησης μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 

 

Η οθόνη μου εμφανίζεται παραμορφωμένη... 

Η οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται παραμορφωμένη ή να έχει εμφάνιση «ουράνιου τόξου» εάν φοράτε πολωτικά γυαλιά ηλίου, βρίσκεστε σε έντονο ηλιακό φως ή σε 
εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν η οθόνη σας εμφανίζεται παραμορφωμένη: 

◆ βγάλτε τα γυαλιά ηλίου σας 

◆ μετακινηθείτε στη σκιά 

◆ βεβαιωθείτε ότι η αντλία σας δεν εκτίθεται σε πηγή θερμότητας ή στο κρύο (π.χ.: όταν φοριέται στο εξωτερικό μέρος των ρούχων σας μια πολύ κρύα μέρα). 

Μην επιστρέφετε την αντλία: αυτή είναι μια φυσιολογική ιδιότητα αυτού του τύπου οθόνης σε οποιαδήποτε συσκευή. 

 

Η αντλία μου έπεσε 

Φροντίστε να προστατέψετε την αντλία σας από πτώση. 

1. Ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις παραμένουν σφιχτά στη θέση τους. 

2. Ελέγξτε την οθόνη LCD, το πληκτρολόγιο και το περίβλημα της αντλίας για ρωγμές ή ζημιές. 

3. Ελέγξτε το σετ έγχυσης, συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου σωλήνωσης και της σωλήνωσης για ρωγμές ή ζημιές. 

4. Εξετάστε την οθόνη κατάστασης, τους ρυθμούς έγχυσης και άλλες ρυθμίσεις της αντλίας. 

5. Εκτελέστε τη διαδικασία αυτοελέγχου που βρίσκεται στο ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 

6. Εάν χρειάζεται, καλέστε τη Γραμμή Βοήθειας Προϊόντος για βοήθεια. 
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Η αντλία μου βυθίστηκε στο νερό 

Η αντλία σας είναι στεγανή, αλλά δεν πρέπει να βυθίζεται σκόπιμα στο νερό κατά τη διάρκεια του μπάνιου, της κολύμβησης ή άλλων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν 
νερό. 

1. Σκουπίστε το εξωτερικό της θήκης μέχρι να στεγνώσει. 

2. Ανοίξτε το διαμέρισμα της σύριγγας και ελέγξτε το διαμέρισμα και τη σύριγγα για νερό. Εάν είναι υγρό, στεγνώστε το πλήρως εντός δέκα (10) λεπτών από την έκθεση στο νερό.  
Η έκθεση σε υγρά, συμπεριλαμβανομένου του νερού ή του φαρμάκου, μπορεί να διαβρώσει τον μηχανισμό. 

3. Στεγνώστε εντελώς τη σύριγγα - ΜΗΝ τοποθετείτε υγρή σύριγγα στην αντλία. 

4. Μην χρησιμοποιείτε θερμό αέρα για να στεγνώσετε την αντλία σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά ηλεκτρονικά στοιχεία της αντλίας σας. 

5. Ελέγξτε το διαμέρισμα της μπαταρίας και την μπαταρία - αν είναι υγρά, αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς πριν χρησιμοποιήσετε την αντλία. 

6. Εκτελέστε αυτοέλεγχο. 

 

 

Συναγερμοί 

Η αντλία σας διαθέτει ένα εξελιγμένο δίκτυο ελέγχων και συστημάτων ασφαλείας. Εάν το δίκτυο ασφαλείας ανιχνεύσει οτιδήποτε ασυνήθιστο, η αντλία ειδοποιεί για τις 
συνθήκες που απαιτούν την άμεση προσοχή σας. Ο οπίσθιος φωτισμός θα φωτίσει την οθόνη της αντλίας και το μήνυμα συναγερμού/ειδοποίησης θα εμφανιστεί στην οθόνη. 

 

Γιατί είναι σημαντικοί οι συναγερμοί; 

Η αντλία σας παρακολουθεί τις δραστηριότητες και θα σας ειδοποιήσει εάν υπάρχει ασυνήθιστη κατάσταση της αντλίας ή εάν απαιτείται η προσοχή σας. Όταν ένας 
συναγερμός προσοχής είναι ενεργός, η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ και απαιτείται άμεση αλληλεπίδραση του χειριστή. 

Η αντλία έγχυσης δεν παράγει ηχητικό σήμα ή δόνηση. Ελέγξτε ότι η ένταση του ηχητικού σήματος και τα σήματα συναγερμού είναι ενεργοποιημένα. Ελέγξτε και αλλάξτε 
την μπαταρία. Εάν η αντλία έγχυσης εξακολουθεί να μην παράγει ηχητικό σήμα ή δόνηση, επικοινωνήστε με τη Γραμμή Βοήθειας Προϊόντος. 

 

Τι να κάνετε 

Όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, η αντλία μεταβαίνει σε κατάσταση προσοχής και στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα συναγερμού. Στη συνέχεια, η αντλία θα 
μεταβεί στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη. Εκτελέστε αυτά τα βήματα όταν λάβετε έναν συναγερμό: 

1. Προβάλετε τον συναγερμό: 

Από την ΑΡΧΙΚΗ οθόνη, πατήστε ACT για να δείτε το μήνυμα συναγερμού. 

2. Διαβάστε όλο το κείμενο του συναγερμού. Θα υπάρχουν οδηγίες για το πώς να διορθώσετε την κατάσταση συναγερμού. 

3. Απαλείψτε τον συναγερμό: 

Πατήστε ESC και ACT αφού διαβάσετε τις οδηγίες συναγερμού. 

4. Θα εμφανιστεί η οθόνη ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ.  
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5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίστηκαν μαζί με τον συναγερμό για να διορθώσετε την κατάσταση συναγερμού. 

6. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας (π.χ. ώρα/ημερομηνία, ρυθμός έγχυσης κ.λπ.) για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές. 

 

Καταστάσεις συναγερμού 
 

Αρ. Ένδειξη οθόνης Σημασία Τι να κάνετε 

1  

 

 
Εμφανίζεται εάν ένα κουμπί έχει πατηθεί 
συνεχώς για περισσότερο από 1 λεπτό. 

Πατήστε ESC, ACT για αποδέσμευση από 
την κατάσταση. 

Micro sc 

Σφάλμα κουμπιού!  

Πατήθηκε πολύ ώρα 
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 Δεν υπάρχει φάρμακο στη σύριγγα. 
Πατήστε ESC, ACT για απαλοιφή. Και 
αλλάξτε αμέσως τη σύριγγα και το σετ 
έγχυσης. 

Micro sc 

Κενή δεξαμενή! 

Αλλάξτε δεξαμενή 
 

3  

 

 Υπάρχει λίγο φάρμακο στη σύριγγα. 
Πατήστε ESC, ACT για απαλοιφή. Και 
προετοιμάστε τη σύριγγα, το σετ έγχυσης 
και το φάρμακο. 

Micro sc 

Χαμηλή σύριγγα! 

Προετοιμάστε 

σύριγγα 
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Η αντλία ελέγχει την τάση κάθε 
εγκατεστημένης μπαταρίας. Αυτός ο 
έλεγχος διασφαλίζει ότι δεν 
χρησιμοποιείται μπαταρία με χαμηλή 
τάση. Εάν η μπαταρία δεν έχει αρκετή 
τάση, θα εμφανιστεί αυτός ο συναγερμός. 

Αντικαταστήστε την μπαταρία τώρα. (Να 
βεβαιώνεστε πάντα ότι έχετε εγκαταστήσει 
μια ΝΕΑ μπαταρία στην αντλία.) 

Micro sc 

Αστοχία μπαταρίας! 

Αντικαταστ.μπατ.τώ
ρα 
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Η αντλία ελέγχει την τάση κάθε 
εγκατεστημένης μπαταρίας. Εάν η τάση 
της μπαταρίας είναι μικρότερη από την 
πλήρη ισχύ, ενδέχεται να εμφανιστεί 
αυτός ο συναγερμός. 

Πατήστε ESC, ACT για απαλοιφή και 
προετοιμάστε μια ΝΕΑ μπαταρία. 

Micro sc 

Χαμηλή μπαταρία!  

Προετοιμ. μπαταρία 
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 Η μπαταρία έχει εξαντληθεί. 
Αντικαταστήστε την μπαταρία αμέσως. 
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η ώρα είναι 

Micro sc 

Χωρίς ισχύ! 
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Αντικαταστ.μπατ. 

τώρα 

σωστή στην οθόνη. Κάντε επαναφορά της 
ώρας εάν είναι απαραίτητο. 

 

7  

 

 
Η επαναφορά/αρχική πλήρωση έχει 
σταματήσει. 

Πατήστε ESC, ACT για απαλοιφή. Ελέγξτε 
το σετ έγχυσης και προσπαθήστε ξανά. 

Micro sc 
Αστοχία 
αρχ.πλήρωσης  

Ελέγξτε σετ έγχυσης 
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Η χορήγηση φαρμάκου έχει σταματήσει. 
Αυτός ο συναγερμός θα εμφανιστεί εάν η 
αντλία ανιχνεύσει απόφραξη. 

Πατήστε ESC, ACT για απαλοιφή. 
Αποσυνδέστε και επαναλάβετε την αρχική 
πλήρωση του σετ έγχυσης. Εάν η 
απόφραξη παραμένει, πραγματοποιήστε 
αρχική πλήρωση της αντλίας χωρίς να είναι 
τοποθετημένη η σύριγγα. 

Micro sc 
Η χορήγηση 

διακόπηκε! Ελέγξτε 

σετ έγχυσης 
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Κεφάλαιο 7 Συντήρηση της αντλίας 
 

Μπαταρία 

Η αντλία Micro sc χρησιμοποιεί μια αλκαλική μπαταρία ΑΑΑ. Ως μέτρο ασφαλείας, η Apex Medical έχει σχεδιάσει την αντλία για να δέχεται μόνο ΝΕΑ μπαταρία. Εάν 
τοποθετήσετε μια χρησιμοποιημένη μπαταρία, θα ενεργοποιηθεί συναγερμός. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση μπαταρίας» στο κεφάλαιο 2 για οδηγίες. 
Η χρήση κρύων μπαταριών προκαλεί ακανόνιστη συμπεριφορά της αντλίας. Για να το αποφύγετε αυτό, μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν παραμείνει 
αποθηκευμένες σε ψυχρές συνθήκες (π.χ.: στο ψυγείο ή στο αυτοκίνητό σας το χειμώνα). Οι μπαταρίες αυτές χρειάζονται αρκετές ώρες για να ζεσταθούν σε 
θερμοκρασία δωματίου. 
Ορισμένες λειτουργίες της αντλίας καταναλώνουν πολλή ενέργεια από την μπαταρία. Η μπαταρία σας θα πρέπει να αντικαθίσταται συχνότερα εάν χρησιμοποιείτε αυτές τις 
λειτουργίες: 

◆ Οπίσθιος φωτισμός ◆ Ρύθμιση τύπου ειδοποίησης με δόνηση 

Η αντλία έγχυσης Micro sc διαθέτει εσωτερική μνήμη, η οποία, εκτός από την ημερομηνία και την ώρα, δεν χάνει ποτέ τις ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις ρυθμού έγχυσης 
διατηρούνται πάντα, έτσι ώστε η αντλία να λειτουργεί πάντα με τις τελευταίες σας ρυθμίσεις. Ωστόσο, ελέγχετε πάντα τις ρυθμίσεις μετά την αντικατάσταση της 
μπαταρίας. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά την τοποθέτηση νέας μπαταρίας, χάνονται μόνο οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας, σε περίπτωση που η αντικατάσταση της μπαταρίας 
διαρκέσει περισσότερο από 5 λεπτά. Επομένως, να ελέγχετε πάντα ότι η ώρα και η ημερομηνία της αντλίας έγχυσης έχουν ρυθμιστεί σωστά. Ο λανθασμένος 
προγραμματισμός της ώρας και της ημερομηνίας μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη χορήγηση φαρμάκου. Εάν εσείς, ο γιατρός σας ή η ομάδα υγειονομικής 
περίθαλψης αποθηκεύετε και αναλύετε τα δεδομένα της θεραπείας σας ηλεκτρονικά και η ώρα και η ημερομηνία των χρησιμοποιούμενων συσκευών δεν έχουν 
ρυθμιστεί πανομοιότυπα, τα δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να μην έχουν νόημα. 

Αποθήκευση 

Εάν πρέπει να αφαιρέσετε και να αποθηκεύσετε την αντλία σας, συνιστάται να την αποθηκεύσετε με την μπαταρία τοποθετημένη. Διατηρείτε αρχείο με τους τρέχοντες 
ρυθμούς έγχυσης. Για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, επαναφέρετε τους ρυθμούς έγχυσης στο 0 (μηδέν). 
Προσοχή: Όταν η αντλία έγχυσης δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αποθηκεύεται σωστά, για να 
αποφευχθεί δυσλειτουργία. Για να αποθηκεύσετε την αντλία σας, μεταβείτε στο κύριο μενού και στη συνέχεια: 

◆ Αφαιρέστε την μπαταρία ◆ Αφαιρέστε τη σύριγγα 

◆ Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας ◆ Αποθηκεύστε την αντλία σας στη θήκη αποστολής της  

Συνθήκες αποθήκευσης 
◆ Θερμοκρασία: -20°C έως +60°C 

◆ Υγρασία αέρα: 5 έως 85% σχετική υγρασία αέρα 

◆ Βαρομετρική πίεση: 700 έως 1060 mbar 

Καθαρισμός της αντλίας σας 

1. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό αναμεμειγμένο με νερό για να καθαρίσετε το εξωτερικό της αντλίας σας. 

2. Αφού σκουπίσετε την αντλία, στεγνώστε την με ένα πανί. 

3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες, όπως υγρό αναπτήρα, αφαιρετικό βερνικιού νυχιών ή διαλυτικό μπογιάς για να καθαρίσετε την αντλία σας. 
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4. Διατηρείτε το διαμέρισμα της σύριγγας και το διαμέρισμα της μπαταρίας στεγνά και μακριά από υγρασία. 

5. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά με την αντλία σας. 

6. Χρησιμοποιήστε ένα μαντηλάκι με 70 τοις εκατό αλκοόλη για να απολυμάνετε την αντλία σας. 

 

Επισκευή 

Εάν έχετε προβλήματα με την αντλία σας, επικοινωνήστε με τη Γραμμή Βοήθειας Προϊόντος στο +352 2637 8876. Η Γραμμή Βοήθειας μπορεί να σας βοηθήσει και να 
απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις μέσω τηλεφώνου. Η Γραμμή Βοήθειας Προϊόντος μπορεί να σας καθοδηγήσει να επιστρέψετε την αντλία σας στη SciPharm Sàrl για 
επισκευή. 
Εάν πρέπει να αποστείλετε την αντλία σας, συσκευάστε προσεκτικά την αντλία και τη χρησιμοποιημένη σύριγγα, την μπαταρία, το κάλυμμα της μπαταρίας και το σετ 
έγχυσης για να αποφύγετε τη ζημιά τους κατά τη μεταφορά. Τοποθετήστε την αντλία σας πίσω στη θήκη αποστολής και βάλτε τη θήκη σε μια συσκευασία που δεν θα 
σκιστεί ή ανοίξει. Είναι καλύτερο να αποστείλετε την αντλία σας χρησιμοποιώντας μια μέθοδο αποστολής και έναν μεταφορέα που παρακολουθεί την αποστολή. 
Όταν επιστρέφετε την αντλία σας, συμπεριλάβετε τα εξής: 

◆ περιγραφή του λόγου για τον οποίο επιστρέφετε την αντλία σας 

◆ το όνομα και τη διεύθυνσή σας 

◆ το ημερήσιο τηλέφωνό σας 

◆ αρτον σειριακό αριθμό της αντλίας σας και 

◆ οποιονδήποτε αριθμό RMA (Έγκριση επιστροφής υλικού) που λαμβάνετε από τη Γραμμή Βοήθειας Προϊόντος. 

Επιστρέφοντας την αντλία σας στη SciPharm Sàrl, επιτρέπετε στη SciPharm Sàrl και στην Apex Medical να προβούν σε δοκιμές της αντλίας σας που είναι απαραίτητες 
για την ορθή επιθεώρηση και κατανοείτε ότι η αντλία σας ενδέχεται να μην σας επιστραφεί. 
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Κεφάλαιο 8 Ασφάλεια του χρήστη 
 

Ενδείξεις 
 

Η αντλία είναι μια περιπατητική αντλία έγχυσης βάσει σύριγγας, σχεδιασμένη για υποδόρια έγχυση τρεπροστινίλης. 

 

Αντενδείξεις 

Η θεραπεία με αντλία δεν είναι κατάλληλη για άτομα: 

 που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν θεραπεία με αντλία έγχυσης και να διατηρήσουν τακτική επαφή με τον επαγγελματία υγείας τους 

 που δεν διαθέτουν επαρκή όραση ή ακοή ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τα σήματα και τους συναγερμούς της αντλίας 

 που δεν βρίσκονται σε διανοητική κατάσταση για να φέρουν και να χειρίζονται την αντλία έγχυσης 

 που πάσχουν από σοβαρό δερματικό ερεθισμό στο σημείο όπου χορηγείται το φάρμακο 

 που δεν ανέχονται το φάρμακο 

 
Κίνδυνοι από τη χρήση 

Σε περίπτωση λανθασμένων ρυθμίσεων του ρυθμού έγχυσης, η θεραπεία με αντλία μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες ενέργειες ή αυξημένες παρενέργειες του 
φαρμάκου. Σε περίπτωση υποδοσολογίας, η προβλεπόμενη επίδραση του φαρμάκου μπορεί να μειωθεί ή να περιοριστεί. Η υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρή αύξηση των παρενεργειών του φαρμάκου. Συνεπώς, η αντλία πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού. 
Μετά από κάθε εργασία με την αντλία – αλλαγή δεξαμενής ή/και σετ έγχυσης, αλλαγή μπαταρίας ή αλλαγή ρυθμού έγχυσης – πρέπει να ελέγχονται οι ρυθμίσεις της 
αντλίας. Πατήστε ACT στην κλειδωμένη οθόνη για να δείτε τις ρυθμίσεις. 
 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα σετ έγχυσης: 

 τοπικές λοιμώξεις 

 δερματικός ερεθισμός 

 επώδυνο δέρμα 

 δερματικό εξάνθημα 

 αποφράξεις που εμποδίζουν τη χορήγηση του φαρμάκου 

 
Προειδοποιήσεις 

Οι σύριγγες που κατασκευάζονται από την Apex Medical είναι ειδικά σχεδιασμένες για χρήση με την αντλία. Μην τροποποιείτε τη σύριγγα ή το σετ έγχυσης. 

Μην βάζετε άλλα φάρμακα/φαρμακευτικές ουσίες μέσα στη σύριγγα για χρήση με αυτή την αντλία. Μόνο ένα φάρμακο που έχει συνταγογραφηθεί από τον γιατρό σας 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την αντλία.   
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Αναλώσιμα 

Η αντλία απαιτεί δεξαμενές και σετ έγχυσης για τη χορήγηση του φαρμάκου. 

 
Δεξαμενή: χρησιμοποιείτε μόνο το μοντέλο αποστειρωμένων περιπατητικών δεξαμενών φαρμάκου: Easy Set-I από την Apex Medical. 

Σετ έγχυσης: – χρησιμοποιείτε μόνο τα σετ έγχυσης που σας έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας για την υποδόρια χορήγηση φαρμάκου με σύνδεση Luer-Lock. 

 

Φορώντας την αντλία σας 

Προσοχή: Όταν φοράτε την αντλία έγχυσης φροντίστε να αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή να πιέσουν κατά λάθος τα 
πλήκτρα της αντλίας έγχυσης (π.χ.: μπρελόκ, κλειδιά, σουγιάδες και κέρματα). 

 
Προσαρτήστε την αντλία σας με ασφάλεια στο σώμα ή στα ρούχα σας για να αποφύγετε ζημιά. Ειδικά συστήματα περιπατητικής χρήσης επιτρέπουν να φέρετε την αντλία 
σας πάνω ή κάτω από τα ρούχα σας. Όλα τα καθορισμένα παρελκόμενα έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση με την αντλία έγχυσης Micro sc. Η σωστή λειτουργία της 
αντλίας σας μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εάν τη χρησιμοποιείτε με παρελκόμενα αντλίας έγχυσης Micro sc. 

 
 
Φορέστε την αντλία σας κάτω από τα ρούχα σας ή απευθείας στο σώμα σας σε κρύο ή βροχερό καιρό. Εάν ανησυχείτε ότι οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την αντλία 
σας, ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας της αντλίας σας ή επικοινωνήστε με τη Γραμμή Βοήθειας Προϊόντος. στο +352 2637 8876. 

 
Προσοχή: Μην τοποθετείτε την αντλία έγχυσης σε άμεσο ηλιακό φως. Πρέπει να αποφεύγεται η υπερθέρμανση του φαρμάκου και της αντλίας έγχυσης. Προστατεύστε την 
αντλία έγχυσης από την άμεση έκθεση σε κρύο άνεμο και θερμοκρασίες άνω των 40°C και κάτω των 5°C. Αυτές οι συνθήκες μπορεί να είναι επιβλαβείς για το φάρμακο και 
τα ηλεκτρονικά στοιχεία της αντλίας έγχυσης και να προκαλέσουν δυσλειτουργία της μπαταρίας. 
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Πότε δεν πρέπει να φοράτε την αντλία σας 

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και επικίνδυνες περιοχές. 

Μην χρησιμοποιείτε την αντλία σας κοντά σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως εγκαταστάσεις ραντάρ ή κεραιών, πηγές υψηλής τάσης, πηγές ακτίνων Χ, μαγνητική 
τομογραφία, αξονική τομογραφία και όλες τις άλλες πηγές ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς μπορεί να καταστήσουν την αντλία σας μη λειτουργική. Η χορήγηση φαρμάκου 
μπορεί να σταματήσει και να εμφανιστεί σφάλμα. 
Πάντα να σταματάτε και να αφαιρείτε την αντλία σας πριν εισέλθετε σε αυτές τις περιοχές. 

Η αντλία σας έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τους κανονισμούς σχετικά με τις ακούσιες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Τα συστήματα ασφαλείας στα αεροδρόμια, 
καθώς και οι αντικλεπτικές συσκευές παρακολούθησης, όπως αυτές των πολυκαταστημάτων, δεν αναμένεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της αντλίας σας. 
Επειδή υπάρχουν τόσες πολλές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα, που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δεν μπορεί να αποκλειστεί η επίδραση ορισμένων 
τέτοιων συσκευών στην αντλία σας. Είναι καλή ιδέα να κρατάτε την αντλία σας τουλάχιστον 10 εκατοστά (4 ίντσες) μακριά από τέτοιες συσκευές, ενώ οι άλλες συσκευές 
είναι ενεργοποιημένες. 
Μην χρησιμοποιείτε την αντλία σας σε υπερβαρικούς θαλάμους και σε επικίνδυνες περιοχές οποιουδήποτε είδους, όπως περιοχές όπου μπορεί να υπάρχουν εκρήξιμα ή 
εύφλεκτα αέρια ή ατμοί. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη χορήγηση του φαρμάκου ή/και να οδηγήσει σε επιβλαβή αποτελέσματα. 
Η αντλία σας έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε κανονικές βαρομετρικές συνθήκες (από 700 έως 1.060 mbar). 

Μην υπερβαίνετε τα 3.000 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Η αντλία σας δεν έχει δοκιμαστεί για χρήση πάνω από αυτό το υψόμετρο. 

Πάντα να σταματάτε και να αφαιρείτε την αντλία σας πριν εισέλθετε σε αυτές τις περιοχές. Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τη Γραμμή Βοήθειας Προϊόντος 
στο +352 2637 8876.  

Αθλητισμός και άσκηση 
Η άσκηση αποτελεί σημαντικό μέρος της διαχείρισης της νόσου. Η Apex Medical σχεδίασε την αντλία έγχυσης Micro sc έτσι ώστε να μπορείτε να εκτελείτε με ασφάλεια 
πολλές αθλητικές δραστηριότητες ενώ φοράτε την αντλία σας. Είναι σημαντικό να προστατεύετε την αντλία σας πριν ξεκινήσετε την άσκηση ή τις αθλητικές δραστηριότητες. 
Μην φοράτε την αντλία σας κατά τη διάρκεια αθλημάτων που περιλαμβάνουν επαφή με το σώμα, όπως η πυγμαχία, το ποδόσφαιρο ή το χόκεϊ, καθώς η σκληρή επαφή 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην αντλία σας. 
Συμβουλευτείτε τα φυλλάδια αποστειρωμένων προϊόντων και τον κατάλογο παρελκομένων μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα περιπατητικής 
χρήσης ή επικοινωνήστε με τη Γραμμή Βοήθειας Προϊόντος στο +352 2637 8876 για περισσότερες πληροφορίες. 

Ταξίδια 

Ρωτήστε τον γιατρό σας ή την ομάδα υγειονομικής περίθαλψης για τυχόν ειδικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε πριν ταξιδέψετε. Πάρτε μαζί σας επιπλέον 
προμήθειες αντλίας όταν ταξιδεύετε και μάθετε πού μπορείτε να βρείτε προμήθειες ενώ ταξιδεύετε. 
Όταν ταξιδεύετε σε διαφορετικές ζώνες ώρας, βεβαιωθείτε ότι η ώρα και η ημερομηνία στην αντλία σας έχουν ρυθμιστεί σωστά στην τοπική ώρα. 

Η αντλία έγχυσης Micro sc δεν έχει δοκιμαστεί σε υψόμετρο άνω των 3.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Εάν τα ταξίδια σάς οδηγήσουν σε περιοχή 
που βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 3.000 μέτρων, σταματήστε και αφαιρέστε την αντλία σας. Αυτό δεν ισχύει για χρήση σε αεροπλάνα με καμπίνες υπό πίεση. 
Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τη Γραμμή Βοήθειας Προϊόντος στο +352 2637 8876. 

Η αντλία σας και το νερό 

Προσοχή: Αποφύγετε τη σκόπιμη επαφή με το νερό. Ελέγχετε καθημερινά ότι η αντλία έγχυσης δεν παρουσιάζει μικροθραύσεις, ρωγμές ή ζημιές με οποιονδήποτε τρόπο 
και ότι το κάλυμμα της μπαταρίας και ο προσαρμογέας έχουν κλείσει σωστά. Εάν υπάρχουν μικροθραύσεις και ρωγμές, μπορεί να εισέλθει νερό, σκόνη, φάρμακο ή άλλες 
ξένες ουσίες στην αντλία έγχυσης και να προκληθεί δυσλειτουργία. Πριν από την επαφή με το νερό, αποσυνδέστε και αφαιρέστε την αντλία έγχυσης. 
Αποσυνδέστε και αφαιρέστε την αντλία σας πριν μπείτε σε μπανιέρα, τζακούζι ή υδρομασάζ, ντους ή πισίνα. Αποφεύγετε να εκθέτετε την αντλία σας σε υψηλή υγρασία, 
όπως σε σάουνα, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στην αντλία σας. Για να διευκολύνετε την αφαίρεση της αντλίας σας, χρησιμοποιήστε αποσυνδεόμενα 
σετ έγχυσης Micro sc. 
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Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή την ομάδα υγειονομικής περίθαλψης για να μάθετε για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να διακοπεί με ασφάλεια η θεραπεία με την αντλία 
έγχυσης. 

Τυχαία επαφή με νερό 

Η αντλία έγχυσης προστατεύεται από τυχαία βραχυχρόνια επαφή με νερό. Παραδείγματα τυχαίας βραχυχρόνιας επαφής με το νερό περιλαμβάνουν: 

• βροχή, χιόνι, 

• πιτσίλισμα νερού ενώ κάνετε ποδήλατο, τζόκινγκ ή πεζοπορία, 

• τυχαία σύντομη εμβύθιση στον νεροχύτη ή την μπανιέρα.  

Τι να κάνετε μετά από οποιαδήποτε επαφή με νερό 
Η αντλία σας είναι στεγανή, αλλά δεν πρέπει να βυθίζεται σκόπιμα στο νερό κατά τη διάρκεια του μπάνιου, της κολύμβησης ή άλλων υδάτινων δραστηριοτήτων. 

1. Σκουπίστε το εξωτερικό της θήκης μέχρι να στεγνώσει. 

2. Ανοίξτε το διαμέρισμα της σύριγγας και ελέγξτε το διαμέρισμα και τη σύριγγα για νερό. Εάν είναι υγρό, στεγνώστε το πλήρως εντός δέκα (10) λεπτών από την έκθεση 
στο νερό.  

Η έκθεση σε υγρά, συμπεριλαμβανομένου του νερού ή του φαρμάκου, μπορεί να διαβρώσει τον μηχανισμό. 

3. Στεγνώστε εντελώς τη σύριγγα - ΜΗΝ τοποθετείτε υγρή σύριγγα στην αντλία. 

4. Μην χρησιμοποιείτε θερμό αέρα για να στεγνώσετε την αντλία σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά ηλεκτρονικά στοιχεία της αντλίας σας. 

5. Ελέγξτε το διαμέρισμα της μπαταρίας και την μπαταρία - αν είναι υγρά, αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς πριν χρησιμοποιήσετε την αντλία. 

6. Εκτελέστε αυτοέλεγχο. 

Προφυλάξεις 

Παρόλο που η αντλία διαθέτει πολλαπλούς συναγερμούς ασφαλείας, δεν μπορεί να σας ειδοποιήσει εάν το σετ έχει διαρροή ή εάν το φάρμακο έχει χάσει τη δραστικότητά 
του.  
Προφυλάξεις - σετ και σημεία έγχυσης 
Αποφύγετε τη χρήση ενός σημείου έγχυσης που θα ερεθιστεί από τα ρούχα και τα παρελκόμενα ή από την έντονη διάταση και την άσκηση. 
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Κεφάλαιο 9 Προδιαγραφές της αντλίας 
Αυτή η ενότητα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές που αφορούν την αντλία σας. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της αντλίας σας παρατίθενται 
και περιγράφονται ξεχωριστά. 

 

Υγρασία αέρα 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας: 20 έως 90% σχετική υγρασία 

Αποθηκευμένη στη θήκη αποστολής της: 5 έως 85% σχετική υγρασία 

 

Βαρομετρική πίεση 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή αποθηκευμένη στη θήκη αποστολής της: 700 έως 1.060 mbar [μην υπερβαίνετε τα 3.000 μέτρα]. 

 

Εύρη θερμοκρασίας 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας: 5°C έως 40°C 

Αποθηκευμένη στη θήκη αποστολής της: -20°C έως 60°C 

 

Συναγερμοί και μηνύματα σφάλματος 

Ενδείξεις: ηχητικός τόνος (μπιπ) ή δόνηση (αθόρυβη) 

Όλοι οι συναγερμοί και τα σφάλματα εμφανίζουν μηνύματα στην οθόνη της αντλίας και παρέχουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνετε. 

 

Οπίσθιος φωτισμός 

Τύπος LCD (οθόνη υγρών κρυστάλλων) 

Χρονικό όριο: 30 δευτερόλεπτα (στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη), 
30 δευτερόλεπτα (μετά το τελευταίο πάτημα κουμπιού). 

 

Κλείδωμα πλήκτρου 

Χρονικό όριο: 30 δευτερόλεπτα (στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη), 
30 δευτερόλεπτα (μετά το τελευταίο πάτημα κουμπιού). 

 
 

Προεπιλεγμένη οθόνη 

ΑΡΧΙΚΗ οθόνη. Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 30 δευτερόλεπτα, η αντλία θα επιστρέψει σε αυτή την οθόνη.  
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Ρυθμός έγχυσης 

Χορήγηση:1 – 350μL/ώρα (Μέγιστες μονάδες: 350μL/ώρα)  

Εργοστασιακή μέγιστη ρύθμιση: 20μL/ώρα 

Προσαυξήσεις: 1μL 

 

Ακρίβεια χορήγησης 

Χοανοειδής καμπύλη σχεδιασμένη από δεδομένα μετά το τέλος της περιόδου σταθεροποίησης 

Η χοανοειδής καμπύλη δείχνει την ακρίβεια του ρυθμού χορήγησης σε σχέση με την περίοδο παρατήρησης. 

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με μέσο ρυθμό έγχυσης 10μL/h σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-2-24:2012 με σετ έγχυσης 6mm/110cm σε θερμοκρασία δωματίου. 

 
Η μέση απόκλιση της χορηγούμενης ποσότητας (συνολικό μέσο ποσοστιαίο σφάλμα ροής) είναι ≤ ± 5%. 
  

Ποσοστιαίο σφάλμα ροής (%) 

Ep (μέγ.) 

Ep (ελάχ.) 

A= 1,04% 

Διάστημα παρατήρησης (λεπτά) 
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Γράφημα εκκίνησης κατά την περίοδο σταθεροποίησης 

Το γράφημα εκκίνησης δείχνει τις μεταβολές του ρυθμού ροής κατά τη διάρκεια του χρόνου σταθεροποίησης. 

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με μέσο ρυθμό έγχυσης 10μL/h σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-2-24:2012 με σετ έγχυσης 6mm/110cm σε θερμοκρασία δωματίου. 

 

 

Επίδραση του ύψους στην ακρίβεια χορήγησης 

Η μέση απόκλιση της χορηγούμενης ποσότητας (συνολικό μέσο ποσοστιαίο σφάλμα ροής) είναι ≤ ± 10% όταν η αντλία έγχυσης Micro sc βρίσκεται 1 μέτρο πάνω/κάτω 
από το επίπεδο του σημείου έγχυσης. 

Χοανοειδής καμπύλη σχεδιασμένη από δεδομένα μετά το τέλος της περιόδου σταθεροποίησης 

Η χοανοειδής καμπύλη δείχνει την ακρίβεια του ρυθμού χορήγησης σε σχέση με την περίοδο παρατήρησης. 

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με μέσο ρυθμό έγχυσης 10μL/h σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-2-24:2012 με σετ έγχυσης 6mm/110cm σε θερμοκρασία δωματίου. 

 

 
 
Η μέση απόκλιση της χορηγούμενης ποσότητας (συνολικό μέσο ποσοστιαίο σφάλμα ροής) είναι ≤ ± 20%.  

Ποσοστιαίο σφάλμα ροής (%) 

Ep (μέγ.) 

Ep (ελάχ.) 

A= 2,07% 

Διάστημα παρατήρησης (λεπτά) 

Ροή (mL/h) 
0,0200 

0,0150 

0,0100 

0,0050 

0,0000 

Χρόνος (λεπτά) 
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Γράφημα εκκίνησης κατά την περίοδο σταθεροποίησης 

Το γράφημα εκκίνησης δείχνει τις μεταβολές του ρυθμού ροής κατά τη διάρκεια του χρόνου σταθεροποίησης. 

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με μέσο ρυθμό έγχυσης 10μL/h σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-2-24:2012 με σετ έγχυσης 6mm/110cm σε θερμοκρασία δωματίου. 

 

 
 

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-2-24: 2012 με σετ έγχυσης 6mm/110cm σε θερμοκρασία δωματίου. 
 

Λειτουργία χορήγησης Ρυθμός/όγκος χορήγησης Ακρίβεια Εύρος 

Ρυθμός έγχυσης 1 μL/h ± 20% 0,8 - 1,4 μL/h 

 

Αρχική πλήρωση 

Όριο αρχικής πλήρωσης: προειδοποίηση στα 250 μL και στη συνέχεια σε κάθε 250 μL. 

Το φάρμακο αρχικής πλήρωσης δεν υπολογίζεται στους ημερήσιους όγκους, αλλά καταγράφεται ξεχωριστά στο ιστορικό αρχικής πλήρωσης. 

 

Ιστορικό συναγερμών 

Μέγιστες εμφανιζόμενες εγγραφές: 32 

 

Ημερήσιοι όγκοι 

Μέγιστες εμφανιζόμενες εγγραφές: 40 ημέρες δεδομένων Ακρίβεια: +0/–0,1 μονάδες 

Κινητήρας οδήγησης 

Ο κινητήρας της αντλίας διαθέτει μοναδικό, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμό με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ασφαλείας. Το σύστημα χορηγεί σε 
ακριβείς προσαυξήσεις. 

  

Ροή (mL/h) 

0,0025 

0,0020 

0,0015 

0,0010 

0,0005 

0,0000 

Χρόνος (λεπτά) 
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Προειδοποίηση χαμηλής δεξαμενής (σύριγγας) 

Οι τιμές βασίζονται στην εκτοπισμένη ποσότητα, όχι στην πραγματική ποσότητα. 

Πίεση έγχυσης 

Μέγιστη πίεση έγχυσης και πίεση απόφραξης: 13,7 PSI. 

 

Ανίχνευση απόφραξης 

Όταν εντοπιστεί απόφραξη, θα εμφανιστεί η ένδειξη «Η χορήγηση διακόπηκε». 
 

Ρυθμός 
Μέγιστος χρόνος  
πριν από τον συναγερμό 

20μL/h 108 λεπτά 

1μL/h 36 ώρες 

 

O χρόνος συναγερμού και η πίεση δεν είναι επιλεκτικά ή μεταβλητά. 

 

Μέγιστος όγκος πριν από τον συναγερμό 

Μέγιστος όγκος πριν από τον συναγερμό: ≤ 36μL 

 

Μέγιστη ποσότητα που χορηγείται σε κατάσταση μονού σφάλματος 

Μέγιστη ποσότητα που χορηγείται σε κατάσταση μονού σφάλματος: ≤ 10μL 

 

Τροφοδοσία ρεύματος 

Η αντλία τροφοδοτείται από μια τυπική αλκαλική μπαταρία AAA 1,5 V. 

 

Διάρκεια ζωής της μπαταρίας 

Εάν χρησιμοποιείται σε ένα τυπικό μοτίβο (500μL/ημέρα), η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περίπου δύο εβδομάδες. 

 

Χρόνος αποθήκευσης δεδομένων 

Η ώρα και η ημερομηνία αποθηκεύονται με ασφάλεια στη μνήμη για περίπου 5 λεπτά μετά την αφαίρεση της μπαταρίας. 
Οι ρυθμίσεις της αντλίας έγχυσης (οι ωριαίοι ρυθμοί έγχυσης, το υπολειπόμενο περιεχόμενο της σύριγγας και το ενεργό μενού χρήστη) και η μνήμη συμβάντων (ιστορικό 
ρυθμών έγχυσης, ιστορικό ημερήσιων όγκων φαρμάκου, ιστορικό προσωρινού ρυθμού έγχυσης, ιστορικό συναγερμών, ιστορικό αρχικής πλήρωσης και ιστορικό 
αναστολής λειτουργίας) αποθηκεύονται, ανεξάρτητα από την τάση της μπαταρίας και τον χρόνο που η αντλία έγχυσης ήταν χωρίς μπαταρία. 
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Μέγεθος αντλίας 

88mm×58mm×20mm 

 

Βάρος αντλίας 

Περίπου 105 g (με εγκατεστημένη μπαταρία) 

 

Σύριγγα 

Η σύριγγα που γεμίζεται από τον χρήστη είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό στην κρούση, συμβατό με φάρμακα πολυπροπυλένιο. Όγκος αντλίας: 3 mL 

Υδατοστεγές 

Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC60601-1 υποπαράγραφος 44.6 και IEC60529 IP57. 
Προστασία από τις επιπτώσεις της προσωρινής εμβύθισης στο νερό. Η διείσδυση νερού σε ποσότητες που προκαλούν επιβλαβείς επιπτώσεις δεν είναι δυνατή όταν η 
συσκευή εμβυθίζεται προσωρινά σε νερό υπό τυποποιημένες συνθήκες (μέγιστο 30 λεπτά και βάθος 1,0 μέτρο). 

 

Ωφέλιμη διάρκεια ζωής 

Τέσσερα έτη 

 

Περίβλημα της αντλίας 

Πλαστικό ανθεκτικό σε κρούσεις, γρατσουνιές και φαρμακευτικές ουσίες. Όλες οι άκρες είναι στρογγυλευμένες. 
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Τεχνικά πρότυπα για τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές 

Το πρότυπο σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα του ιατρικού εξοπλισμού (IEC 60601-1-2:2014) απαιτεί τον συγκεκριμένο προσδιορισμό των αντίστοιχων 
επιπέδων που αναφέρονται σε συγκεκριμένες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Ακολουθούν Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή σχετικά με τις ηλεκτρομαγνητικές 
εκπομπές. 
 

Δοκιμή εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες 

Εκπομπές 
ραδιοσυχνοτήτων CISPR 11 Ομάδα 1 

Η αντλία έγχυσης Micro sc χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) μόνο 
για την εσωτερική της λειτουργία. Επομένως, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων από 
αυτήν είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν παρεμβολές σε 
παρακείμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

Εκπομπές 
ραδιοσυχνοτήτων 
CISPR 11 

Κατηγορία B 

Η αντλία έγχυσης Micro sc είναι κατάλληλη για χρήση σε χώρους, 
συμπεριλαμβανομένων των οικιακών εγκαταστάσεων και εκείνων που είναι 
απευθείας συνδεδεμένοι στο δημόσιο δίκτυο παροχής χαμηλής τάσης, που 
τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς. 

Εκπομπές αρμονικών  
IEC 61000-3-2 

Δεν εφαρμόζεται 

 

Διακυμάνσεις τάσης/ 
εκπομπές τρεµοσβήµατος 
IEC 61000-3-3 

Δεν εφαρμόζεται 

 

Σημείωση 1: Στα 80 και στα 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων. 

Σημείωση 2: Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις καταστάσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από 
δομές, αντικείμενα και ανθρώπους. 

Σημείωση 3: Η ισχύς πεδίων από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμοί βάσης για ραδιοτηλέφωνα (κυψελοειδή/ασύρματα) και επίγεια κινητή ραδιοεπικοινωνία, 
ερασιτεχνικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, ραδιοφωνική αναμετάδοση AM και FM καθώς και τηλεοπτική αναμετάδοση, δεν μπορεί να προβλεφθεί θεωρητικά με ακρίβεια. Για να 
αξιολογήσετε το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον λόγω των σταθερών πομπών ραδιοσυχνοτήτων, πρέπει να λάβετε υπόψη σας μια ηλεκτρομαγνητική μελέτη του χώρου. 
Εάν η ένταση πεδίου που μετράται στη θέση στην οποία χρησιμοποιείται η αντλία έγχυσης Micro sc υπερβαίνει το παραπάνω ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης 
ραδιοσυχνοτήτων, η αντλία έγχυσης Micro sc θα πρέπει να παρακολουθηθεί προκειμένου να επαληθευτεί η κανονική λειτουργία της. Εάν παρατηρηθεί μη κανονική 
απόδοση, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, όπως η αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της αντλίας έγχυσης Micro sc. 

Σημείωση 4: Στο εύρος συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, η ισχύς πεδίων πρέπει να είναι μικρότερη των 10 V/m. 
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V, σε V: 10,00 E, σε V/m: 10,00 

Ονομαστική μέγιστη 
ισχύς εξόδου του 
πομπού W 

Απόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού σε m 

150 kHz έως 80 MHz 
εκτός των ζωνών ISM 

80 MHz έως 800 MHz 800 MHz έως 2,5 GHz 

0,01 0,04 0,04 0,07 

0,1 0,11 0,11 0,22 

1 0,35 0,35 0,70 

10 1,11 1,11 2,21 

100 3,50 3,50 7,00 

 

Τεχνικά πρότυπα για την ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 

Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή – ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 

Η αντλία έγχυσης Micro sc προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. 
Ο αγοραστής ή ο χρήστης της αντλίας έγχυσης Micro sc οφείλει να διασφαλίσει ότι θα χρησιμοποιηθεί μέσα σε τέτοιο περιβάλλον. 

 

Δοκιμή ΑΤΡΩΣΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΔΟΚΙΜΗΣ 
IEC 60601 

Επίπεδο 
συμμόρφωσης 

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες 

Ηλεκτροστατική 
εκφόρτιση (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV μέσω επαφής 
±8 kV μέσω του 
αέρα 

±8 kV μέσω επαφής 
±15 kV μέσω του αέρα 
(IEC 60601-2-24) 

Τα δάπεδα πρέπει να είναι από ξύλο, τσιμέντο ή 
κεραμικά πλακίδια. Εάν τα πατώματα καλύπτονται με 
συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 30%. 

Μαγνητικό πεδίο 
συχνότητας ισχύος 
(50/60Hz)  
IEC 61000-4-8 

3 A/m 
400 A/m 
(IEC 60601-2-24) 

Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ρεύματος θα πρέπει να 
έχουν επίπεδο χαρακτηριστικό μιας τυπικής θέσης σε ένα 
τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. 

Επαγόμενες 
ραδιοσυχνότητες 
IEC 61000-4-8 

3 Vrms 
150 kHz 
έως 
80 MHz 

Δεν εφαρμόζεται 
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Δοκιμή ΑΤΡΩΣΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΔΟΚΙΜΗΣ 
IEC 60601 

Επίπεδο 
συμμόρφωσης 

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες 

Ακτινοβολούμενες 
ραδιοσυχνότητες 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz έως 
2,5 GHz 

10 V/m 
80 MHz 
2,5 GHz 
(IEC 60601-2-24) 

Ο φορητός και κινητός επικοινωνιακός εξοπλισμός 
ραδιοσυχνοτήτων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πιο κοντά 
σε οποιοδήποτε εξάρτημα της αντλίας έγχυσης Micro sc, 
συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, από τη συνιστώμενη 
απόσταση που υπολογίζεται από την εξίσωση που 
εφαρμόζεται στη συχνότητα του πομπού. 

Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού： 

𝑑 = 0.4 √𝑃 80 MHz 

έως 800 MHz 

𝑑 = 0.7√ 𝑃 800 MHz 

έως 2,5 GHz 
όπου P είναι η μέγιστη τιμή ισχύος εξόδου του πομπού σε 
watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού και d 
είναι η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m). 
Η ισχύς πεδίων από σταθερούς πομπούς RF, όπως 
καθορίζεται από μια ηλεκτρομαγνητική μελέτη του χώρου, 
(α) θα πρέπει να είναι χαμηλότερη του επιπέδου 
συμμόρφωσης σε κάθε εύρος συχνοτήτων (β). 
Ενδέχεται να δημιουργηθούν παρεμβολές κοντά σε 

εξοπλισμό ο οποίος φέρει το εξής σύμβολο:  

 

Αποστειρωμένα προϊόντα και παρελκόμενα 

Αποστειρωμένα προϊόντα 
 

Όνομα Μοντέλο Σχόλια 

Σύριγγα 3 mL 
EASY SET 

Τα πλαστικά φυσίγγια είναι αντικείμενα μίας χρήσης. Μην επαναχρησιμοποιείτε τα φυσίγγια. 
Ανατρέξτε στις οδηγίες του φαρμάκου που χρησιμοποιείτε για πληροφορίες σχετικά με τη 
σωστή χρήση και το αποδεκτό εύρος θερμοκρασίας για την αποθήκευση και τον χειρισμό. 
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Παρελκόμενα 
 

Όνομα Σχόλια 

Μπαταρία 
Μία αλκαλική μπαταρία 
1,5 AAA 

Εάν χρησιμοποιείται σε ένα τυπικό μοτίβο (50 U/ημέρα με χρήση 100U φαρμάκου, θερμοκρασία 
λειτουργίας 22°C ± 3°C), η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περίπου δύο εβδομάδες. Μπορείτε να την 
αγοράσετε στο σούπερ μάρκετ. Συνιστούμε ιδιαίτερα μπαταρίες λιθίου AAA. 

Συστήματα περιπατητικής 
χρήσης 

Η Apex medical προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων συστημάτων περιπατητικής χρήσης που ταιριάζουν 
καλύτερα στον τρόπο ζωής σας. 

 
 

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
 

Μενού Στοιχείο Προεπιλεγμένη 
ρύθμιση 

Όρια Προσαυξήσεις Όρια προειδοποίησης 

Μενού 
Ρυθμός 
έγχυσης 

Μέγιστος ρυθμός 
έγχυσης: 

20μL/h 0-350μL/h 1μL 
 

Ρυθμός έγχυσης: 0μL/h 0-350μL/h 1μL 
 

Μενού 
Βοηθη- 
τικά 
προγράμ- 
ματα: 

Ιστορικό (συναγερμών): (χωρίς προεπιλογές) 
   

Προειδοποίηση 
χαμηλής σύριγγας: 

200μL 
   

(Ώρα/Ημερομηνία) 
Ημερομηνία: 

2011-11-28 
   

(Ώρα/Ημερομηνία) 
Μορφή ώρας: 

24 ωρών 
   

Γλώσσα: Ελληνικά 
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Χάρτης μενού 

 
 
 

 
  

Ρυθμός έγχυσης Έναρξη/Διακοπή Σύριγγα Βοηθητικά 
προγράμματα 

Ρύθμιση ρυθμού έγχυσης 

Ελάχ. ρυθμός έγχυσης 

0~350 μ L/h 

Μέγ. ρυθμός έγχυσης 

0~350 μ L/h 

Τρέχων ρυθμός 

Ιστορικό ρυθμού 

Πατήστε ACT για διακοπή Αλλαγή σύριγγας 

Αρχική πλήρωση 

Ώρα/Ημερομηνία 

Συναγερμός 

Τύπος συναγερμού 
Ηχητικό σήμα/Δόνηση 

Ιστορικό συναγερμών 

Προειδοπ. χαμ. δεξαμ. 
100~500μL 

Ιστορικό ημερήσ.όγκων 

Πρόσβαση ιατρού 

Ρύθμιση μέγ. ρυθμού 

Ρύθμιση ελάχ. ρυθμού 

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης 

Αυτοέλεγχος 

Γλώσσα 
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Πίνακας εικονιδίων 
 
 
 

Σύμβολο   Σύμβολο  
 

 

Υποδεικνύει την ανάγκη να συμβουλευτεί ο χρήστης τις 
οδηγίες χρήσης για σημαντικές προειδοποιητικές 
πληροφορίες, όπως προειδοποιήσεις και προφυλάξεις στο 
ίδιο το ιατροτεχνολογικό προϊόν 

 

 

Υποδεικνύει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, όπως ορίζεται στις Οδηγίες 93/42/ΕΟΚ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Σήμανση CE, υποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί τις βασικές 
απαιτήσεις της οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
(MDD) 93/42/ΕΟΚ άρθρο 3 

 

 

Υποδεικνύει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

 

 

Προσοχή, η μαγνητική τομογραφία μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στην αντλία 

 

 

Υποδεικνύει την ημερομηνία κατασκευής του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος 

 

 

Υποδεικνύει ότι η αντλία είναι συσκευή τύπου BF 

 

 

Υποδεικνύει τον κωδικό παρτίδας του κατασκευαστή ώστε 
να μπορεί να αναγνωριστεί η παρτίδα 

 

 
Προσοχή, περιέχει μπαταρία, μην απορρίψετε 

 

 

Υποδεικνύει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος 

 

 

Προσοχή: Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση 

 

 

Δείχνει τον σειριακό αριθμό του κατασκευαστή ώστε να 
είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος 

 

 

Δείχνει το επίπεδο προστασίας της αντλίας από τη σκόνη και 
το νερό 

 

 

Υποδεικνύει τα όρια θερμοκρασίας στα οποία μπορεί να 
εκτεθεί με ασφάλεια το ιατροτεχνολογικό προϊόν 

 

 

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα προς πώληση από ή κατ' εντολή 
αδειούχου επαγγελματία υγείας 

 

 

Αναφέρετε το εύρος υγρασίας στο οποίο το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια. 

 
Τροφοδοτείται από μια τυπική αλκαλική μπαταρία AAA 

  

 




