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Exersați, exersați, exersați. . . 

Înainte de a începe terapia cu ajutorul pompei, este important să vă familiarizați cu pompa. 

Indicații 

◆ Citiți acest ghid de utilizare

◆ Completați exercițiile practice din acest manual

(Consultați cuprinsul pentru a vedea lista de exerciții.)

◆ Explorați și navigați prin meniurile pompei

◆ Exersați programarea unei rate de perfuzare

Interdicții 

◆ NU instalați o seringă în pompă în timp ce

exersați

◆ În niciun caz NU începeți terapia medicamentoasă

fără instrucțiuni din partea medicului dvs.

Dacă apăsați din greșeală pe Revenire 

Revenirea este o parte a procesului care are loc la fiecare înlocuire a rezervorului. Veți afla mai multe despre 

acest subiect din Capitolul 4, „Începerea administrării medicamentului” și în cadrul sesiunii de instruire cu 

privire la pompă.  

Dacă apăsați din greșeală pe „Revenire”, NU introduceți seringa în pompă. 

Rețineți,  

NU utilizați o seringă cu medicament până când nu ați primit instrucțiuni în acest sens de la medicul dvs. 
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Capitolul 2 Noțiuni de bază. . . 

Pompa 

ATENȚIE: Nu utilizați niciodată obiecte ascuțite pentru apăsarea butoanelor de pe pompa Micro sc, deoarece 

această acțiune poate deteriora butoanele sau poate compromite etanșarea pompei. Unele exemple de obiecte 

ascuțite care ar putea deteriora tastatura: pile de unghii, pixuri sau creioane, agrafe de hârtie, cuțite, foarfeci și 

chei.  

Priviți pompa. Fereastra seringii vă permite să vedeți medicamentul din seringă. Seringa, împreună cu conectorul pentru tubulatură atașat, este introdusă în 

compartimentul pentru seringă al pompei.  

Prezentarea pompei Micro sc; 

Fereastra 

rezervorului 

Compartiment pentru 

baterii 
Ecran 

Conector pentru tubulatură Compartiment pentru 

rezervor 

Buton 
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Instalarea bateriei 

ATENȚIE: Se recomandă cu fermitate utilizarea unor baterii alcaline AAA. Bateriile cu litiu AAA sunt cea mai 

bună opțiune.  

Nu utilizați baterii zinc-carbon sau baterii reîncărcabile. Nu scoateți bateria decât dacă o înlocuiți 

(instalați o baterie NOUĂ). Dacă nu o înlocuiți în decurs de 5 minute, pe ecran pot apărea mesaje de 

alarmă. Instalați o baterie nouă dacă bateria a fost amplasată invers în pompă. Reciclarea bateriilor 

uzate este recomandată pentru protejarea mediului.  

Apex Medical a conceput pompa astfel încât aceasta să accepte doar baterii NOI. Ca măsură de siguranță, dacă instalați o baterie descărcată, se va auzi alarma 

„testare baterie eșuată”. Pompa utilizează o baterie alcalină sau cu litiu AAA.  

Este important să înlocuiți cu regularitate bateria și să aveți la îndemână baterii de rezervă. Durata de viață a oricărei baterii este afectată de modul în care utilizați 

pompa pentru perfuzie, de setările personale, de ratele de administrare, de temperatură și de alți factori. Temperatura de funcționare a bateriei trebuie să fie 

cuprinsă între +5 și +40 °C. Durata de viață a oricărei baterii este afectată de modul în care utilizați pompa pentru perfuzie, de setările personale, de ratele de 

administrare, de temperatură și de alți factori. Cu o utilizare tipică a pompei de 50 U/zi cu medicament U100, la o temperatură de funcționare de 22 ± 3 °C, durata de 

viață a bateriei este de aproximativ de două săptămâni, la utilizarea unei baterii alcaline.  

1. Asigurați-vă că efectuați următoarele acțiuni:

◆ Ștergeți (ESC, ACT) posibilele alarme și/sau alerte înainte de scoaterea și înlocuirea bateriei.

◆ Asigurați-vă că pompa este la ecranul PORNIRE (inactiv) atunci când scoateți bateria.

◆ NU scoateți bateria în timpul unei administrări de amorsare.

2. Utilizați marginea unei monede pentru a scoate capacul compartimentului pentru baterii. Rotiți capacul în sens anti-orar.

3. Scoateți bateria veche. Introduceți bateria nouă în pompă, capătul negativ [simbolul (-)] fiind introdus primul. Consultați eticheta de pe partea din spate a pompei

pentru a vă asigura că bateria este introdusă corect.

NOTĂ – Nu utilizați baterii care au fost depozitate la rece (de exemplu: în frigider sau în autoturism, pe timp de iarnă). 

4. Amplasați capacul

compartimentului

pentru baterii pe

pompă, astfel încât

fanta să aibă

orientarea prezentată

aici:

Centrați fanta din 

capac pe pompă, 

pe orizontală 
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5. Rotiți capacul compartimentului în sens

orar cu 3 ture, astfel încât fanta să fie

centrată pe pompă, pe orizontală, conform

prezentării de aici:

NU exercitați forță la rotirea capacului.

ATENȚIE: NU strângeți excesiv capacul compartimentului pentru baterii. Nu rotiți capacul cu mai mult de trei (3) 

ture. Dacă ați strâns excesiv capacul, este posibil să nu îl mai puteți scoate și pompa poate fi deteriorată.  

6. În timpul pornirii pompei, pe aceasta se vor afișa

diferite ecrane, până la apariția ecranului PORNIRE.

Dacă ecranul PORNIRE nu apare, parcurgeți acești pași: 

a. Verificați dacă bateria este introdusă corect. Dacă bateria a fost instalată invers, scoateți bateria și instalați una NOUĂ.

b. Dacă pompa tot nu pornește sau dacă apare o alarmă TESTARE BATERIE EȘUATĂ, scoateți și înlocuiți bateria cu una nouă.

c. Dacă pompa tot nu pornește, apelați Linia de asistență pentru produse.

7. Verificați dacă data și ora sunt corecte. Dacă aceasta este prima baterie instalată sau dacă au trecut mai mult de 5 minute de la scoaterea bateriei, trebuie să

programați data și ora. Consultați secțiunea „Setarea orei și a datei” din Capitolul 3 pentru a vedea instrucțiunile de programare.

8. Apăsați ESC pentru a vizualiza ecranul STARE, asigurându-vă că nu este activă nicio alarmă. Dacă este activă vreo alarmă, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Apex Medical

(HOME screen)

Micro sc 

o jumătate de

tură

o jumătate

de tură
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Butoanele pompei 

Butoanele de pe pompă sunt 

utilizate pentru a naviga prin 

meniuri și ecrane, precum și 

pentru a programa 

caracteristicile pompei.  

Prezentarea pompei Micro sc 

Din ecranul PORNIRE. . .  

    Aprinde/stinge lumina de fundal. 

   Deschide MENIUL PRINCIPAL.  

   Deschide ecranul STARE.  

Din meniurile și ecranele de programare. . . 

/   Mărește/micșorează valoarea unui element intermitent. 

/   Derulează în susul și în josul elementelor dintr-o listă.  

    Acceptă un element de meniu selectat sau activează o setare selectată. 

   Readuce ecranul la ecranul anterior.  

   Anulează o selecție de meniu accidentală, dacă butonul ACT încă nu a fost apăsat. 

Butonul ACT 

Butonul 

SUS 
Butonul JOS Butonul ESC
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Blocarea tastelor 

Butoanele vor fi blocate dacă nu se execută nicio operațiune timp de 30 de secunde, apăsați și în același timp pentru a debloca butonul. 

Ecranul pompei 

Ecranul afișează cinci rânduri de text simultan. Primul se referă la modul de lucru. Al doilea este meniul sau funcția deschisă în prezent. Ultimele trei rânduri arată 

informații sau text pe care le puteți selecta pentru funcția curentă.  

NOTĂ – Este posibil ca textul de pe ecran din exemplele utilizate în acest ghid să nu se potrivească exact cu textul de pe ecranul pompei. Urmați 

instrucțiunile de pe ecranul pompei. Dacă aveți întrebări, apelați Linia de asistență pentru produse.  

Pompa mea este pornită? 
Când pompa este pornită, mesajul „Micro sc” 

apare în partea de sus a ecranului. Dacă 

mesajul „Micro sc” nu apare, pompa nu 

funcționează.  

Bara de defilare 

Dacă textul este mai lung decât se poate 

afișa pe ecran, în partea dreaptă a ecranului 

va apărea o bară de defilare. Apăsați pe 

pentru a vizualiza posibilul text suplimentar. 

Lumina de fundal a ecranului 

Atunci când apăsați pe din ecranul PORNIRE, lumina de pe ecran se aprinde sau se stinge. În timpul programării, lumina va rămâne aprinsă în timp ce apăsați 

pe oricare dintre butoanele pompei și se va stinge când tastatura este blocată. 

Bip/vibrații 

Pompa va emite un bip sau va vibra pentru a indica activitatea. Consultați secțiunea „Setarea tipului de alertă” din Capitolul 5 pentru a vedea instrucțiunile de 

configurare.  

Apex Medical
indicates 
the pump is 
operating

Apex Medical scroll 
bar

Micro sc 

Micro sc 

indică faptul 

că pompa 

funcționează 

bară 

de 

defilar

e 
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Ecranul PORNIRE 

Ecranul PORNIRE servește drept punct de pornire pentru accesarea ecranelor de programare. Dacă nu este apăsat niciun buton timp de aproximativ 30 de 

secunde, tastele vor fi blocate și pompa revine la acest ecran.  

Când apăsați pe ACT din ecranul PORNIRE, va apărea MENIU PRINCIPAL. 

Modurile de lucru 

Ecranul vă informează atunci când este activă o caracteristică specială sau dacă există o situație care necesită atenția dvs. Caracteristicile active și starea pompei 

vor determina modul de lucru. Ecranele pentru cele trei moduri sunt prezentate mai jos.  

Normal – mod pentru operațiunile standard ale pompei 

pentru administrarea medicamentelor. Nicio caracteristică 

specială nu este activă. Nu există alarme sau alerte.  

Atenție – indică faptul că administrarea medicamentului s-a 

oprit. O alarmă este activă sau există o condiție de alarmă 

care necesită atenție imediată pentru reluarea administrării 

medicamentelor. „Micro sc” apare în partea de sus a ecranului 

(intermitent 1 dată/s), iar pompa va emite un bip/va vibra 

periodic până când condiția este eliminată.  

Atunci când pompa este în modul Atenție, aceasta va emite un bip/va vibra periodic pentru a vă reaminti condiția. Frecvența bipurilor/vibrațiilor variază în funcție de 

condiția care a provocat alarma. Consultați secțiunea „Condiții de alarmă” din Capitolul 6 pentru a vedea condițiile care vor declanșa modul Atenție.  

Atunci când pompa este în „Modul Atenție”, toate administrările de medicamente sunt oprite. 

Apex Medical

Apex Medical

flashing

(1 time/s)

  Micro sc 
ACT 

în ecranul PORNIRE, zona 
de sub „ Micro sc” este necompletată 

Micro sc
MENIUL PRINCIPAL
Rată de perfuzare
Start/Stop
Seringă
Utilitare

Micro sc 

Micro sc 

intermitent 

(1 dată/s) 
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Meniurile 

MENIUL PRINCIPAL este meniul de cel mai înalt nivel. La nivelurile de meniu inferioare există submeniuri, funcții, ecrane de stare și de programare. Meniurile sunt 

descrise în paragrafele următoare. La sfârșitul acestui ghid de utilizare puteți găsi o diagramă a structurii meniurilor.  

SFAT – Dacă un element de ecran clipește intermitent în timpul programării, apăsați pe / pentru a modifica valoarea. 

MENIUL PRINCIPAL – Cel mai înalt nivel de meniu din sistemul de meniuri. Când apăsați pe ACT din ecranul PORNIRE, va apărea MENIU PRINCIPAL. 

MENIUL RATĂ DE PERFUZARE – Conține funcțiile pentru configurarea și administrarea ratei de perfuzare. Consultați secțiunea „Rata de perfuzare” din Capitolul 3 

pentru mai multe informații.  

MENIUL START/STOP – Conține funcțiile de pornire și oprire a administrării medicamentelor. 

MENIUL ÎNLOCUIRE SERINGĂ – Conține funcțiile necesare pentru înlocuirea seringii și umplerea cu medicament a setului pentru perfuzie. 

  Consultați secțiunea „Înlocuirea setului pentru perfuzie” din Capitolul 4 pentru mai multe informații.  

MENIUL UTILITARE – Conține caracteristici pentru siguranța și confortul dvs. Consultați Capitolul 8, „Utilitare”, pentru mai multe informații. 
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Ecranul STARE 

Ecranul STARE afișează informații despre operațiunile desfășurate de pompă. Informațiile care se afișează în ecranul STARE depind de activitățile și condițiile 

curente ale pompei. Ecranul include informații despre:  

◆ rata de perfuzare curentă

◆ perioada de timp până la următoarea reumplere

◆ ora și data

Consultați Capitolul 9, „Specificații”, pentru a vedea o listă 

completă a informațiilor disponibile în ecranul STARE. 

◆ Pentru deschiderea ecranului STARE... Apăsați ACT când

tastatura este blocată

◆ Pentru a ieși din ecranul STARE... Apăsați ESC până când

ecranul STARE dispare.

NOTĂ – Verificați starea pompei (apăsați ESC) numai atunci 

când nu programați pompa.  

  Exemplu de ecran STARE 

Condiții de alertă 

Pompa dispune de un program sofisticat de verificări și sisteme de siguranță. Dacă aceasta detectează o condiție neobișnuită care necesită atenția dvs. imediată, 

va emite un bip sau va vibra periodic pentru a vă alerta. În plus, pe ecran va apărea mesajul de alertă.  

Ce este de făcut... 

Când pompa emite un bip sau vibrează, informându-vă că există o condiție de alertă: 

1. Citiți și urmați instrucțiunile de pe ecran. Apăsați pe ESC, ACT pentru dezactivarea sunetului unei alerte.

2. Verificați ecranul STARE pentru a determina cauza alertei.

3. În cazul în care condiția este generată de o baterie descărcată, înlocuiți bateria.

4. În cazul în care condiția este generată de o seringă descărcată, monitorizați frecvent volumul seringii și înlocuiți-o când este cazul.

Asigurați-vă că aveți la îndemână o seringă nouă, un set pentru perfuzie nou și un flacon nou cu medicament.

Micro sc 
Oră: XXXX-XX-XX  XX:XX
Stare:
Rată:  XX µl/h
Volum rămas:  XXXX µl

în: 3h:45m
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Alerta de baterie descărcată 

Dacă apare această alertă, NU vă culcați până când nu 

înlocuiți bateria. În timpul unei condiții BATERIE 

DESCĂRCATĂ, lumina de fundal este dezactivată. Dacă tipul 

de alertă este setat la „vibrații”, pompa va comuta la „bipuri”. 

Ștergeți (ESC, ACT) această alertă înainte de a înlocui 

bateria.  

Sunetul de bip 

Când pompa este în starea de întrerupere, aceasta va emite câte 3 bipuri la fiecare 15 minute pentru a vă reaminti situația. 

Dacă scoateți pompa. . . 

Setările pompei 

Se poate întâmpla să fie nevoie sau să doriți să scoateți pompa. Dacă trebuie să scoateți și să depozitați pompa, se recomandă să o depozitați cu bateria pe poziție. 

Păstrați o evidență a ratelor dvs. de perfuzare curente. Pentru a conserva durata de viață a bateriei, resetați ratele de perfuzare la 0 (zero).  

NOTĂ – Pompa păstrează o evidență a ratei de perfuzare administrate. Setați rata de perfuzare la 0 μl/h în timp ce sunteți deconectat pentru a vă asigura 

că înregistrările de administrare a medicamentelor din pompă sunt corecte.  

             Micro sc
MOTIV ALARMĂ:
Baterie descărcată!
Pregătire baterie.
Apăs ESC, ACT șterg.
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Capitolul 3 Programarea de bază 

Setarea orei și a datei 

Setarea corectă a orei și a datei pe pompă este necesară pentru administrarea cu precizie a medicamentului și vă permite să păstrați o evidență exactă a 

administrării medicamentelor și a altor funcții ale pompei.  

1. Accesați ecranul CONFIGURARE ORĂ/DATĂ.

Principal > Utilitare > Oră/Dată

2. Selectați Oră/Dată și apăsați pe ACT; se va afișa data/ora pompei.

3. Apăsați din nou pe ACT pentru a modifica setările.

4. Modificați fiecare dintre setări după cum urmează:

An Lună Zi 

Schimbați anul. Apăsați pe ACT. Schimbați luna. Apăsați pe ACT. Schimbați ziua. Apăsați pe ACT. 

Ore Minute 

Schimbați ora. Apăsați pe ACT. Schimbați minutul. Apăsați pe ACT. 

Apăsați pe ACT pentru a finaliza 

CONFIGURARE ORĂ/DATĂ 

  Micro sc 

SETARE AN 

2017

  Micro sc 

SETARE LUNĂ 

09

  Micro sc 

SETARE DATĂ 

30

  Micro sc 

SETARE ORĂ 

15 : 56

intermitent 

  Micro sc 

SETARE MINUT 

15 : 56

intermitent 
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